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Dimmer-contactdoos – faseafsnijding
HmIP-PDT, HmIP-PDT-A

Aangesloten apparaten te allen tijde en vanaf overal in-
of uitschakelen: Met -het Homematic IP de Homematic
IP-dimmer-contactdoos – faseafsnijding kunt u aange-
sloten verbruikers gemakkelijk via de Homematic IP-app
direct op het apparaat, met de knop of de spraakbestu-
ring in- of uitschakelen en dimmen

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning 230 V/50 Hz

Beschermingsklasse I

Beschermingsklasse IP20

Omgevingstemperatuur -10 - +35 °C

Gewicht 138 g

Afmetingen (b x h x d) 70 × 70 × 39 mm
(zonder netstekker)

Stroomopname 0,35 A max.

Max. schakelvermogen 80 VA

Opgenomen vermogen bij stand-by 0,4 W

Minimale belasting 3 VA

Dimmethode faseafsnijding

Type belasting ohmse en capacitieve lamp-
last

Typisch bereik in het vrije veld 400 m

Zendfrequentieband 868,0–868,6 MHz / 869,4–
869,65 MHz

HIGHLIGHTS
• Compact ontwerp
• Flexibele bediening van aangesloten

verbruikers via drukknoppen of af-
standsbedieningen

• Instellen van schakelprofielen

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Verwarming en binnenklimaat, Licht en
schaduw, Veiligheid en alarm

LEVERINGSOMVANG
Dimmer-contactdoos – faseafsnijding
Handleiding

LOGISTISCHE DATEN

Kleur Wit Antraciet

Artikelnummer 150327A0 161621A0

EAN-code 4047976503278 4047976616213

Apparaatcode HmIP-PDT HmIP-PDT-A

Verpakkingseenheid 45 45

Afmetingen verpakking 122 × 112 × 97 mm 122 × 112 × 97 mm

Gewicht incl. verpakking 290 g 290 g
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DE INTELLIGENTE CONTACTDOOS VOOR HET DA-
GELIJKSE GEBRUIK
Nagenoeg traploos dimmen en schakelen van de aan-
gesloten lamp voor de ideale lichtsfeer in het smartho-
me: via de Homematic IP-app kan de gewenste dim-
waarde individueel worden geselecteerd. Als alternatief
voor de flexibele besturing via smartphone, afstands-
bediening, bewegingsmelder of spraakbesturing kan de
dimmer-contactdoos ook handmatig direct aan het ap-
paraat worden bediend.
Zo kunnen de apparaten worden aangepast aan het da-
gelijkse leven en kunnen ze bijv. op elk gewenst tijdstip
of al naargelang de zonsop- of -ondergang automa-
tisch in- en uitgeschakeld worden.

STIL, ENERGIEBESPAREND EN VEELZIJDIG
De moderne elektronica van de faseafsnijdingsdimmer
maakt in vergelijking met oudere dimmers het gebruik
zonder enige geluidsontwikkeling mogelijk. Een ander
voordeel is de geringe stroomopname in de stand-by-
modus, waardoor het apparaat bijzonder energiebespa-
rend is.

Daarnaast kan het apparaat voor talrijke moderne lam-
pen (ook voor bijzonder kleine lasten) worden gebruikt:
• Dimbare leds
• Dimbare energiespaarlampen
• Klassieke gloeilampen
• HV-halogeenlampen
• LV-halogeenlampen met elektronische transforma-

tor

VLOT STARTEN
De montage is kinderspel, gewoon aansluiten op een
standaard contactdoos – klaar! Dankzij de compacte
bouwwijze blokkeert het apparaat geen aangrenzende
contactdozen.

"ALEXA, SCHAKEL DE TV UIT!"
de dimmer-contactdoos – faseafsnijding kan heel
comfortabel vanaf de bank worden bediend – heel
eenvoudig per spraakcommando met Amazon Alexa of
Google Assistant.

SLIMME WEKKER
Ontspannen aan de dag beginnen: dimbare lampen
kunnen automatisch bij zonsopgang of op een gewenst
tijdstip zacht worden ingeschakeld.

 

 

 


