
Generador de señales 
combinado
HmIP-MP3P

Información del hogar inteligente en todo momento: el generador 
de señales combinado Homematic  IP ofrece diversas opciones de 
personalización para las señales acústicas y visuales, que permiten 
señalizar distintos estados y eventos en el sistema de hogar inteligente. 

SEÑALES  
PERSONALIZADAS 
EN EL HOGAR 
INTELIGENTE
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VOLUMEN DE SUMINISTRO

Generador de señales combinado Homematic IP

Tarjeta microSD insertada con archivos de salida predefinidos

Material de montaje (tornillos y tacos)

Pilas

Instrucciones de uso

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación (por pilas) 3 x 1,5 V LR14/Baby/C

Tensión de alimentación (por fuente 

de alimentación)
5 VDC

Consumo máx. 1 A

Consumo en reposo (stand-by) 90 μA

Duración de las pilas 2 años (típ.)

Potencia de salida (máx.) 2,1 W; 8 ohmios

Formatos de archivo compatibles MP3 (CBR, VBR, ABR)

Velocidades de bits MP3 compa-

tibles
32-320 kbit/s

Tarjetas de memoria compatibles

Sistema de archivos con formato 

FAT32

Tarjeta de memoria microSD/mi-

croSDHC

Tipo de protección IP20

Temperatura ambiente de 5 a 35 °C

Dimensiones (A x H x P) 144 x 145 x 36 mm

Peso 518,2 g (incl. pilas)

Banda de radiofrecuencia
868,0-868,6 MHz

869,4-869,65 MHz

Potencia de radioemisión máx. 10 dBm

Categoría de receptor SRD categoría 2

Alcance típ. en campo abierto 380 m

Duty Cycle < 1 % por h/< 10 % por h

Tarjetas de memoria compatibles

Tarjeta de memoria microSD/mi-

croSDHC con formato de sistema 

de archivos FAT32

MÚLTIPLES OPCIONES DE USO PARA EL HOGAR 
INTELIGENTE

El generador de señales combinado se puede utilizar 
como timbre. Así, puede señalizar diversos estados 
del sistema de hogar inteligente gracias a su altavoz 
integrado y su anillo de luces LED. 

Mensajes generales del sistema:

	 Estado de las pilas

Eventos relevantes para la seguridad:

	 Alarmas

	 Detección de movimientos

	 Avisos de acceso (p.  ej., bloqueo y desbloqueo  
automático de puertas)

	 Activación de la protección exterior

	 AActivación de la protección total

Mensajes de acceso:

 	Señal de bienvenida y de despedida

ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN VARIABLE

El generador de señales combinado ofrece opciones 
flexibles para la alimentación de tensión que lo con-
vierten en la opción ideal para distintos lugares de 
uso. En función de las particularidades de cada lugar, 
los usuarios pueden decidir si el dispositivo se debe 
usar con pilas o con una fuente de alimentación. Así 
se garantiza el funcionamiento del dispositivo bajo 
cualquier circunstancia.

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo 152348A0

Código EAN 4047976523481

Nombre abreviado HmIP-MP3P

Unidad de embalaje 18

Medidas del embalaje 187 x 184 x 97 mm

Peso incl. embalaje 770,4 g

SEÑALES ACÚSTICAS Y VISUALES 
PERSONALIZABLES

Las notificaciones acús ticas se pueden personalizar 
con 20 salidas de voz seleccionables (tanto 
masculinas como femeninas) y 12 tonos de señal. Las 
notificaciones acústicas están disponibles en alemán, 
inglés, francés, neerlandés, italiano y español.

Para la señalización visual, además de en blanco, el 
anillo de luces LED integrado se puede configurar 
en azul, verde, turquesa, rojo, violeta y amarillo, lo 
que permite una gran flexibilidad de adaptación a 
distintos escenarios de uso.

MONTAJE FÁCIL Y FLEXIBLE

El generador de señales combinado Homematic IP se 
puede utilizar como dispositivo autónomo o fijándolo 
en la pared, según sea necesario. El dispositivo se ent-
rega con el material de fijación adecuado, garantizan-
do así una instalación rápida y sencilla. 

Para el funcionamiento se necesita un  
Homematic IP Access Point o una central


