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Leveringsomvang

1 Leveringsomvang
1x Wired-IO-module inbouw – 6 ka-

nalen
2x Aansluitkabel voor in- en uitgangen
1x Bedieningshandleiding

2 Instructies bij deze
handleiding

Lees deze handleiding zorgvuldig door
voordat u uw Homematic IP Wired-
apparaat in gebruik neemt. Bewaar de
handleiding, om ze ook later nog te kun-
nen raadplegen. Als u het apparaat door
andere personen laat gebruiken, verwijs
dan naar deze handleiding.

Gebruikte symbolen

Hier wordt op een risico attent ge-
maakt.

Dit hoofdstuk bevat aanvullende be-
langrijke informatie.

3 Gevarenaanduidingen
We kunnen niet aansprakelijk wor-
den gesteld bij schade die door
niet-beoogd gebruik, onjuist ge-
bruik of niet-naleving van de waar-
schuwingen wordt veroorzaakt. In
dergelijke gevallen vervalt de aan-
spraak op garantie. We kunnen niet
aansprakelijk worden gesteld voor
gevolgschade.

Gebruik het apparaat niet bij zicht-
bare schade of een functiestoring.
Laat het apparaat in geval van twijfel
door een gekwalificeerde specialist
controleren.

Om redenen van veiligheid en mar-
kering (CE) is het eigenmachtig ver-
bouwen en/of veranderen van het
apparaat niet toegestaan.

Het apparaat is geen speelgoed –
laat kinderen er niet mee spelen.

Plasticfolie en plastic tassen, piep-
schuim etc. kunnen voor kinderen
gevaarlijk zijn. Houd het verpak-
kingsmateriaal uit de buurt van kin-
deren en voer het onmiddellijk af.

Reinig het apparaat alleen met een
zachte, droge en pluisvrije doek.
Gebruik voor de reiniging geen op-
losmiddelhoudende reinigingsmid-
delen.

Stel het apparaat niet bloot aan
vocht, trillingen, langdurig zonlicht
of andere warmtebronnen, extre-
me kou en mechanische belastin-
gen. Gebruik het apparaat alleen
binnenshuis.

Een overbelasting van het apparaat
kan tot de vernietiging van het ap-
paraat, een brand of elektrisch on-
geval leiden. Controleer voordat u
een verbruiker aansluit, de techni-
sche gegevens en met name het
maximaal toegestane aansluitver-
mogen en het type van de aan te
sluiten verbruiker (lasttypes) con-
form de handleiding. Belast het ap-
paraat uitsluitend tot de opgegeven
vermogensgrens.

De op de uitgangsklemmen aange-
sloten verbruikers moeten over een
voldoende isolatie beschikken.
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Gevarenaanduidingen

De installatie is alleen toegestaan in
volgende apparaatdozen/opbouw-
dozen:

• in gangbare schakelaardozen
(apparaatdozen) volgens DIN
49073-1

• in opbouwdozen volgens DIN
60670-1 (bijv. Abox 025 of
Abox 040)

Bij niet-nakoming van de in-
stallatie-instructies kunnen brand of
gevaar door elektrische schok ont-
staan. Het apparaat is een onderdeel
van de gebouwinstallatie. Neem bij
de planning en installatie de gelden-
de normen en richtlijnen van het
desbetreffende land in acht.

Het apparaat is uitsluitend bedoeld
voor gebruik op de Homematic IP
Wired-bus. De Homematic IP Wi-
red-bus is een SELV-stroomcir-
cuit. De netspanning van de ge-
bouwinstallatie en de Homematic IP
Wired-bus moeten afzonderlijk
worden geleid. Het is niet toege-
staan om de netspanning en de
Homematic IP Wired-bus samen in
installatie- of aftakdozen te leiden.
De noodzakelijke isolatie van een
netspanning van de gebouwinstalla-
tie naar de Homematic IP Wired-bus
moet altijd in acht worden geno-
men.

Neem bij het aansluiten op de ap-
paraatklemmen in acht welke kabel-
types en kabeldoorsneden hiervoor
zijn toegestaan.

Het apparaat is uitsluitend geschikt
voor gebruik in woonruimtes en
soortgelijke omgevingen.
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Algemene systeeminformatie

4 Algemene
systeeminformatie

Dit apparaat is een onderdeel van het
Homematic IP-smarthomesysteem en
communiceert via het Homematic IP 
Protocol. Het gebruik vereist de verbin-
ding met een Homematic IP Wired Ac-
cess Point. Meer informatie over de sys-
teemvoorwaarden en de installatieplan-
ning vindt u in het Homematic IP  Wired
systeemhandboek.

Alle technische documenten en updates
vindt u op  www.homematic-ip.com.

5 Werking en overzicht van
het apparaat

De Homematic IP Wired IO-module in-
bouw – 6 kanalen verbindt toetsingan-
gen en leduitgangen via de bus met het
Homematic IP Wired-bussysteem.

Het apparaat kan eenvoudig worden
geïnstalleerd in een inbouw- of op-
bouwdoos en maakt een comfortabe-
le en individuele koppeling van toetsen,
schakelaars, contacten en leds met het
Homematic IP Wired systeem mogelijk
via zes in- en uitgangen.

In het Homematic IP Wired-systeem kan
de IO-module gemakkelijk lampen of
andere verlichtingssystemen schakelen
of dimmen met behulp van een schakel-
of dimactuator. Jaloezieactuators kun-
nen ook worden gebruikt om rolluiken,
jaloezieën of markiezen te bedienen. De
uitgangen van de module kunnen wor-
den gebruikt om signaalleds aan te stu-
ren. U hebt ook de mogelijkheid om in-
dividuele ingangen te configureren als
sensoringangen, om bijv. verbreek- of
maakcontacten te bewaken.

Overzicht apparaten:

A) Systeemknop (apparaatledje)

B) Aardklemmen (GND)

C) Uitgangsklemmen

D) Ingangsklemmen

E) Busaansluiting

D C

C

Afbeelding 2

Het apparaat beschikt over een
speciale functie voor het ge-
bruik van netspanningstoetsen of
-schakelaars. U kunt voor elke in-
gang een „corrosiebescherming“
activeren om corrosie en mogelij-
ke functionele beperkingen van de
toetsen/schakelaars te voorkomen.
Deze zorgt ervoor dat er kortston-
dig een verhoogde stroom door de
toets/schakelaar vloeit wanneer de-
ze wordt bediend. De stroomimpuls
werkt corrosie tegen. De functie is
in de fabriek gedeactiveerd en kan
voor elk kanaal apart worden inge-
schakeld.
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Inbedrijfstelling

6 Inbedrijfstelling
Om het apparaat in gebruik
te nemen, moet u eerst een
Homematic IP Wired Access
Point(HmIPW-DRAP) in gebruik ne-
men.

6.1 Installatie-instructies

Lees dit hoofdstuk volledig door,
voordat u met de installatie begint.

Noteer het apparaatnummer
(SGTIN) en de installatielocatie van
het apparaat vóór de installatie om
het apparaat later gemakkelijker te
kunnen identificeren. Het apparaat-
nummer is ook te vinden op de bij-
geleverde QR-codesticker.

Als u alleen de ingangen of alleen
de uitgangen gebruikt, hoeft u de
ongebruikte aansluitkabel niet aan
te sluiten op de IO-module.

De uitgangen zijn spanningsvrij als
ze worden uitgeschakeld. Wanneer
ingeschakeld, is de busspanning be-
schikbaar. Elke uitgang mag belast
worden met maximaal 20 mA .

Neem bij de installatie de waarschu-
wingen zie Gevarenaanduidingen,
pagina 3 in acht.

De ingangen zijn niet spanningsvrij,
maar leveren de busspanning. Aan-
gesloten toetsen, schakelaars of an-
dere schakelelementen moeten ge-
specificeerd zijn voor een nominale
spanning van minstens 26 V.

Neem de op het apparaat aangege-
ven striplengte voor de aan te slui-
ten kabels in acht.

De installatie is alleen toegestaan in
volgende apparaatdozen/opbouw-
dozen:

• in gangbare schakelaardozen
(apparaatdozen) volgens DIN
49073-1

• in opbouwdozen volgens DIN
60670-1 (bijv. Abox 025 of
Abox 040)

U kunt toetsen/schakelaars of
maak-/verbreekcontacten aanslui-
ten op het apparaat. Het getoon-
de licht kan worden vervangen door
een combinatie van led en serie-
weerstand.

De adereindhulzen van de aansluit-
kabels zijn beschermd met rubberen
omhulsels om kortsluiting te voor-
komen. Het rubberen omhulsel mag
daarom alleen worden verwijderd
van de aansluitkabels die in gebruik
zijn.

Als voor de montage of installatie van het
apparaat wijzigingen of werkzaamheden
aan de huisinstallatie (bijv. demontage,
overbrugging van schakelaars of con-
tactdoosinzetstukken) of aan de laag-
spanningsverdeling noodzakelijk zijn,
moeten de volgende veiligheidsinstruc-
ties in acht worden genomen:

Installatie alleen toegestaan door
personen met dienovereenkomsti-
ge elektrotechnische kennis en er-
varing! *
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Inbedrijfstelling

Door een onjuiste installatie brengt u uw
eigen

• leven en

• het leven van de gebruikers van de
elektrische installatie in gevaar.

Met een onjuiste installatie riskeert u ern-
stige materiële schade, bijv. door brand.
Het risico bestaat dat u persoonlijk aan-
sprakelijk wordt gesteld voor lichamelijk
letsel en materiële schade.

*Vereiste vakkennis voor de installatie:
Voor de installatie is met name de vol-
gende vakkennis vereist:

• De toe te passen „5 veiligheidsre-
gels“:

– Vrijschakelen

– Tegen opnieuw inschakelen be-
veiligen

– Spanningsvrijheid vaststellen

– Aarden en kortsluiten

– Naburige, onder spanning staande
delen afdekken of afzetten

• Selecteren van het geschikte ge-
reedschap, de meetapparaten en
eventuele persoonlijke bescher-
mingsmiddelen;

• analyse van de meetresultaten;

• kiezen van het elektrische installa-
tiemateriaal ter waarborging van de
uitschakelvoorwaarden;

• IP-beschermingsgraden;

• inbouw van het elektrische installa-
tiemateriaal;

• aard van het voedingsnet (TN-sys-
teem, IT-systeem, TT-systeem) en
de hieruit volgende aansluitvoor-
waarden (klassieke nulleider, aar-
ding, noodzakelijke extra maatrege-
len enz.).

Toegestane kabeldoorsneden voor de
aansluiting op het apparaat zijn:

starre Leitung, 0,12 - 0,5 mm²

Om redenen van elektrische veilig-
heid mag alleen de meegeleverde
Homematic IP Wired-buskabel of
een als accessoire verkrijgbare eQ-3
Homematic IP Wired-buskabel van
een andere lengte worden gebruikt
om de Homematic IP Wired-buska-
bel aan te sluiten.

• Signaalkabel J-Y(ST)Y met 2 x 2
x 0,8 (= 0,5 mm²) of 4 x 2 x 0,8
(= 0,5 mm²), afgeschermd, TP

• Ethernetkabel S/FUTP, type Cat5e
of hoger met 2 x 2 x AWG22
(= 0,34 mm²) of 4 x 2 x AWG22
(= 0,34 mm²), afgeschermd, TP

Het scherm (begeleidende draad)
moet met „–“ (= massa) van de bus-
aansluiting van het Wired Access
Point (HmIPW-DRAP) worden ver-
bonden. Het scherm mag niet met
het apparaat worden verbonden.

6.2 Keuze van de elektrische voeding

Het apparaat wordt uitsluitend gevoed
via de Homematic IP Wired-bus. De bus
wordt gevoed door het Homematic IP
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Inbedrijfstelling

Wired Access Point (HmIPW-DRAP).  Be-
dieningshandleiding HmIPW-DRAP.

Het maximale totale stroomverbruik
wordt berekend op basis van het aan-
tal gebruikte in- en uitgangen. Door elke
geactiveerde ingang stroomt ongeveer
4 mA, een actieve uitgang levert maxi-
maal 20 mA. Als alle in- en uitgangen
worden gebruikt en opgeteld met 2,5 mA
eigen verbruik, is het resultaat:
Iges = 2,5 mA + 6 * 4 mA + 6 * 20 mA =

146,5 mA

Het totale stroomverbruik is sterk afhan-
kelijk van de aangesloten uitgangsbelas-
ting.

Als de uitgangen worden gebruikt met
typische signaalledjes (stroomopname
typisch 2 - 5 mA) en de ingangen wor-
den gebruikt in sensormodus met breek-
contacten(4 mA per ingang), is het resul-
taat:
Iges = 2,5 mA + 6 * 2 mA + 6 * 4 mA =

38,5 mA

In standaardtoepassingen worden de uit-
gangen bedraad met signaleringsledjes
(stroomopname typisch 2 - 5 mA) en de
ingangen met schakelaars. Dit resulteert
in een totaal stroomverbruik van:
Iges = 2,5 mA + 6 * 2 mA = 14,5 mA

6.3 Installatie

Ga als volgt te werk om het apparaat te
installeren:

• Schakel de desbetreffende sectie
van de aankomende Homematic IP
Wired-bus uit.

• Sluit de Homematic IP Wired-bus
op de busaansluitklemmen aan.
Druk op de oranje bedieningsknop
om de individuele draden aan te
sluiten of los te koppelen.

• Gebruik voor de bedrading de mee-
geleverde aansluitkabels voor de in-
en uitgangen.

Afbeelding 3

• Sluit het apparaat aan volgens de
aansluittekening en neem de instal-
latie-instructies in acht zie Installa-
tie-instructies, pagina 6.

* *

*

*

*

Afbeelding 4
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Inbedrijfstelling

De busaansluitingen zijn parallel ge-
schakeld. Dit betekent dat de inko-
mende of uitgaande buskabel kan
worden aangesloten op een van de
twee aansluitingen.

• Plaats het apparaat in een geschikte
inbouw- of opbouwdoos.

• Plaats de montagemodule in de
apparaatdoos en bevestig deze
vervolgens met de meegeleverde
schroeven aan de apparaatdoos.

• Schakel de Homematic IP Wi-
red-bus in om de inleermodus van
het apparaat te activeren.

6.4 Inleren op een centrale

Lees dit hoofdstuk volledig door,
voordat u met het inleren begint.

Stel uw Homematic IP Wired Access
Point via de Homematic IP app in
om Homematic IP Wired-apparaten
in het systeem te kunnen gebruiken.
Meer informatie hierover vindt u in
de bedieningshandleiding van het
Wired Access Point.

De bus wordt gevoed door het
Homematic IP Wired Access Point
(HmIPW-DRAP). Uitgebreide infor-
matie hierover vindt u in de bedie-
ningshandleiding van het Wired Ac-
cess Point.

Ga als volgt te werk om het apparaat op
uw centrale in te leren:

• Open de Homematic IP-app.

• Tik in het Homescreen op ...Meer.

• Tik op Apparaat inleren.

• Breng de spanningsvoorziening tot
stand.

• De inleermodus is 3 minuten actief.

U kunt de inleermodus nog eens
3 minuten lang handmatig starten
door kort op de systeemknop te
drukken.

Afbeelding 5

Het type systeemknop hangt af van
uw apparaat. Meer informatie hier-
over vindt u in het apparaatover-
zicht.

• Het apparaat verschijnt automatisch
in de Homematic IP-app.

• Voer in de app de laatste vier cijfers
van het apparaatnummer (SGTIN)
of scan de QR-code. Het apparaat-
nummer vindt u op de bijgeleverde
sticker of op het apparaat zelf.

• Wacht tot het inleerproces voltooid
is.

• Ter bevestiging van een succesvol
inleerproces brandt het apparaat-
ledje groen.

• Het apparaat is nu gebruiksklaar.
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Inbedrijfstelling

Als het apparaatledje rood brandt,
probeer het dan opnieuw Knipper-
codes, pagina 11.

• Volg ter afsluiting de instructies in
de Homematic lP-app.

Als u uw Wired-apparaten wilt com-
bineren met draadloze componen-
ten van Homematic IP, kunt u de
Wired-apparaten van Homematic IP
op een (bestaande) Homematic IP-
centrale inleren. Leer hiervoor het
Homematic IP Wired Access Point
volgens de bijbehorende bedie-
ningshandleiding in op de (bestaan-
de) Homematic IP-centrale. Ga ver-
volgens te werk zoals hierboven be-
schreven voor het inleren van het
apparaat.

7 Storingen oplossen
7.1 Commando niet bevestigd

Indien ten minste één ontvanger een
commando niet bevestigt, licht de led bij
het afsluiten van de mislukte overdracht
rood op. De mislukte overdracht kan de
volgende oorzaken hebben:

• de ontvanger is niet bereikbaar,

• de ontvanger kan het commando
niet uitvoeren (lastuitval, mechani-
sche blokkering enz.) of

• de ontvanger is defect.
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Storingen oplossen

7.2 Knippercodes

Knippercode Betekenis Oplossing

1x oranje en 1x groen op-
lichten (na het inschake-
len van de Wired-bus)

Testindicatie Wanneer de testindicatie
weer is gedoofd, kunt u
doorgaan.

Kort oranje knipperen (om
de 10 s)

Inleermodus actief Voer in de app de laatste
vier cijfers van het appa-
raatnummer (SGTIN) of
scan de QR-code.

Kort oranje knipperen Overdracht van configura-
tiegegevens

Wacht tot de overdracht
beëindigd is.

Kort oranje knipperen (ge-
volgd door groen bran-
den)

Proces bevestigd U kunt met de bediening
doorgaan.

Kort oranje knipperen (ge-
volgd door rood branden)

Proces mislukt Probeer het opnieuw zie
Commando niet beves-
tigd, pagina 10.

6x lang rood knipperen Apparaat defect Controleer de weergave
in uw app of neem con-
tact op met uw dealer.

Lang en kort oranje knip-
peren (afwisselend)

Actualisering van de appa-
raatsoftware

Wacht totdat de update is
beëindigd.
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Herstellen van de fabrieksinstellingen

8 Herstellen van de
fabrieksinstellingen
De fabrieksinstellingen van het ap-
paraat kunnen worden hersteld. Als
het apparaat op een centrum wordt
ingeleerd, worden de configuraties
automatisch hersteld. Als het ap-
paraat niet op een centrum is inge-
leerd, gaan alle instellingen verloren.

Ga als volgt te werk om de fabrieksinstel-
lingen van het apparaat te herstellen:

• Houd de systeemknop gedurende
4 s ingedrukt Afb. 4

• Het apparaatledje begint oranje te
knipperen.

• Laat de systeemknop los.

• Houd de systeemknop gedurende
4 s ingedrukt.

• Het apparaatledje licht groen op.

• Laat de systeemknop los, om het
herstel van de fabrieksinstellingen te
voltooien.

Het apparaat voert een herstart uit.

Als het apparaatledje rood brandt,
probeer het dan opnieuw Knipper-
codes, pagina 11.

9 Onderhoud en reiniging
Het apparaat is voor u onderhouds-
vrij. Laat het onderhoud of repara-
ties over aan een vakman.

Reinig het apparaat met een zachte,
schone, droge en pluisvrije doek. Voor
het verwijderen van sterke verontreini-
gingen kan de doek licht met lauw water
worden bevochtigd. Gebruik geen op-
losmiddelhoudende reinigingsmiddelen.

Deze kunnen de kunststofbehuizing en
de opschriften aantasten.

10 Verwijdering als afval
Dit symbool betekent dat het appa-
raat niet weggegooid mag worden
met het huishoudelijk afval of res-
tafval en niet in de gele afvalcon-
tainer of gele afvalzak mag worden
gedaan. Om de gezondheid en het
milieu te beschermen, bent u ver-
plicht om het product en alle mee-
geleverde elektronische onderde-
len naar een gemeentelijk inzamel-
punt voor afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur te brengen
voor een correcte afvalverwerking.
Verkopers van elektrische en elek-
tronische apparatuur zijn ook ver-
plicht om oude apparatuur gratis te-
rug te nemen. Door ze apart in te
zamelen, levert u een waardevolle
bijdrage aan het hergebruik, de re-
cycling en andere vormen van nut-
tige toepassing van oude apparaten.
Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat u
als eindgebruiker verantwoordelijk
bent voor het verwijderen van per-
soonlijke gegevens uit de afgedank-
te elektrische en elektronische ap-
paratuur.

De CE-markering is een label voor
het vrije verkeer van goederen bin-
nen de Europese Unie en is uitslui-
tend bedoeld voor de desbetreffen-
de autoriteiten. Het is geen garantie
voor bepaalde eigenschappen.

Neem bij technische vragen over
het apparaat contact op met uw
vakhandelaar.
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Verwijdering als afval
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Technische gegevens

11 Technische gegevens
Apparaatcode HmIPW-FIO6
Voedingsspanning 24 VDC, ±5 %, SELV
Beschermingsklasse III
Beschermingsklasse IP20
Omgevingstemperatuur -5 - +40 °C
Gewicht 20 g
Afmetingen (Ø x h) 57 - 14 mm
Stroomopname 150 mA max./2,5 mA typisch
Opgenomen vermogen bij stand-by 60 mW
Ingangen
Aantal 6
Signaalspanning 24 VDC, SELV
„0“-signaal 0 - 14 VDC
„1“-signaal 18 - 24 VDC
Signaalstroom 3,2 mA (corrosiebescherming: ca. 125

mA)
Signaalduur 80 ms min.
Kabellengte < 30 m
Uitgangen
Aantal 6
Signaalspanning 24 VDC, SELV
„0“-signaal Spanningsvrij
„1“-signaal 24 V, 20 mA max.
Kabellengte < 30 cm
Kabeltype en -doorsnede Starre kabel, 0,12 - 0,5 mm²
Installatie Alleen in schakelaardozen (apparaatdo-

zen) volgens DIN 49073-1, Verbindings-
dozen (opbouwdozen) conform DIN
60670-1

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Gratis download van

de Homematic IP app!

 

Bevollmächtigter des Herstellers:
Manufacturer’s authorised representative:

eQ-3 AG
Maiburger Straße 29

26789 Leer / GERMANY
www.eQ-3.de
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