
Contrôleur de chauffage par le sol Wired
– 10 niveaux, 230 V
HmIPW-FAL230-C10

 

FR Notice d'installation et d'emploi



Sommaire

Sommaire
1 Contenu de la livraison.......................................................................................3
2 Remarques concernant le mode d’emploi.....................................................3
3 Mises en garde..................................................................................................... 3
4 Informations générales sur le système........................................................... 5
5 Fonction et aperçu de l’appareil.......................................................................5
6 Mise en service.....................................................................................................6

6.1 Montage par vis............................................................................................................6

6.2 Montage sur profilé chapeau....................................................................................6

6.3 Instructions d’installation............................................................................................7

6.4 Installation..................................................................................................................... 8

6.5 Comportement après l’allumage de l’alimentation électrique.......................... 9

6.6 Programmation sur une centrale.............................................................................9

6.7 Configuration avec le thermostat mural Homematic IP Wired........................ 11

6.8 Programmation d'un autre contrôleur de chauffage par le sol....................... 17

7 Utilisation..............................................................................................................17
8 Élimination des défauts.................................................................................... 18

8.1 Commande non confirmée.....................................................................................18

8.2 Codes de clignotement............................................................................................19

9 Restauration des réglages d’usine..................................................................21
10 Entretien et nettoyage.................................................................................... 21
11 Élimination......................................................................................................... 22
12 Caractéristiques techniques.......................................................................... 23

Documentation © 12/2024 eQ-3 AG, Allemagne 
Tous droits réservés. Le présent mode d’emploi ne peut être reproduit, en totalité ou sous forme d’extraits, de manière quelconque sans l’accord
écrit de l’éditeur, ni copié ou modifié par des procédés électroniques, mécaniques ou chimiques.
Il est possible que le présent mode d’emploi contienne des défauts typographiques ou des erreurs d’impression. Les indications du présent manuel
sont régulièrement vérifiées et les corrections effectuées dans les éditions suivantes. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d’erreur
technique ou typographique et pour les conséquences en découlant. Tous les sigles et droits protégés sont reconnus. 
Des modifications en vue d’améliorations techniques peuvent être effectuées sans avertissement préalable. 
Version 1.2

2



Contenu de la livraison

1 Contenu de la livraison
1x Contrôleur de chauffage par le sol Wi-
red – 10 niveaux, 230 V

2 Remarques concernant le
mode d’emploi

Lisez attentivement la présente no-
tice avant de mettre votre appareil
Homematic IP Wired en service. Conser-
vez la notice pour pouvoir vous y référer
ultérieurement. Si vous laissez d’autres
personnes utiliser l’appareil, n’oubliez pas
de leur remettre ce mode d’emploi.

Symboles utilisés

Ce symbole indique un danger.

Cette section contient d’autres in-
formations importantes.

3 Mises en garde
Nous déclinons toute responsabi-
lité en cas de dégâts matériels ou
de dommages corporels liés à une
utilisation non conforme, à un ma-
niement inapproprié ou au non-
respect des consignes de sécurité.
Dans de tels cas, tout droit à la ga-
rantie est annulé. Nous ne saurions
être tenus responsables des dom-
mages consécutifs.

N’utilisez pas l’appareil s’il présente
des dommages visibles ou un dys-
fonctionnement. En cas de doute,
faites vérifier l’appareil par un per-
sonnel spécialisé qualifié.

Pour des raisons de sécurité et d’au-
torisation (CE), les transformations
et/ou modifications arbitraires du
produit ne sont pas autorisées.

Cet appareil n’est pas un jouet, ne
laissez pas les enfants jouer avec.

Les films/sachets en plastique, élé-
ments en polystyrène, etc., peuvent
être dangereux pour les enfants. Te-
nez le matériel d’emballage hors de
portée des enfants et éliminez-le
immédiatement.

Nettoyez l’appareil uniquement
avec un chiffon doux et sec qui
ne peluche pas. Pour le nettoyage
n'utilisez pas de produit à base de
solvant.

Évitez d’exposer l’appareil à l’hu-
midité, aux vibrations, au rayonne-
ment solaire constant ou à d’autres
sources de chaleur, ainsi qu’au froid
excessif ou aux sollicitations méca-
niques. N’utilisez l’appareil qu’à l’in-
térieur.

Le non-respect des instructions
d’installation peut provoquer des
incendies ou des risques liés à une
décharge électrique. L'appareil fait
partie des installations électriques
du bâtiment. Respectez les normes
et les directives locales en vigueur
lors des phases de planification et
de mise en place.
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Mises en garde

L’appareil est prévu exclusive-
ment pour une utilisation sur le
bus Homematic IP Wired. Le bus
Homematic IP Wired est un circuit
électrique SELV. La tension secteur
de l’installation du bâtiment et le
bus Homematic IP Wired doivent
être séparés. Un câblage commun
de la tension d’alimentation et du
bus Homematic IP Wired dans les
boîtiers d’installation et de distribu-
tion n’est pas autorisé. L’isolation
nécessaire de la tension d’alimenta-
tion du bâtiment par rapport au bus
Homematic IP Wired doit être prise
en compte systématiquement.

Pour un fonctionnement en toute
sécurité, il faut monter l’appareil
dans une armoire de distribution
conforme aux normes VDE 0603,
DIN 43871 (tableau basse tension
(NSUV)), DIN 18015-x. Le mon-
tage doit être effectué sur un profi-
lé support (profilé chapeau, rail DIN)
selon la norme EN 60715. L’ins-
tallation et le câblage doivent
être réalisés conformément aux
normes VDE 0100 (VDE 0100-410,
VDE 0100-510, etc.). Respecter les
directives de raccordement (TAB) du
fournisseur d’énergie.

Respectez les types et les sec-
tions de câble admissibles dans ce
contexte lors du branchement aux
bornes de l’appareil.

L’appareil convient uniquement à
une utilisation dans des environne-
ments de type résidentiel.
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Informations générales sur le système

4 Informations générales sur
le système

Cet appareil fait partie du système
de smart home de Homematic IP et
communique par le biais du protocole
Homematic IP. Pour fonctionner, l’ap-
pareil doit être relié à un Homematic IP
Wired Access Point. . Vous trouve-
rez de plus amples informations sur la
configuration minimale du système et
sur la planification de l’installation sur
Homematic IP  Manuel du système Wi-
red.

Vous trouverez tous les documents
techniques et toutes les mises à jour sur 
www.homematic-ip.com.

5 Fonction et aperçu de
l’appareil

Avec le contrôleur de chauffage par le
sol 10 canaux, de 230 V Homematic IP
Wired , vous pouvez commander votre
chauffage par le sol pièce par pièce
en tout confort et selon vos besoins
avec l’application Homematic IP ou un
thermostat mural Homematic IP Wi-
red et adapter ainsi la température de
chaque pièce à vos besoins personnels.
Le contrôleur de chauffage par le sol
est utilisé combiné à des actionneurs
de 230 Vdes actionneurs motorisé pour
commander un chauffage par le sol de
jusqu'à 10 zones de chauffage/15 circuits
de chauffageainsi qu’à une pompe de re-
circulation ou de circulation et peut être
exploité aux modes de chauffage ainsi
que de refroidissement (dans la mesure
où l’installation de chauffage est compa-
tible avec ce mode de fonctionnement).
Vous pouvez monter l’appareil à l’aide
des vis fournies ou tout simplement sur
un rail.

Aperçu de l’appareil

A) Touche système (LED de l’appareil)

B) Touche Select (touche canal et
LED)

C) Fente d'ouverture

D) Couvercle

E) Ergots pour le montage sur rails

F) Bornes de raccordement pour PE

G) Bornes de raccordement pour N
(conducteur neutre) et L (conduc-
teur extérieur)

H) Bornes de raccordement pour
vannes de chauffage ou pompe de
recirculation

I) Bornes de raccordement pour
vannes de chauffage

J) Connexion bus 1

K) Connexion bus 2

A

G

E

I

B

F H

C D

J K

Figure 2
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Fonction et aperçu de l’appareil

Passe-câble

L) Passage de câbles 1

M) Passage de câbles 2

N) Passage de câbles 3

M

L

N

Figure 3

6 Mise en service
Pour l’utilisation de l'appareil,
vous devez d'abord mettre un
Homematic IP Wired Access Point
(HmIPW-DRAP) en service.

6.1 Montage par vis

Assurez-vous qu’aucun câble ne
passe dans le mur à l’emplacement
de montage désiré.

Procédez comme suit pour monter l'ap-
pareil avec des vis :

• Choisissez un lieu de montage ap-
proprié à proximité de votre réparti-
teur de circuit de chauffage.

• Marquez deux des trous de per-
çage sur le mur à l’aide d’un stylo à
13,6 cm l’un de l’autre .

Figure 4

• Percez les trous ainsi marqués avec
un foret adapté d’un diamètre de
6 mm .

• Insérez les chevilles et les vis four-
nies dans les trous de perçage.

• Placez le contrôleur de chauffage
par le sol sur les têtes de vis.

6.2 Montage sur profilé chapeau

Procédez comme suit pour monter l'ap-
pareil sur un rail DIN :

• Placez l’appareil sur le profilé cha-
peau.

• Veillez à ce que l’inscription sur
l’appareil et sur l’écran soit bien vi-
sible pour vous.

• Lors du montage, veillez à ce que
les ergots s’enclenchent entière-
ment et à ce que l'appareil soit bien
fixé sur le rail.
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Mise en service

Figure 5

6.3 Instructions d’installation

Veuillez lire attentivement cette
section avant de procéder à l’instal-
lation.

Notez le numéro de l’appareil
(SGTIN) et le lieu d’installation de
l’appareil avant de l’installer, afin de
pouvoir l’affecter plus facilement
par la suite. Le numéro de l’appareil
est également inscrit sur l’autocol-
lant du code QR joint à l’appareil.

Lors de l’installation, respectez les
mises en garde indiquées à la sec-
tion cf. Mises en garde, page 3.

Respectez la longueur de dénu-
dage indiquée sur l’appareil pour les
conducteurs à raccorder.

Si des modifications ou des travaux
doivent être réalisés au niveau de l’instal-
lation (p. ex. démontage, pontage d’in-
serts d’interrupteurs ou de prises) ou du
tableau basse tension en vue du mon-
tage ou de la pose de l’appareil, il faut
impérativement respecter les consignes
de sécurité suivantes :

La pose doit être effectuée unique-
ment par des personnes possédant
les connaissances et l’expérience en
électrotechnique suffisantes ! *

En procédant à une installation incor-
recte, vous

• mettez votre propre vie en danger
et

• celle des utilisateurs de l’installation
électrique.

Une pose non conforme peut égale-
ment entraîner des dommages maté-
riels lourds (p. ex. à cause d’un incendie).
Votre responsabilité risque d’être enga-
gée en cas de dommages corporels et
matériels.

*Connaissances spécialisées requises
pour l’installation :
Pour effectuer l'installation, les connais-
sances spécialisées suivantes sont exi-
gées :

• Les 5 règles de sécurité à respecter :

– Mettre hors tension

– Empêcher toute remise en
marche inopinée

– Vérifier l’absence de tension

– Mettre à la terre et court-circuiter

– Recouvrir les parties sous tension
situées à proximité ou empêcher
l’accès à ces parties

• choix de l’outil approprié, des appa-
reils de mesure et, le cas échéant,
de l’équipement de protection indi-
viduelle adapté ;

• analyse des résultats de mesure ;

• choix du matériel d’installation
électrique pour assurer les condi-
tions de mise hors circuit ;
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Mise en service

• classes de protection IP ;

• montage du matériel d’installation
électrique ;

• type du réseau d’alimentation (sys-
tèmes TN/IT/TT) et conditions de
raccordement directement asso-
ciées (mise au neutre classique,
mise à la terre, autres mesures né-
cessaires, etc.).

Sections de câble autorisées pour le
raccordement à l’appareil :

câble rigide et flexible, 0, 5 – 1, 5 mm²

Diamètres de câble autorisés pour les
passages de câbles de l’appareil :

L > 5,2 mm

M > 3,6 mm

N > 3,2 mm

6.4 Installation

Déconnectez impérativement la
tension secteur (débranchez le
coupe-circuit !) avant de travailler
sur le compartiment des bornes ou
de procéder au montage ou au dé-
montage de l'appareil ! Toute in-
tervention sur un réseau de 230 V
doit impérativement être réalisée
par un électricien qualifié (selon
VDE 0100).

Procédez comme suit pour installer l'ap-
pareil :

• Débranchez le conducteur corres-
pondant du Homematic IP Wired
Bus entrant.

• Ouvrez le couvercle en enfonçant
le cran d’arrêt situé sous la fente
d’ouverture à l’aide d’un tournevis
approprié et retirez-le en le tirant
vers le haut.

Figure 6

• Raccordez le bus Homematic IP
Wired à la connexion bus. Ap-
puyez sur le bouton d’actionnement
orange pour connecter ou décon-
necter les différents fils.

• Raccordez le conducteur neutre à
la borne de raccordement pour N.

• Raccordez le conducteur extérieur
à la borne de raccordement pour L.

Appuyez sur la borne à l'aide d'un
tournevis adapté pour l’ouvrir. En-
roulez le câble correspondant. Relâ-
chez la borne pour la fermer et fixer
le câble.
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Mise en service

• Branchez le câble de raccordement
de votre actionneur de vanne des
circuits de chauffage aux connec-
teurs femelles de raccordement.

• En option : Branchez le câble de
raccordement de votre pompe de
recirculation au connecteur femelle
de raccordement.

L
N
PE

... ...

Figure 7

• Avant de fermer le couvercle, as-
surez-vous que tous les câbles
de raccordement sont correcte-
ment enfoncés dans les passages
de câbles prévus à cet effet.

• Refermez le couvercle en faisant
glisser ses ergots d’encliquetage
dans les ouvertures prévues à cet
effet et en le poussant vers le bas.

• Enclenchez le Homematic IP Wired
Bus pour activer le mode d'appren-
tissage de l’appareil.

6.5 Comportement après l’allumage
de l’alimentation électrique

Après la mise sous tension, la LED
de l'appareil brille en vert en perma-
nence.

Pendant les 3 premières minutes suivant
l’allumage de l’alimentation électrique,

le contrôleur de chauffage par le sol se
trouve en mode de programmation, s’il
n’a pas déjà été programmé auparavant.
Vous trouverez de plus amples informa-
tions sur l’apprentissage au paragraphe
suivant.

Dans les 10 premières minutes suivant la
mise sous tension du réseau, le contrô-
leur de chauffage par le sol est en mode
démarrage. Toutes les zones de chauf-
fage sont activées pendant cette période.
Cela est signalé par les LED des ca-
naux qui sont allumées en permanence.
Pendant les 20 minutes qui suivent, les
vannes fonctionnent au moyen d’une ré-
gulation à 2 positions, c’est-à-dire que
si la température chute en dessous de la
valeur de consigne, la vanne est activée ;
si elle la dépasse, la vanne est désacti-
vée. Une fois les 20 minutes écoulées,
les vannes sont actionnées par une ré-
gulation PI avec sortie PWM (fonctionne-
ment normal).

6.6 Programmation sur une centrale

Merci de lire cette section attenti-
vement avant de procéder à la pro-
grammation.

Configurez votre Homematic IP
Wired Access Point avec
Homematic IP l’application pour
pouvoir Homematic IP utiliser des
appareils Wired dans le système.
Vous trouverez de plus amples in-
formations à ce sujet dans la notice
d’emploi du Wired Access Point.
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Mise en service

Le bus est alimenté par le point
d’accès Wired Homematic IP
(HmIPW-DRAP). Vous trouverez de
plus amples informations à ce sujet
dans les notices d’emploi des points
d'accès Wired.

Procédez comme suit pour programmer:

• Ouvrez l’application Homematic IP.

• Effleurez ...Plus dans l’écran d’ac-
cueil.

• Effleurez Programmer un appareil.

• Mettez l’appareil sous tension.

• Le mode de programmation est ac-
tif pendant 3 minutes.

Vous pouvez lancer le mode de
programmation manuellement pen-
dant 3 minutes supplémentaires en
appuyant brièvement sur la touche
système.

Figure 8

Le type de touche système dépend
de votre appareil. Vous trouverez
de plus amples informations dans
l’aperçu de l’appareil.

• L’appareil s’affiche automa-
tiquement dans l’application
Homematic IP.

• Saisissez les quatre derniers chiffres
du numéro de l’appareil (SGTIN)
dans l’application ou scannez le co-
de QR. Le numéro de l’appareil se
trouve sur l’autocollant contenu
dans la livraison ou directement sur
l’appareil.

• Attendez que la procédure de pro-
grammation soit terminée.

• La LED de l’appareil s’allume en vert
pour confirmer que la programma-
tion a été correctement effectuée.

• L’appareil peut désormais être utili-
sé.

Si la LED de l’appareil s’allume en
rouge, veuillez réessayer Codes de
clignotement, page 19.

• Suivez ensuite les instructions
indiquées dans l’application
Homematic IP.

Si vous souhaitez combiner vos
appareils Wired avec des compo-
sants radio Homematic IP, vous
pouvez programmer les appareils
Homematic IP Wired sur une cen-
trale Homematic IP (existante). Pro-
grammez pour cela le point d'ac-
cès Wired Homematic IP sur la cen-
trale Homematic IP (déjà existante)
conformément aux notices d’emploi
correspondantes. Procédez ensuite
conformément à la description ci-
dessus pour programmer l’appareil.
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Mise en service

6.7 Configuration avec le thermostat
mural Homematic IP Wired

La configuration du contrôleur de
chauffage par le sol Homematic IP
Wired est possible avec le ther-
mostat mural Homematic IP Wired
(HmIPW-WTH) ou dans l'application
Homematic IP si le contrôleur Wi-
red a été programmé sur un Access
Point Wired.

Utilisez le bouton rotatif pour naviguer
dans le menu de configuration et effec-
tuer des réglages. Appuyez brièvement
sur le bouton rotatif pour confirmer votre
sélection ou vos réglages.

Procédez comme suit pour configurer le
contrôleur de chauffage par le sol Wired
avec le thermostat mural Wired :

• Maintenez le bouton rotatif enfon-
cé(e) pour ouvrir le menu de confi-
guration.

• Sélectionnez le point « FAL » du
menu.

• Confirmez avec le bouton rotatif.

• Choisissez le contrôleur de chauf-
fage par le sol désiré (« FALx »).

• Confirmez avec le bouton rotatif.

• Sélectionnez le type de paramètre
d’appareil (« UnP1/UnP2 ») ou de
canal (« ChAn ») que vous souhaitez
configurer.

• Confirmez avec le bouton rotatif.

Les réglages que vous pouvez ef-
fectuer dans « UnP1/UnP2 » s’ap-
pliquent à l’ensemble de l’appa-
reil. Les réglages que vous pou-
vez effectuer dans « ChAn » ne
concernent que les différents ca-
naux de l'appareil.

• Réglez individuellement les délais
de temporisation lors de mise en
circuit/l’arrêt de la pompe, les tem-
pératures éco, les intervalles de
temps, etc. selon le schéma suivant.
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Mise en service

Paramètre de l’appareil UnP1

Paramètre Index Va-
leur

Signification

0 Commande de pompe active*4 Équilibrage
de charge NF

1 Commande de pompe active*4 Équilibrage
de charge NO

2 Commande de pompe active*4 Accumula-
tion de charge NF

3 Commande de pompe active*4 Accumula-
tion de charge NO

4 Commande de pompe inactive Équilibrage
de charge NF (par défaut)

5 Commande de pompe inactive Accumula-
tion de charge NO

6 Commande de pompe inactive Accumula-
tion de charge NF

Commande de pompe
active/inactive
Équilibrage de charge*1/
Accumulation de
charge*2

Type d'entraînement
(NO/NF*3)

P025

7 Commande de pompe inactive Accumula-
tion de charge NO

0 0 %

1 1 %

... ...

25 25 % (par défaut)

... ...

99 99 %

Valeur de réglage de la
vanne MLI en service
d’urgence en mode de
chauffage

P026

100 100 %

0 0 % (par défaut)

1 1 %

... ...

99 99 %

Valeur de réglage de la
vanne MLI en service
d’urgence en mode de
refroidissement

P032

100 100 %

*1 Les zones de chauffage sont commandées de manière échelonnée (si pos-
sible).
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Mise en service

*2 Les zones de chauffage sont commandées ensemble (si possible).

*3 Normalement ouvert/normalement fermé

*4 Si la zone de chauffage 1 est utilisée comme commande de pompe, il est né-
cessaire de programmer un thermostat mural sur ce canal, si une adaptation
des paramètres de la pompe doit être effectuée.

Paramètre de l’appareil UnP2

Paramètre Index Va-
leur

Signification

128 0 minute

129 1 minute

... ...

133 5 minutes (par défaut)

... ...

Durée/longueur de la
fonction de protection
externe de la pompe

P007

138 10 minute

225 1 jour

226 2 jours

... ...

238 14 jours (par défaut)

... ...

247 23 jours

Intervalle de fonction-
nement de la protec-
tion de la vanne

P051

248 24 jours

ChAn

Paramètre Index Va-
leur

Signification

128 0 minute

129 1 minute

130 2 minutes (par défaut)

... ...

147 9 minute

Temporisation de mise
en marche de la pompe
(disponible uniquement
pour le canal 1)

P006

148 10 minute
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Mise en service

Paramètre Index Va-
leur

Signification

128 0 minute

129 1 minute (par défaut)

... ...

137 19 minute

Durée/temps de la
fonction de protection
de la pompe (dispo-
nible uniquement pour
le canal 1)

P007

138 20 minute

128 0 minute

129 1 minute

130 2 minutes (par défaut)

... ...

147 9 minute

Temporisation de mise
à l’arrêt de la pompe
(disponible uniquement
pour le canal 1)

P008

148 10 minute

10 5,0 °C

11 5,5 °C

... ...

38 19,0 °C (par défaut)

... ...

59 29,5 °C

Température minimale
du sol combinée à un
capteur de température
de sol

P045

60 30,0 °C

40 40 % limite d’humidité de l’air inactive

... ...

80 80 % limite d’humidité de l’air inactive

168 40 % limite d’humidité de l’air active

... ...

188 60 % limite d’humidité de l’air active (par
défaut)

... ...

Limite d’humidité de
l’air

P050

208 80 % limite d’humidité de l’air active
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Mise en service

Paramètre Index Va-
leur

Signification

225 1 jour

226 2 jours

... ...

238 14 jours (par défaut)

... ...

251 27 jours

Intervalle de temps de
la fonction de protec-
tion de la pompe (dis-
ponible uniquement
pour le canal 1)

P051

252 28 jours

0 Refroidissement en mode de refroidissement
inactif

Refroidissement en
mode de refroidisse-
ment actif/inactif

P052

1 Refroidissement en mode de refroidisse-
ment actif (par défaut)

0 Chauffage en mode de chauffage inactifChauffage en mode de
chauffage actif/inactif

P053

1 Chauffage en mode de chauffage actif (par
défaut)

0 Pièce par défaut (défaut)

1 Pièce avec cheminée

Sélection des diffé-
rentes situations à l’in-
térieur des pièces

P054

2 Pièce avec chauffe-serviettes

0 FBH Standard (par défaut)

1 FBH Basse énergie

2 Radiateur

3 Convecteur passif

Sélection des diffé-
rentes situations du lo-
gement

P055

4 Convecteur actif
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Mise en service

Paramètre Index Va-
leur

Signification

40 40 % limite d’humidité de l’air inactive

... ...

80 80 % limite d’humidité de l’air inactive

168 40 % limite d’humidité de l’air active

... ...

188 60 % limite d’humidité de l’air active (par
défaut)

... ...

Limite préalable d’hu-
midité de l’air

P178

208 80 % limite d’humidité de l’air active

Pour de plus amples informations sur la configuration, consultez la notice
d'emploi du thermostat mural Wired ().
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Mise en service

6.8 Programmation d'un autre
contrôleur de chauffage par le sol

Procédez comme suit pour programmer
un autre contrôleur de chauffage par le
sol :

• Maintenez la touche système du
contrôleur de chauffage par le sol
déjà existant enfoncée pendant
4 secondes.

• Maintenez la touche système du
contrôleur de chauffage par le sol
enfoncée pendant 4 secondes.

• Le clignotement en vert de la LED
de l’appareil signale que la pro-
grammation a réussi.

Si la LED de l’appareil s’allume en
rouge, veuillez réessayer Codes de
clignotement, page 19.

• Programmez le cas échéant le
nouveau contrôleur de chauf-
fage par le sol à d'autres appareils
Homematic IP, tels qu’un thermo-
stat mural Wired (HmIPW-WTH)
ou une Multi IO Box (HmIP-MIOB).
Vous trouverez de plus amples in-
formations à ce sujet dans la notice
d’emploi correspondante.

7 Utilisation
Après la mise en service, des fonctions
de commande simples sont à votre dis-
position directement sur l’appareil.

• Ouvrir ou fermer manuellement les
zones de chauffage : Vous pouvez
ouvrir/fermer les différentes zones
de chauffage pour effectuer des
installations et des tests.

– Sélectionnez le canal souhaité à
l'aide de la touche Select.

– Appuyez  sur la touche Select jus-
qu’à ce que la LED de l’appareil
clignote trois fois rapidement en
vert.

La vanne de la zone de chauffage
est ouverte ou fermée pendant 15
minutes. La zone de chauffage est
ensuite à nouveau régulée norma-
lement.

Vous pouvez ouvrir ou fermer les
vannes de toutes les zones de
chauffage en même temps. Pour
cela, appuyez sur la touche du ca-
nal jusqu'à ce que tous les canaux
apparaissent à l'écran. Appuyez en-
suite brièvement sur la touche Se-
lect.

• Activer ou désactiver la commande
de pompe : Vous pouvez activer ou
désactiver la commande de pompe
pour le canal 1 directement sur l'ap-
pareil.

– Maintenez la touche Select enfon-
cée jusqu’à ce que la LED du ca-
nal 1 clignote en vert.

Si la LED du canal 1 clignote len-
tement, la commande de pompe
est activée. Si la LED du canal 1 cli-
gnote rapidement, la commande de
la pompe est désactivée.
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Utilisation

– Appuyez brièvement sur la touche
Select pour quitter le menu sans
modifier le paramètre.

– Maintenez la touche Select enfon-
cée pour faire passer le paramètre
d'actif à inactif ou d'inactif à actif.

Si vous avez effectué la programma-
tion de l’appareil sur l’Access Point Wi-
red, vous avez des configurations sup-
plémentaires à votre disposition dans les
paramètres de l’appareil.

• Fonction de protection des vannes:
La fonction de protection des
vannes empêche leur blocage. Vous
pouvez configurer les paramètres
suivants.

– Intervalle de temps

– Durée de mise en marche

• Commande locale de la pompe:
Activez ou désactivez la commande
locale de la pompe.

• Type d’entraînement : sélectionnez
le type d’entraînement de l’action-
neur utilisé.

– Normalement ouvert

– Normalement fermé

• Service d'urgence de refroidisse-
ment: Choisissez la réduction du
mode de refroidissement en cas
de perturbations prolongées de la
communication entre le thermostat
mural et le contrôleur de chauffage
par sol.

• Service d'urgence de chauffage :
Choisissez la réduction du mode
de chauffage en cas de perturba-
tions prolongées de la communica-

tion entre le thermostat mural et le
contrôleur de chauffage par sol.

• Température de protection contre
le gel : la protection contre le gel
empêche l’installation de geler.

• Commande des zones de chauf-
fage: Choisissez le type de com-
mande des zones de chauffage.

– Équilibrage de charge

– Accumulation de charge

• Attribuer des canaux : Affectez les
différents canaux aux pièces ou aux
solutions désirées.

8 Élimination des défauts
8.1 Commande non confirmée

Si au moins un récepteur ne confirme
pas une instruction, la LED s’allume en
rouge à la fin de la transmission défec-
tueuse. Une transmission défectueuse
peut avoir les causes suivantes :

• Récepteur non joignable,

• Le récepteur ne peut pas exécuter
une commande (chute de charge,
blocage mécanique, etc.) ou

• récepteur défectueux.
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Élimination des défauts

8.2 Codes de clignotement

Séquences de clignotement de la LED de l’appareil

Code de clignotement Signification Solution

Brille 1x en orange et 1x
en vert (après la mise sous
tension du bus Wired)

Test d’affichage Lorsque le test d’affichage
est terminé et que la LED
est éteinte, vous pouvez
poursuivre.

Bref clignotement orange
(toutes les 10 s)

Mode de programmation
actif

Saisissez les quatre der-
niers chiffres du numéro
de l’appareil (SGTIN) dans
l’application ou scannez le
code QR.

Bref clignotement orange Transmission des données
de configuration

Attendez que la transmis-
sion soit terminée.

Clignotement orange
court (suivi d’un allumage
vert)

Opération confirmée Vous pouvez poursuivre
avec la commande.

Clignotement orange
court (suivi d’un allumage
rouge)

Opération échouée Réessayez, cf. Commande
non confirmée, page 18.

6 longs clignotements
rouges

Appareil défectueux Tenez compte de l’affi-
chage dans votre appli-
cation ou contactez votre
revendeur.

Clignotement long et
court orange (en alter-
nance)

Mise à jour du logiciel Attendez que la mise à
jour soit terminée.

Verrouillage de la com-
mande actif

Désactivez le verrouillage
de commande dans l’ap-
plication.

Séquences de clignotement de la LED du canal

Code de clignotement Signification Solution

Clignotement lent Mode d’urgence actif Contrôlez le câble de rac-
cordement, remplacez un
thermostat mural défec-
tueux.
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Élimination des défauts

Code de clignotement Signification Solution

Double clignotement
court

Connexion perturbée avec
le thermostat mural

Repositionnez le thermo-
stat mural ou utilisez un
répéteur cf. Commande
non confirmée, page 18
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Restauration des réglages d’usine

9 Restauration des réglages
d’usine
Les réglages d'usine de l'appareil
peuvent être restaurés. Si l'appareil a
été programmé sur une centrale, les
configurations sont automatique-
ment restaurées. Si l'appareil n'a pas
été programmé sur une centrale,
tous les réglages sont perdus.

Procédez comme suit pour restaurer les
paramètres d'usine de l'appareil :

• Maintenez la touche système en-
foncée pendant 4 s Fig. 7.

• La LED de l’appareil se met à cli-
gnoter rapidement en orange.

• Relâchez la touche système .

• Maintenez la touche système en-
foncée pendant 4 secondes.

• La LED de l’appareil brille en vert.

• Relâchez la touche système pour
terminer le rétablissement des ré-
glages d’usine.

L’appareil effectue un redémarrage.

Si la LED de l’appareil s’allume en
rouge, veuillez réessayer Codes de
clignotement, page 19.

10 Entretien et nettoyage
L'appareil ne nécessite aucun entre-
tien , La maintenance et les répara-
tions doivent être effectuées par un
spécialiste.

Déconnectez impérativement la
tension secteur (débranchez le
coupe-circuit !) avant de travailler
sur le compartiment des bornes ou
de procéder au montage ou au dé-
montage de l'appareil ! Toute in-
tervention sur un réseau de 230 V
doit impérativement être réalisée
par un électricien qualifié (selon
VDE 0100).

Nettoyez l’appareil avec un chiffon doux,
propre, sec et non pelucheux. Pour enle-
ver des salissures plus conséquentes, le
chiffon peut être légèrement humidifié
avec de l’eau tiède. N'utilisez pas de pro-
duits nettoyants à base de solvant. Ces
derniers risqueraient d’attaquer le boîtier
en plastique et les inscriptions.
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11 Élimination
Ce symbole signifie que l’appareil
ne doit pas être éliminé avec les or-
dures ménagères, les déchets ré-
siduels ou les déchets recyclables.
Afin de protéger la santé et l'envi-
ronnement, vous êtes tenu de rap-
porter le produit et toutes les pièces
électroniques comprises dans la li-
vraison auprès d'un point de col-
lecte communal des déchets d'ap-
pareils électriques et électroniques
usagés pour une élimination dans
les règles de l'art. Les distributeurs
d'appareils électriques et électro-
niques sont également dans l'obli-
gation de reprendre gratuitement
les appareils usagés. Grâce à cette
collecte sélective, vous contribuez
pleinement à la réutilisation, au re-
cyclage et à d'autres formes de
valorisation des appareils usagés.
Nous attirons expressément votre
attention sur le fait qu’en quali-
té d’utilisateur final, vous êtes seul
responsable de la suppression des
données à caractère personnel
contenues dans les appareils élec-
triques et électroniques à éliminer.

Le sigle CE est un sigle de libre cir-
culation destiné uniquement aux
autorités ; il ne constitue pas une
garantie des propriétés.

Pour toute question technique
concernant l'appareil, adres-
sez-vous à votre revendeur spéciali-
sé.
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12 Caractéristiques techniques
Désignation abrégée HmIPW-FAL230-C10
Tension d’alimentation 24 VCC, ±5 %, SELV
Classe de protection I
Type de protection IP20
Température ambiante 0 - 40 °C
Poids 380 g
Dimensions (l x H x P) 225 x 75 x 52 mm
Tension de tenue aux chocs 4000 V
Tension de commutation maximale 230 V
Courant absorbé 80 mA maximum
Capacité de courant (appareil) 6 A
Puissance de commutation maximale
(par canal)

1 380 W (canal 1), 253 W (canaux 2 à 10)

Cycles de manœuvre 20 000 (HZ1), 200 000 (HZ2 à HZ10)
Type et section de câble câble rigide et flexible, 0,5 – 1,5 mm²
Borne (L) > 5,2 mm
Borne (M) > 3,6 mm
Borne (N) > 3,2 mm
Construction de l’appareil de réglage et
de commande (RS)

RS électronique indépendant pour mon-
tage apparent

Degré d’encrassement 2
Mode d’action Type 1.B
Température de l’essai de dureté à la
bille

125 °C

Température de l’essai du fil incandes-
cent chauffé

850 °C

Valeur PTI du matériau du cache IIIb pour 100 < CTI < 175
Nombre de zones de chauffage 10
Nombre d’entraînements 15 (ou 14 lors de l'utilisation de la com-

mande de pompe)
Nombre de pompes 1
Charge nominale de tous les entraîne-
ments

230 W maxi.

Puissance de commutation par zone de
chauffage

1 A maximum (HZ2 à 10)

Puissance de commutation par zone de
chauffage HZ1 (pompe)

1 380 W / 6 A maximum

Type de déconnexion Contact µ
Classe de logiciel Classe 2

Sous réserve de modifications techniques.
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Téléchargement gratuit de

l'application Homematic IP !

 

Bevollmächtigter des Herstellers:
Manufacturer’s authorised representative:

eQ-3 AG
Maiburger Straße 29

26789 Leer / GERMANY
www.eQ-3.de
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