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Fornitura

1 Fornitura

1x Adattatore per cavo bus Wired 

1x Instruzioni per l’uso

2 Indicazioni su queste
istruzioni

Leggere attentamente queste istruzioni
prima di mettere in funzione il dispositivo
Homematic IP Wired. Conservare questo
manuale per future consultazioni. Se si
affida l’utilizzo dell’apparecchio ad altre
persone, consegnare anche queste istru-
zioni per l’uso.

Simboli utilizzati

Nei punti con questo simbolo viene
segnalato un pericolo.

Questo paragrafo contiene altre in-
formazioni importanti.

3 Indicazioni di pericolo
Si declina qualsiasi responsabilità
per danni causati da utilizzo impro-
prio, impiego non conforme alle di-
sposizioni o mancata osservanza
delle indicazioni di pericolo. In tali
casi decade il diritto alla garanzia. Si
declina qualsiasi responsabilità per
danni conseguenti.

Non utilizzare l'apparecchio in pre-
senza di danni visibili o di un guasto
funzionale. In caso di dubbi far con-
trollare l'apparecchio da un tecnico
specializzato e qualificato.

Per ragioni di sicurezza o di omo-
logazione (CE) non sono ammesse
modifiche costruttive o di altro ge-
nere del prodotto.

L'apparecchio non è un giocatto-
lo, evitare pertanto che bambini ne
facciano un tale uso.

Le pellicole e i sacchetti di plastica,
le parti di polistirolo, ecc. possono
essere fonte di pericolo per i bam-
bini. Tenere il materiale d'imballag-
gio fuori dalla portata dei bambini e
smaltirlo immediatamente.

Pulire l'apparecchio solo con un
panno morbido, asciutto e privo di
pelucchi. Per la pulizia non usare
detergenti che contengano solventi.

Evitare di esporre l'apparecchio a
umidità, vibrazioni, radiazioni conti-
nue del sole o di altre fonti di calo-
re, freddo eccessivo e a sollecitazio-
ni meccaniche. Mettere in funzione
l’apparecchio solo in luoghi chiusi.

La mancata osservanza delle
avvertenze per l'installazione può
causare incendi o pericolo di scosse
elettriche. L’apparecchio si installa
assieme all’impianto dell’edificio. In
fase di progettazione e installazione
rispettare le normative pertinenti e
le direttive vigenti sul posto.
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Indicazioni di pericolo

L'apparecchio è progettato per
funzionare esclusivamente nel
bus Homematic IP Wired. Il bus
Homematic IP Wired è un circui-
to elettrico SELV. La tensione di re-
te dell'impianto dell'edificio e quel-
la del bus Homematic IP Wired de-
vono essere alimentate separata-
mente. I cavi della tensione di rete
e del bus Homematic IP Wired non
devono essere fatti passare insieme
all'interno di scatole di derivazione
o di installazione. Mantenere sem-
pre il dovuto isolamento tra tensio-
ne di rete dell'impianto di casa e il
bus Homematic IP Wired.

Per un funzionamento sicuro l'ap-
parecchio deve essere installato in
un quadro di distribuzione del cir-
cuito elettrico conformemente al-
le normative VDE 0603, DIN 43871
(sottoquadro di distribuzione di bas-
sa tensione (NSUV)), DIN 18015-x.
L'apparecchio deve essere monta-
to su una guida di supporto (guida
DIN tipo omega) come indicato nel-
la norma DIN 60715. L'installazione
e il cablaggio devono tessere ese-
guiti conformemente alla normati-
va VDE 0100 (VDE 0100-410, VDE
0100-510 ecc.). Tenere presente
quanto prescritto nelle disposizio-
ni tecniche sui collegamenti definite
dal fornitore di energia.

Quando si esegue l'allaccio ai mor-
setti dell'apparecchio tenere pre-
senti i tipi di cavi ammessi e la loro
sezione.

L'apparecchio è adatto solo all'im-
piego in ambienti abitativi o analo-
ghi.
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Funzioni e vista d'insieme dell'apparecchio

4 Funzioni e vista d'insieme
dell'apparecchio

L'adattatore per cavo bus Homematic IP
Wired può essere utilizzato per stabilire
il collegamento tra un cavo di collega-
mento bus Homematic IP Wired e un ca-
vo bus idoneo vd. Montaggio e installa-
zione, pagina 5.

I cavi di collegamento in dotazione so-
no generalmente utilizzati per mon-
tare su guide DIN i dispositivi cablati
Homematic IP Wired. L'adattatore per
cavo bus può essere utilizzato per col-
mare una distanza maggiore tra i sin-
goli componenti del bus (ad esempio
dall'ultimo dispositivo della distribuzio-
ne elettrica all'Homematic IP Wired Ac-
cess Point) o per collegare al bus dispo-
sitivi che non si trovano nella distribuzio-
ne.

L'adattatore per cavo bus può essere fis-
sato con fascette attraverso i relativi oc-
chielli di montaggio o montato su una
guida DIN da 35 mmutilizzando un adat-
tatore opzionale.

Panoramica del dispositivo

A) Occhielli di montaggio per fascet-
te fermacavo

B) Cavo di collegamento bus

C) Morsetti

D) Scarico trazione

5 Messa in funzione
5.1 Avvertenze per l'installazione

Leggere interamente questo para-
grafo prima di iniziare l'installazione
dell’apparecchio.

Durante l'installazione rispettare le
avvertenze di pericolo vd. Indicazio-
ni di pericolo, pagina 2.

Tenere presente la lunghezza di
spelatura indicata sul dispositivo per
i conduttori da collegare.

Se per montare o installare l'apparecchio
è necessario eseguire modifiche o inter-
venti sull'impianto di casa (ad es. amplia-
mento, bypass di inserti di prese o di in-
terruttori) o sulla distribuzione della bas-
sa tensione, tenere sempre presente l'av-
viso di sicurezza seguente:

L’installazione deve essere eseguita
solo da persone in possesso di co-
noscenze ed esperienze elettrotec-
niche pertinenti!*

Un’installazione eseguita in modo non
appropriato mette a rischio

• la propria vita;

• la vita delle persone che utilizzano
l’impianto elettrico.

Se l'installazione non viene eseguita in
modo appropriato, si rischiano gravi dan-
ni materiali, ad es. dovuti a un incendio.
In caso di danni a persone o cose si ri-
schia l’attribuzione di responsabilità per-
sonale.

Rivolgersi a un elettrotecnico!

*Conoscenze tecniche necessarie per
l’installazione:
Per l'installazione sono necessarie in par-
ticolare le seguenti conoscenze tecni-
che:

• le «5 regole di sicurezza» da appli-
care:
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Messa in funzione

– togliere la tensione

– assicurarsi che non possa essere
riattivata

– accertarsi dell'assenza di tensione

– provvedere alla messa a terra e in
cortocircuito

– coprire o isolare le parti vicine sot-
to tensione

• selezionare l’utensile adatto, gli ap-
parecchi di misurazione ed even-
tuali dotazioni di protezione indivi-
duale;

• eseguire un’analisi dei risultati delle
misurazioni;

• selezionare il materiale per l'installa-
zione elettrica in modo da garantire
le condizioni di disattivazione;

• gradi di protezione IP;

• montare il materiale per l’installa-
zione elettrica;

• tipo di rete di alimentazione (siste-
ma TN, sistema IT, sistema TT) e
conseguenti condizioni di allaccio
(classica messa a terra del neutro,
messa a terra di protezione, misure
supplementari necessarie, ecc.).

Misure ammesse per la sezione dei cavi
di collegamento all'apparecchio:

Cavo rigido e flessibile (senza guaina 
fili) 0,2 - 1,5 mm², Cavo flessibile (con 
guaina fili) 0,25 - 1,5 mm²

5.2 Montaggio e installazione

Per installare il dispositivo su una guida
DIN, procedere come segue:

• Disattivare il quadro di distribuzione
elettrica e coprire le parti sotto ten-
sione, se necessario.

• Rimuovere la copertura del quadro
di distribuzione elettrica.

• Aprire l'adattatore del cavo bus pre-
mendo leggermente i fermi a molla
sui lati.

• Spelare per 30 mm il cavo di colle-
gamento bus.

• Spelare il singoli fili per 8 mm.

• Collegare i fili al morsetto secondo
la tabella seguente:

Funziona-
mento

Cavo EIB Cavo HmIPW

+ (24 VDC) Rosso

- (GND,
massa)

Nero

A (RS-485) Bianco

B (RS-485) Giallo

Quando si utilizzano cavi scherma-
ti, lo schermo (cavo associato) deve
essere allacciato su “–“ (= massa).

• Fissare il cavo bus inserendo lo sca-
rico trazione.

• Chiudere l'alloggiamento riposizio-
nando la metà superiore.

• Fissare l'adattatore del cavo bus uti-
lizzando le fascette fermacavo at-
traverso gli occhielli.
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Messa in funzione

L'adattatore per cavo bus può esse-
re montato su guide DIN da 35 mm.
A tale scopo è necessario un adat-
tatore di montaggio aggiuntivo. L'a-
dattatore di montaggio è disponibi-
le presso Wago con il codice artico-
lo 209-137.

• Collegare il bus con il cavo di colle-
gamento bus.

Per il collegamento è possibile uti-
lizzare il cavo di collegamento bus
Homematic IP Wired. Il cavo di col-
legamento al bus è disponibile co-
me accessorio in diverse lunghezze.
Homematic IP Wired cavo di colle-
gamento bus:

• 10 cm (HmIPW-BC10)

• 22 cm (HmIPW-BC22)

• 39 cm (HmIPW-BC39)

• 62 cm (HmIPW-BC62)

• Rimettere la copertura del quadro di
distribuzione elettrica.

• Riaccendere l’interruttore di sicu-
rezza di casa del circuito elettrico.

6 Manutenzione e pulizia
L’apparecchio non richiede manu-
tenzione Se è necessario un inter-
vento di manutenzione o riparazio-
ne rivolgersi a un tecnico specializ-
zato.

Prima di effettuare interventi sul va-
no morsetti dell’apparecchio o di
montare/smontare l’apparecchio è
assolutamente obbligatorio disatti-
vare la tensione di rete (disinserire
il fusibile automatico)! I lavori nel-
la rete da 230 V devono essere ese-
guiti soltanto da elettricisti specializ-
zati (come da normativa VDE 0100).

Pulire l'apparecchio con un panno mor-
bido, pulito, asciutto e privo di pelucchi.
Per rimuovere tracce di sporco tenaci si
può inumidire leggermente il panno con
acqua tiepida. Non usare detergenti che
contengono solventi. Prodotti di questo
tipo potrebbero danneggiare l'alloggia-
mento di plastica e le iscrizioni sull'appa-
recchio.
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Smaltimento

7 Smaltimento
Questo simbolo significa che l’ap-
parecchio non va smaltito con i ri-
fiuti domestici, nel bidone dei rifiu-
ti o nel bidone o sacco giallo. Ai fi-
ni della tutela della salute e dell’am-
biente, per un corretto smaltimen-
to siete tenuti a conferire il prodot-
to e tutte le parti elettroniche inclu-
se in dotazione presso un centro di
raccolta comunale per apparecchi
elettrici ed elettronici usati. Anche
i distributori di apparecchi elettri-
ci ed elettronici sono tenuti a ritira-
re gli apparecchi usati gratuitamen-
te. Con la raccolta differenziata date
un prezioso contributo per il riutiliz-
zo, il riciclo e altre forme di recupe-
ro di apparecchi usati. Ricordiamo
espressamente che l'utente finale è
responsabile personalmente della
cancellazione dei dati personali ne-
gli apparecchi elettrici ed elettronici
da smaltire.

Il marchio CE è un contrassegno del
mercato libero, che si rivolge esclu-
sivamente agli enti ufficiali e che
non rappresenta una garanzia delle
caratteristiche del prodotto.

In caso di domande tecniche
sull'apparecchio rivolgersi al proprio
rivenditore specializzato.
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Dati Tecnici

8 Dati Tecnici
Sigla HmIPW-BCC
Tensione di alimentazione 24 VDC, ±5%, SELV
Grado di protezione IP20
Temperatura ambiente -5 - +40 °C
Peso 16 g
Dimensioni (L x A x P) 27 x 23 x 68 mm
Capacità di corrente 3 A max.
Tipo di cavo e sezione cavo Cavo rigido e flessibile (senza guaina fili)

0,2 - 1,5 mm², Cavo flessibile (con guai-
na fili) 0,25 - 1,5 mm²

Installazione Fissaggio con fascetta fermacavi o con
adattatore opzionale su guida di suppor-
to (guida DIN tipo omega) secondo EN
60715

Con riserva di modifiche tecniche.
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Download gratuito

dell’app Homematic IP! 

Bevollmächtigter des Herstellers:
Manufacturer’s authorised representative:

eQ-3 AG
Maiburger Straße 29

26789 Leer / GERMANY
www.eQ-3.de
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