
Câble de raccordement bus Wired 
10 cm
HmIPW-BC10
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Utilisation conforme

1 Utilisation conforme
Le câble est prévu pour le câblage des
composants Homematic IP Wired sur
profilé chapeau dans les répartiteurs de
circuit électrique. Les câbles de raccor-
dement au bus Homematic IP Wired sont
testés avec une tension d'essai de 4 kV et
peuvent donc être posés directement à
côté de lignes de tension secteur.

2 Entretien et nettoyage
L'appareil ne nécessite aucun entre-
tien , La maintenance et les répara-
tions doivent être effectuées par un
spécialiste.

Déconnectez impérativement la
tension secteur (débranchez le
coupe-circuit !) avant de travailler
sur le compartiment des bornes ou
de procéder au montage ou au dé-
montage de l'appareil ! Toute in-
tervention sur un réseau de 230 V
doit impérativement être réalisée
par un électricien qualifié (selon
VDE 0100).

Nettoyez l’appareil avec un chiffon doux,
propre, sec et non pelucheux. Pour enle-
ver des salissures plus conséquentes, le
chiffon peut être légèrement humidifié
avec de l’eau tiède. N'utilisez pas de pro-
duits nettoyants à base de solvant. Ces
derniers risqueraient d’attaquer le boîtier
en plastique et les inscriptions.

3 Élimination
Ce symbole signifie que l’appareil
ne doit pas être éliminé avec les or-
dures ménagères, les déchets ré-
siduels ou les déchets recyclables.
Afin de protéger la santé et l'envi-
ronnement, vous êtes tenu de rap-
porter le produit et toutes les pièces
électroniques comprises dans la li-
vraison auprès d'un point de col-
lecte communal des déchets d'ap-
pareils électriques et électroniques
usagés pour une élimination dans
les règles de l'art. Les distributeurs
d'appareils électriques et électro-
niques sont également dans l'obli-
gation de reprendre gratuitement
les appareils usagés. Grâce à cette
collecte sélective, vous contribuez
pleinement à la réutilisation, au re-
cyclage et à d'autres formes de
valorisation des appareils usagés.
Nous attirons expressément votre
attention sur le fait qu’en quali-
té d’utilisateur final, vous êtes seul
responsable de la suppression des
données à caractère personnel
contenues dans les appareils élec-
triques et électroniques à éliminer.

Le sigle CE est un sigle de libre cir-
culation destiné uniquement aux
autorités ; il ne constitue pas une
garantie des propriétés.

Pour toute question technique
concernant l'appareil, adres-
sez-vous à votre revendeur spéciali-
sé.
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Caractéristiques techniques

4 Caractéristiques techniques
Désignation abrégée HmIPW-BC10
Longueur 10 cm
Tension de service 24 V
Tension d’essai 4 kV
Résistance du câble (à 20 °C) 40,1 Ω/km maximum
Rayon de courbure minimum 7x diamètre de fil
Conducteur cuivre (étamé), à plusieurs fils, 0,5mm²
Fiche Molex Ultra-Fit (adapté aux 

composants de rails Homematic IP Wi-
red)

Couleurs des conducteurs 1 paire : rouge et noir, 2 paires : blanc et
jaune

Enveloppe isolante FEP, diamètre de 1,46 mm

Sous réserve de modifications techniques.
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Téléchargement gratuit de
l'application Homematic IP !

Bevollmächtigter des Herstellers:
Manufacturer’s authorised representative:

eQ-3 AG
Maiburger Straße 29

26789 Leer / GERMANY
www.eQ-3.de
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