
Wired Bus-Verbindungskabel – 62 cm
HmIPW-BC62
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Bestimmungsgemäßer Einsatz

1 Bestimmungsgemäßer
Einsatz

Das Kabel ist für die Verkabelung von
Homematic IP Wired Hutschienenkom-
ponenten in Stromkreisverteilern vor-
gesehen. Die Homematic IP Wired Bus-
Verbindungskabel werden mit einer Prüf-
spannung von 4 kV geprüft und dürfen
somit direkt neben Netzspannungslei-
tungen verlegt werden.

2 Wartung und Reinigung
Das Gerät ist für Sie wartungsfrei.
Überlassen Sie eine Wartung oder
Reparatur einer Fachkraft.

Schalten Sie vor Arbeiten am Ge-
räteklemmenraum oder Ein- bzw.
Ausbau des Geräts unbedingt die
Netzspannung frei (Sicherungs-
automat abschalten)! Arbeiten am
230 V-Netz dürfen nur von einer
Elektro-Fachkraft (nach VDE 0100)
erfolgen.

Reinigen Sie das Gerät mit einem wei-
chen, sauberen, trockenen und fussel-
freien Tuch. Für die Entfernung von stär-
keren Verschmutzungen kann das Tuch
leicht mit lauwarmem Wasser ange-
feuchtet werden. Verwenden Sie keine
lösemittelhaltigen Reinigungsmittel. Das
Kunststoffgehäuse und die Beschriftung
können dadurch angegriffen werden.

3 Entsorgung
Dieses Zeichen bedeutet, dass das
Gerät nicht mit dem Hausmüll,
der Restmülltonne oder der gel-
ben Tonne bzw. dem gelben Sack
entsorgt werden darf. Sie sind ver-
pflichtet, zum Schutz der Gesund-
heit und der Umwelt das Produkt
und alle im Lieferumfang enthalte-
nen Elektronikteile zur ordnungsge-
mäßen Entsorgung bei einer kom-
munalen Sammelstelle für Elektro-
und Elektronik-Altgeräte abzuge-
ben. Auch Vertreiber von Elektro-
und Elektronikgeräten sind zur un-
entgeltlichen Rücknahme von Alt-
geräten verpflichtet. Durch die ge-
trennte Erfassung leisten Sie einen
wertvollen Beitrag zur Wiederver-
wendung, zum Recycling und zu
anderen Formen der Verwertung
von Altgeräten. Wir machen aus-
drücklich darauf aufmerksam, dass
Sie als Endnutzer eigenverantwort-
lich für die Löschung personenbe-
zogener Daten auf dem zu entsor-
genden Elektro- und Elektronik-Alt-
gerät sind.

Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrs-
zeichen, das sich ausschließlich an
die Behörden wendet und keine Zu-
sicherung von Eigenschaften be-
inhaltet.

Wenden Sie sich bei technischen
Fragen zum Gerät an Ihren Fach-
händler.
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Technische Daten

4 Technische Daten
Kurzbezeichnung HmIPW-BC62
Länge 62 cm
Betriebsspannung 24 V
Prüfspannung 4 kV
Leiterwiderstand (bei 20 °C) max. 40,1 Ω/km
Mindestbiegeradius 7x Aderdurchmesser
Leiter Kupfer (verzinnt), mehrdrahtig, 0,5 mm²
Stecker Molex Ultra-Fit (passend für 

Homematic IP Wired Hutschienenkom-
ponenten)

Aderfarben 1. Paar: rot und schwarz, 2. Paar: weiß
und gelb

Mantel PVC, schwarz, Durchmesser 6,5 mm
Verseilung paarweise verdrillt

Technische Änderungen vorbehalten.
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Kostenloser Download
der Homematic IP App!

 

Bevollmächtigter des Herstellers:
Manufacturer’s authorised representative:

eQ-3 AG
Maiburger Straße 29

26789 Leer / GERMANY
www.eQ-3.de
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