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Uso correcto

1 Uso correcto
El cable está previsto para el cableado de
componentes de carril DIN Homematic)IP)Wi-
red en cuadros de distribución.
Los cables de conexión de bus
Homematic)IP)Wired se prueban con una
tensión de prueba de 4)kV, por lo que
pueden tenderse directamente junto a
cables de tensión de red.

2 Mantenimiento y limpieza
El dispositivo no requiere mante-
nimiento por su parte . En caso de
fallo, encargue su reparación a un
técnico.

¡Antes de trabajar en el comparti-
mento de los bornes del dispositi-
vo o de montar o desmontar el dis-
positivo, es indispensable cortar la
tensión de red (desconectar el fu-
sible de automático)! Los trabajos
en redes de 230)V solo pueden ser
ejecutados por técnicos electricis-
tas (de conformidad con la norma
VDE)0100).

Limpie el dispositivo con un paño suave,
limpio, seco y que no deje pelusa. Si es-
tá muy sucio, puede limpiarlo con un pa-
ño ligeramente humedecido con agua ti-
bia. No utilice productos de limpieza que
contengan disolventes. Estos productos
pueden dañar la carcasa de plástico y la
rotulación.

3 Eliminación
Este símbolo significa que el dis-
positivo no debe desecharse con la
basura doméstica, en el contenedor
de residuos ni el contenedor amari-
llo o el saco amarillo. Con el fin de
proteger la salud y el medioambien-
te, está obligado a entregar el pro-
ducto y todas las piezas electrónicas
incluidas en el volumen de sumi-
nistro para su correcta eliminación
en un punto de recogida de resi-
duos municipal para aparatos eléc-
tricos y electrónicos. Los distribui-
dores de aparatos eléctricos y elec-
trónicos también están obligados a
la recogida gratuita de dispositivos
usados. Mediante la recogida por
separado, contribuye significativa-
mente a la reutilización, el recicla-
do y otras formas de recuperación
de dispositivos usados. Le adverti-
mos expresamente sobre el hecho
de que usted, como usuario final,
es responsable de eliminar los da-
tos personales de los aparatos eléc-
tricos y electrónicos usados que se
van a desechar.

El distintivo CE es un símbolo de
mercado libre dirigido exclusiva-
mente a las autoridades y que no
implica ninguna garantía de deter-
minadas características.

Si tiene preguntas técnicas sobre el
dispositivo, contacte con su distri-
buidor especializado.
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Datos técnicos

4 Datos técnicos
Nombre abreviado HmIPW-BC62
Longitud 62 cm
Tensión de servicio 24)V
Tensión de prueba 4)kV
Resistencia del cable (a 20)°C) Máx. 40,1)Ω/km
Radio de curvatura mínimo 7 veces el diámetro del conductor
Conductor Cobre (estañado), Multifilar, 0,5)mm²
Conector Molex Ultra-Fit (adecuado para 

componentes de carril Homematic)IP
Wired)

Colores de conductores 1.er par: rojo y negro, 2.º par: blanco y
amarillo

Camisa PVC, Negro, Diámetro 6,5)mm
Cableado Retorcido por pares

Salvo modificaciones técnicas.
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¡Descarga gratuita de
la app Homematic)IP!

 

Bevollmächtigter des Herstellers:
Manufacturer’s authorised representative:

eQ-3 AG
Maiburger Straße 29

26789 Leer / GERMANY
www.eQ-3.de
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