SMARTES HEIZEN &
ENERGIE SPAREN —

Heizkorperthermostat —

MIT EXTRA LANGER kompakt plus
BATTERIELAUFZEIT HmIP-eTRV-CL

Mit der besonders langen Batterielaufzeit von typischerweise 7 Jahren (min-
destens 5 Jahre*) eroffnet der smarte Heizkdrperthermostat von Homematic
IP eine neue Produktkategorie. In Kombination mit dem manipulationssicheren
Gehause und dem Demontageschutz ist der Heizkorperthermostat — kompakt
plus der erste, der speziell fur die Anforderungen der Wohnungs- und Gebau-
dewirtschaft entwickelt wurde, sich aber auch fUr den Privateinsatz eignet.

*bei Ublichem Einsatz in privaten Haushalten

homematic

Smart wohnen, einfach komfortabel
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Durch beiliegenden
Demontageschutz vor

Diebstahl und ungewollter
Demontage geschutzt

Optionale Sicherung

o———— des Batteriefachs

BIS ZU 33 % HEIZKOSTEN SPAREN

Mit einer smarten Einzelraumregelung werden nur
die Raume bedarfsgerecht beheizt, die tatsachlich
benotigt werden, wodurch je nach Alter des Gebau-
des bis zu 33 % an Energie gespart werden konnen.
Besonderer Komfort wird dabei dank individueller
Temperaturverlaufe, mit bis zu 13 programmierbaren
Anderungen fur jeden Tag, in bis zu drei einstellbaren
Wochenprogrammen erreicht.

Mit dem Absenken der Heiztemperatur beim Luf-
ten wird zusatzlich Energie gespart. Das Offnen von
Fenstern zum Luften wird vom Heizkorperthermost-
at selbstandig erkannt und anderen Homematic IP
Heizkorperthermostaten im gleichen Raum mitge-
teilt. Daruber hinaus steht ein breites Sortiment von
Funk-Fensterkontakten zur Verfugung, mit denen das
Offnen und auch das SchlieRen von Fenstern beson-
ders prazise erkannt wird.

Homematic IP ist eine Marke der eQ-3 AG Anderungen vorbehalten

maoglich

KONZIPIERT FUR DIE WOHNUNGS- UND
GEBAUDEWIRTSCHAFT

Die Wohnungs- und Gebaudewirtschaft hat andere
Anforderungen, als sie in privaten Haushalten An-
wendung finden. Der Heizkdrperthermostat — kom-
pakt plus ist der erste Heizkdrperthermostat, der spe-
ziell fur diese Marktsegmente entwickelt wurde.

v/ Mit einer Batterielebensdauer von typischerweise 7
Jahren (mindestens 5 Jahren*) wird eine wesentli-
che Anforderung im professionellen Einsatz erfullt.

v/ Zusétzlich steht ein Demontageschutz zur Ver-
fugung und eine Sicherung des Batteriefachs mit
Siegel oder Plombe hilft, um Beweissicherheit ge-
gen Missbrauch zu erreichen.

v/ Weitere Software-Features (wie Bediensperre mit
PIN) wurden speziell fUr den professionellen Ein-
satz entwickelt.

*pei Ublichem Einsatz in privaten Haushalten

www.homematic-ip.com Version 1.6 DE
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BESONDERS FLEXIBEL UND INTUITIV BEDIENBAR

Als Teil einer Smart Home- bzw. Smart Building-

Lésung:

v/ Der Heizkorperthermostat — kompakt plus kann
(wie alle Homematic IP Heizkorperthermostate)
mit der Homematic IP Cloud-Losung, mit dem
Homematic IP Access Point betrieben und mit der
Homematic IP Smartphone App bedient werden.

v/ Bereits im Jahr 2017 verwendete die Stiftung Wa-
rentest erstmals den Titel ,bedienungsfreund-
lich” als die eQ-3 AG ihren ersten Testsieg mit
Homematic IP errang.

FLEXIBLE STEUERUNGSMOGLICHKEITEN
Stand-alone-Betrieb (Push-to-Pair):
v/ Manuelle Bedienung und Konfiguration direkt am

Gerat, z. B. Einstellen eines Heizprofils, Urlaubs-
modus, Temperaturanderungen u. v. m.
v/ Direktes Anlernen von bis zu funf Homematic IP
Geraten moglich
- Heizkorperthermostat (HmIP-eTRV-B-2/
HmIP-eTRV-F/HmMIP-eTRV-CL)
- Fenster- und Turkontakt (HmMIP-SWDM-2/
HmMIP-SWDO-PL-2)
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.homematic-ip.com/push-to-pair
Im Smart Home mit dem Homematic IP Access Point:
v/ Konfiguration und Steuerung Uber die kostenlose
Homematic IP Smartphone-App

v/ Flexible Erweiterung zu einem umfassenden Smart
Home jederzeit moglich

EINFACHE INSTALLATION

Der Heizkorperthermostat kann direkt auf die be-
sonders haufig verwendeten Ventile mit M30 x 1,5
Gewinde montiert werden. Fur Ventile von Danfoss,

Homematic IP ist eine Marke der eQ-3 AG Anderungen vorbehalten

werden Ventiladapter mitgeliefert und weitere Ad-
apter stehen fur praktisch alle Ventiltypen zur Verfu-
gung.

Installationsfreundlich: Der Heizkorperthermostat —
kompakt plus Ubernimmt bei Inbetriebnahme eine
vollautomatische Anpassung an die unterschiedli-
chen Stellwege der verschiedenen Ventile.

LANGJAHRIGE ERFAHRUNG

Die eQ-3 AG hat als europaischer Marktfuhrer* im
Whole Home Bereich seitdem 8-stellige Stuckzahlen
an Heizkorperthermostaten erfolgreich hergestellt.

BESONDERS KOMPAKT

Der Heizkorperthermostat ist in seiner Bauform kom-
pakt und ragt kaum in den Raum hinein — im Gegen-
satz zu typischen mechanischen Heizkorperther-
mostaten. Damit ist dieser Heizkorperthermostat im
praktischen Einsatz bei der Montage besonders ein-
fach handhabbar.

Beleuchtetes
e LC-Display

Tasten fur eine
intuitive Bedie-
nung direkt am

Gerat

Prazisionsge-
triebe fur exakte
Regelung der
Raumtemperatur

*Smart Homes and Home Automation Studie (04/2022) Berg Insight bzgl. ,Whole Home"-Systemen

www.homematic-ip.com Version 1.6 DE
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DYNAMISCH, ADAPTIVER ABGLEICH

Fur einen effizienten Betrieb mussen Heizungssys-
teme hydraulisch abgeglichen sein. Beispielswei-
se beim Heizungstausch muss der hydraulische
Abgleich nach der VOB-C zwingend durchgefuhrt
werden. Am Heizkorper erfolgt der hydraulische Ab-
gleich durch eine — komplex zu ermittelnde — Ven-
tilvoreinstellung, fur die oft alle Heizkdrperventile im
Gebaude durch voreinstellbare Ventile ausgetauscht
werden mussen.

Der Heizkorperthermostat — kompakt plus bietet (wie

auch andere Homematic IP Heizkorperthermostate)

einen dynamischen, adaptiven Abgleich, der ohne

Konfiguration automatisch zu jedem Zeitpunkt in der
é)p“ona‘e.g‘c“e“”g Heizsaison erfolgt. Damit erlibrigt sich der kostenin-
es Batteriefachs

Uber Verplombung tensive Ventiltausch.
maoglich

ZAHLREICHE ZUSATZFUNKTIONEN

v/ Display-Beleuchtung fur eine optimale Ablesbar-
keit auch bei ungunstigen Lichtverhaltnissen

v/ Boost-Funktion, um schnell Komfort durch zusatz-
liche Warme zu erreichen

v/ Ventilschutz-Funktion zum Schutz des Ventils vor
Verkalkung

Der Betrieb erfordert die Anbindung an einen

Homematic IP Access Point oder eine Zentrale.

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer 157681A0
EAN-Code 4047976576814
Kurzbezeichnung HmIP-eTRV-CL
Verpackungseinheit 45
MaRe Verpackung 122 x 112 x 97 mm
Gewicht inkl. Verpackung 4334 g

TECHNISCHE DATEN LIEFERUMFANG

Versorgungsspannung 4x 1,5 V LRO6/Mignon/AA Homematic IP Heizk&rperthermostat — kompakt plus

Batterielebensdauer 7 Jahre typ. (min. 5 Jahre*) Homematic IP Demontageschutz

Schutzart P20 Adapter Danfoss (RA, RAV und RAVL)

Umgebungstemperatur 0 bis 50 °C Montagematerial

Abmessungen (B x H x T) 54 x 108 x 65 mm 1,5V LR6/Mignon/AA Batterien (4x)

868,0-868,6 MHz Bedienungsanleitun
Funk-Frequenzband 869.4-869,65 MHz ¢ g
Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm

Homematic IP ist eine Marke der eQ-3 AG Anderungen vorbehalten www.homematic-ip.com Version 1.6 DE



