homematic B

Telecomando da portachiavi, allarme
HmIP-KRCA-2

Questo pratico telecomando da portachiavi rappresenta
'estensione ideale per utilizzare comodamente e in ma-
niera intelligente il sistema di sicurezza Homematic IP.

Premendo un tasto si pud attivare facilmente la modalita
di allarme prescelta quando si rientra o si esce di casa e si R romematic®
possono anche accendere le luci.

DATI TECNICI
Tensione di alimentazione 1 LRO3/micro/AAAda 1,5V
Durata batterie 5 anni (tip.)
Grado di protezione P20 PUNTI DI FORZA
Temperatura ambiente tra =10 e +55 °C * |deale da agganciare al portachiavi
Peso (comprese batterie) 389 . Elevat&_z portata radio fino a 2.00 m
Dimensioni (L x A x P) 38 % 75 x 14 mm * Alloggiamento robusto e resistente
] alle temperature estreme
Corrente assorbita 100 mA max. + Feedback visivo tramite il LED inte-
Tipo radio tipica in campo libero 200 m grato nel dispositivo
Banda di frequenza radio 868,0-868,6 / MHz
869,4-869,65 MHz CAMPI DI APPLICAZIONE
Luce e ombra, Sicurezza e allarme
FORNITURA
Telecomando da portachiavi, allarme
1 LRO3/micro/AAAda 1,5V
1 anello portachiavi
Istruzioni per l'uso
DATI LOGISTICI
Codice articolo 160741A0
Codice EAN 4047976607419
Sigla HmIP-KRCA-2
Unita di imballaggio 144
Dimensioni imballaggio 122 X 93 X 36 mm
Peso, imballaggio compreso 100,5¢
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COMANDI SMART PER UNA CASA SICURA

Questo pratico telecomando da portachiavi consente di
attivare/disattivare le diverse modalita di allarme "Prote-
zione completa”, "Protezione perimetrale” e "Disattivato”
con estrema facilita, semplicemente premendo un ta-
sto. In aggiunta, il tasto "Luce” consente di accendere o
spegnere le luci nella zona dell'ingresso.

PRATICO TELECOMANDO DA AGGANCIARE AL PORTA-
CHIAVI

Grazie alla struttura compatta questo piccolo teleco-
mando puo stare nelle tasche di tutti i pantaloni — op-
pure agganciato al portachiavi. E un dispositivo versati-
le, da utilizzare negli ambienti interni, nelle aree ester-
ne oppure in auto quando si ritorna a casa. Se poi vie-
ne smarrito quando si esce, pud sempre essere blocca-
to facilmente tramite l'app.

SICUREZZA TRAMITE SEGNALAZIONE OTTICA
Quando si attiva la modalita "Protezione perimetrale” o
"Protezione completa” il LED di stato segnala se l'allar-
me non puo essere inserito, ad esempio a causa di una
finestra rimasta aperta.

POTENTE E ROBUSTO

La portata del segnale radio € molto elevata, fino a

200 metri, e consente ad esempio di disattivare la pro-

tezione completa gia prima di raggiungere la porta.

Il guscio in materiale sintetico privo di alogeni e rinfor-

zato in fibra di vetro rende il telecomando molto robu-

sto e grazie allampia gamma di temperature € in grado
di resistere in qualsiasi situazione. La spia a LED integra-
ta segnala immediatamente ogni volta che si preme un

tasto.

MOLTO POTENTE

Questo telecomando funziona in maniera affidabile con
temperature ambiente comprese tra =10 °C e +55°C e
quindi & perfetto in qualsiasi situazione della giornata.
La sua portata radio &€ molto elevata e copre una distan-
za fino a 200 metri per consentire ad es. di comanda-
re le luci esterne o il portone del garage direttamente
dall'auto.
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Spie a LED

Tasto "Protezione completa”
Tasto "Protezione perimetrale”

Tasto "Disattivato”

Tasto "Luce’—
("on/off")

Materiale privo di
alogeni, rinforzato con
fibra di vetro

Gancio snodato per evitare che

\ - “  si incastri o si deformi
Anello di metallo, pratico per

l'aggancio al portachiavi
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