
Schakel-meetkabel – buiten
HmIP-PSMCO

Aangesloten apparaten te allen tijde en vanaf overal in- en uitschakelen: 
De schakelmeetkabel van Homematic IP is geschikt voor gebruik buiten 
en kan worden aangestuurd via de draadloze knop, de spraakbediening 
of de Homematic IP-app. Overigens worden zowel het energieverbruik 
als de energietoevoer gemeten.

SLIM SCHAKELEN 
EN ENERGIE-
STROOM METEN
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DE INTELLIGENTE HULP VOOR HET DAGELIJKSE 
LEVEN

Schakelt nagenoeg alle gebruikelijke elektri-
sche apparaten naar wens in en uit – via de  
Homematic   IP-knoppen en -afstandsbedieningen, 
via een spraakcommando of via de smartphone, 
zowel thuis als onderweg. Zo kunnen bijvoorbeeld 
buitenshuis lichtscenario’s en kerstversieringen of 
tuintoestellen, zoals vijverpompen en sproei-instal-
laties worden geschakeld. Een andere toepassing is 
de controle over het opladen van e-bikes en andere 
apparaten met accu’s.

Zo kunnen de apparaten worden aangepast aan het 
dagelijkse leven en kunnen ze bijv. op elk gewenst 
tijdstip of al naargelang de zonsop- of -ondergang 
automatisch in- en uitgeschakeld worden.

STROOMVERBRUIK ONDER CONTROLE

Via de meetfunctie wordt niet onnodig energie ver-
spild, omdat de verbruikswaarden en -kosten van 
aangesloten elektrische apparaten per app kunnen 
worden bewaakt. Zo kunnen ‘stroomvreters’ in het 
huishouden snel worden geïdentificeerd en worden 
apparaten alleen ingeschakeld als dit nodig is. 

Dankzij de hoge meetnauwkeurigheid kan de scha-
kelmeetkabel bovendien flexibel worden geïnte-
greerd in programmeringen om zo apparaten bij een 
hoog of laag energieverbruik automatisch in of uit te 
schakelen.

GEWOON BEGINNEN

De montage is kinderspel, gewoon aansluiten op een 
standaard contactdoos – klaar! De schakelmeetkabel 
kan op elke huishoudelijke contactdoos worden aan-
gesloten. Omdat het apparaat geschikt is voor het 
gebruik buitenshuis, kan het zonder zorgen overal in 
de tuin worden neergezet.

“ALEXA, SCHAKEL DE VIJVERPOMP UIT”

De schakelmeetkabel kan zelfs heel comfortabel 
vanaf de bank worden bediend – heel eenvoudig per 
spraakcommando met Amazon Alexa of Google As-
sistant.

UITBREIDING VAN DE REIKWIJDTE

Kan optioneel worden ingezet om het bereik van 
het draadloze signaal uit te breiden. Meer informatie 
vindt u in de Homematic IP Gebruikershandleiding.

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Schakel-meetkabel – buiten

Bedieningshandleiding

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer 160775A0

EAN-code 4047976607754

Apparaatcode HmIP-PSMCO

Verpakkingseenheid 12

Afmetingen verpakking 185 x 280 x 97 mm

Gewicht incl. verpakking 1161 g

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning 230 V/50 Hz

Stroomopname 10 A max.

Opgenomen vermogen bij stand-by 200 mW

Max. schakelvermogen 2,3 kW

Meetnauwkeurigheid (vermogen)

Meetbereik: 0 tot 2,3 kW

Resolutie: 0,01 W

Nauwkeurigheid: 1 % ± 0,03 W

Type belasting ohmse last, cosφ ≥ 0,95

Beschermingsgraad IP44

Omgevingstemperatuur -20 tot +40 °C

Afmetingen (b x h x d)

175,2 x 46,2 x 45,4 mm 

(zonder netstekker, stekkerkoppe-

ling en kabel)

Gewicht 851 g

Zendfrequentieband
868,0-868,6 MHz  

869,4-869,65 MHz

Typisch bereik in het vrije veld 210 m

Via de app kunnen 
heel eenvoudig afzon-
derlijke tijdprofielen 
worden geprogram-
meerd

Tuinverlichting uit? 

Geen probleem!


