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Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Fur den Gegenstand:

Sicherheitseinrichtung, Typ: HmIP-WSS, Homematic IP
Wasserstopp und Versorgungseinheit, der Firma eQ-3 AG;
Bestell-Nr. 160980AxA; Nennweite DN 25 (1") (siehe II. 1.1).

wird hiermit aufgrund § 19 der Niedersachsischen Bauordnung
(NBauQ) vom 03. April 2012 (Nds. GVBI. - 2012, S. 46) zuletzt
geandert am 25. Juni 2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 52) und der
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) —
Fassung November 2025; RdErl. d. MW v. 22.11.2025 - 63-
24011/2022 - VORIS 21072 (Nds. MBI. 2025, Nr. 550), ein
allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis zum Nachweis der
Verwendbarkeit hinsichtlich des Gerauschverhaltens erteilt.”

Antragsteller: eQ-3 AG
Maiburger StraBe 29

D-26789 Leer

Geltungsdauer bis: 30. November 2030
Priifzeugnis-Nummer: PA-IX 7498/1

Der gerauschtechnischen Beurteilung des oben genannten Gegen-
standes liegt der Prifbericht P-BA 109/2025 des Fraunhofer-Insti-
tuts fur Bauphysik, Stuttgart, zugrunde.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis umfasst 4 Seiten.

o Es wird hier auf die Bauordnung des Landes Bezug genommen, in dem der Antragsteller seinen Sitz hat. Das , Allgemeine bau-
aufsichtliche Prifzeugnis” gilt jedoch in allen Bundeslandern.

" Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis mit der Nummer
PA-IX 7498 /1, das am 25. November 2025 erteilt wurde.
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Allgemeine Bestimmungen

—

Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des als Gegenstand auf-
geflhrten Produkts im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen *.

2. Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchflihrung von Bauvorhaben
gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3. Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere priva-
ter Schutzrechte, erteilt.

4. Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den
"Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des Bauprodukts Kopien des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prifzeugnisses zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauauf-
sichtliche Prifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfugung zu stellen.

5. Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugs-
weise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der erteilenden Priifstelle. Texte und Zeichnungen von
Werbeschriften diirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Uberset-
zungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses miissen den Hinweis "Von der erteilenden
Prifstelle nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

6. Die erteilende Prifstelle ist berechtigt, im Herstellerwerk, im Handlerlager, auf der Baustelle oder am
Einbauort zu prufen oder prifen zu lassen, ob die Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses eingehalten worden sind.

7. Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses konnen nachtraglich erganzt oder geandert werden, insbeson-
dere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

8. Das als Gegenstand des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses aufgefuhrte Bauprodukt bedarf
des Nachweises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) und der Kennzeichnung mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt zugleich als Prifzeichen im Sinne der Prifzeichenverordnungen der Lander,
sofern fUr das als Gegenstand aufgefiihrte Bauprodukt ein solches vorgeschrieben ist.
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Il Besondere Bestimmungen

1. Gegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Sicherheitseinrichtung, Typ: HmIP-WSS, Homematic IP Wasserstopp und Versorgungs-
einheit; bestehend aus Wasserstopp und Riickspiilfilter mit Druckminderer,
Bestell-Nr. 160980AxA,; Filterfeinheit: 100 pm; Nenndurchfluss: 3,6 m3/h;

Nennweite DN 25 (1").

1.2 Der Nachweis der Brauchbarkeit erstreckt sich nur auf das Gerauschverhalten.
1.3 Verwendungsauflagen

1.3.1  Absperrventile diirfen nicht zum Drosseln verwendet werden.

2. Bestimmungen fur das Bauprodukt
2.1 Anforderungen an die Eigenschaften

2.1.1  Die Armaturen sind nach DIN 4109-1:2018-01, Abschnitt 11, Tabelle 11 in die
Armaturengruppe I eingestuft.
2.1.2  Diese Einstufung gilt nur bei Einhaltung der unter 1.3 festgelegten Verwendungsauflagen.

2.2 Kennzeichnung
Die Armaturen sind nach DIN 4109-1:2018-01, Abschnitt 11 mit dem Herstellerkennzeichen,
einem Prifzeichen, der Armaturengruppe sowie der Durchflussklasse zu kennzeichnen. Dazu ist
neben dem Herstellerkennzeichen die Kennzeichnung PA-IX 7498/1 zu verwenden.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis

2.3.1  Ubereinstimmungserklarung
Die Bestatigung der Ubereinstimmung des unter I1.1.1 genannten Produktes mit den
Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses muss flr jedes Herstellwerk
mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers gemaB § 22 der Niedersachsischen Bau-
ordnung (NBauO) erfolgen.
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2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufih-
ren.

2.3.3 Prufung des Bauproduktes durch eine anerkannte Prifstelle
Im Rahmen der Erstpriifung sind an je drei baugleichen Mustern der unter Il.1.1 genannten Pro-
dukte, die Prifungen nach DIN EN ISO 3822 - Prufung des Gerauschverhaltens von Armaturen
und Geraten der Wasserinstallation - durchgefiihrt worden. Die Ergebnisse enthalt der Prifbe-
richt P-BA 109/2025 des Fraunhofer-Instituts fur Bauphysik, Stuttgart.

2.3.4  Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
Die Verpackung und/oder der Beipackzettel des unter I1.1.1 genannten Produktes ist mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der
Lander gemaB nachstehendem Muster zu kennzeichnen.

Rech helfsbelehrun

Die Erteilung dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist ein Verwaltungsakt, gegen den Wider-
spruch zulassig ist. Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prufzeugnisses schriftlich oder zur Niederschrift beim Fraunhofer-Institut fur Bauphysik,
NobelstraBe 12, D-70569 Stuttgart, einzulegen. Falls die Frist durch das Verschulden eines vom Antragstel-
ler Bevollmdchtigten versaumt werden sollte, so wirde dessen Verschulden dem Antragsteller zugerechnet

Muster des Ubereinstimmungszeichens:

DIN 4109-1

Der Buchstabe ,U” muss in seiner Form der ne-
benstehenden Abbildung entsprechen. Seine PA-IX 7498/1
Breite muss zur Hohe im Verhaltnis von 1: 1,33
stehen. Der Buchstabe ,U” und die darin enthal-
tenen Angaben missen deutlich lesbar sein. Wird
das U-Zeichen auf einem Beipackzettel, der Ver-
packung, dem Lieferschein oder einer Anlage zum
L|§1ffersche|n angebra;ht, SO Qarf der Buchstabe Fraunhofer-Institut
,U"” ohne oder mit einem Teil der Angaben auf .. .

fur Bauphysik IBP
dem Bauprodukt angebracht werden.
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