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UNE INTÉGRATION FACILE

Le Homematic  IP adaptateur Gira de nouvelle gé-
nération – international permet l’intégration facile et 
confortable de votre système Homematic IP dans de 
nombreuses lignes de design du fabricant Gira.

L’adaptateur se fixe en quelques tours de main par 
exemple sur un module de commutation Homema-
tic IP pour interrupteurs de marque (HmIP-BSM- I) et 
constitue ainsi une solution intelligente pour votre 
système d’interrupteurs.

ÉCONOMISER INTELLIGEMMENT DES COÛTS

Les adaptateurs pour différentes séries d’interrupteurs 
permettent le remplacement économique des 
interrupteurs de marques courantes par une 
installation Homematic  IP intelligente. Le design et 
les couleurs et surfaces des séries d’interrupteurs déjà 
installées restent identiques, puisque les cadres et 
boutons à bascule existants sont conservés.

COMPATIBILITÉ

Vous trouverez dans l’espace de téléchargement du 
site Internet www.homematic-ip.com une liste dis-
tincte des compatibilités des adaptateurs avec les sé-
ries d’interrupteurs courantes.

CONTENU DE LA LIVRAISON

Homematic IP adaptateur Gira nouvelle génération – international

Mode d’emploi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Installation
uniquement avec un actionneur Home-

matic IP pour interrupteurs de marque

Type de protection IP20

Température ambiante -5 à 40° C

Dimensions 71 x 71 x 14 mm

Poids 18 g

Adaptateur Gira 
nouvelle génération – international

HmIP-ADA-GN-I

Le Homematic  IP Adaptateur Gira de nouvelle génération – international est parfait pour 
l’intégration des modules Homematic IP pour interrupteurs de marque –international à coûts 
abordables et sans gros travail de montage dans la nouvelle génération d’interrupteurs Gira.
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L’utilisation requiert un module Homematic IP 
pour interrupteurs de marque.

VUE D’ENSEMBLE DE L’INSTALLATION

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES

Modèle 1 pièce Pack de 20

Référence 161474A2 161474A1

Code EAN 4047976614745 4047976614752

Désignation abrégée HmIP-ADA-GN-I HmIP-ADA-GN-I

Unité de conditionnement 144 18

Dimensions de l’emballage 120 x 90 x 33 mm 185 x 181 x 94

Poids (avec emballage) 73,3 g 596,0 g


