
 

Display in vetro, plus
HmIP-WGD-PL
 

Per creare una suggestiva atmosfera di luci e climatiz-
zare gli ambienti con un semplice tocco o senza con-
tatto tramite la funzione Quick Action: Il display in vetro
Homematic IP , plus controlla in modo centralizzato da
un unico punto attuatori per serratura, apriporta, riscal-
damenti, lampade, avvolgibili e veneziane in tutta la casa.
Mostra anche tutte le relative informazioni, come umidità
dell’aria e temperatura ambiente.
 

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione 230V / 50Hz

Grado di protezione IP20

Temperatura ambiente tra -5 e +40 °C

Peso 160 g

Dimensioni (L x A x P) 96 × 96 × 43 mm

Corrente assorbita 270 mA (max.)

Potenza assorbita nel funzionamen-
to a riposo

< 0,5 W

Potenza assorbita 3 W (max.)

Tipo di cavo e sezione cavo rigido Cavo rigido, 0,75 – 2,5 mm²

Tipo di cavo e sezione cavo flessibile Cavo flessibile (senza guaina
fili), 0,75 – 2,5 mm²

Installazione in scatole per interruttori
(scatole di supporto apparec-
chio) secondo DIN 49073–
1, in scatole per interruttori
prodotte da Legrand modello
Batibox, in scatole da incasso
Agro

Tipo radio tipica in campo libero 190 m

Banda di frequenza radio 868,0–868,6 MHz / 869,4–
869,65 MHz

PUNTI DI FORZA
• Comando touch
• Sensore di prossimità integrato
• Pagine configurabili individualmente
• Interfaccia utente in sei lingue

CAMPI DI APPLICAZIONE
Riscaldamento e clima ambienti, Luce e
ombra, Accesso, Meteo e ambiente

FORNITURA
Display in vetro, plus
2 viti (3,2 × 15 mm)
2 viti (3,2 × 25 mm)
Istruzioni per l'uso

DATI LOGISTICI

Codice articolo 161937A0

Codice EAN 4047976619375

Sigla HmIP-WGD-PL

Unità di imballaggio 60

Dimensioni imballaggio 122 × 112 × 73 mm

Peso, imballaggio compreso 285,4 g
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PRATICO DISPLAY
Il display illuminato di grandi dimensioni dispone di fino
a undici schermate, che possono essere gestite tramite i
tasti freccia presenti sul bordo dello schermo. Ciascuna
di queste schermate può essere suddivisa in una, due o
quattro zone (riquadri).

IMPIEGO CON NUMEROSI DISPOSITIVI

Il display in vetro consente di controllare in modo co-
modo e centralizzato tutte le principali funzioni: con
il semplice tocco o senza contatto tramite la funzione
Quick Action.
• Le lampade collegate possono così essere accese,

spente o regolate nell’intensità e adattate nel colore e
nella temperatura del colore.

• Gli avvolgibili e le veneziane possono essere alzati/ab-
bassati. Per le veneziane è inoltre possibile il controllo
dell'inclinazione delle lamelle.

• Le informazioni meteo sono visualizzate in modo
chiaro sul display.

• L'umidità relativa dell’aria e la temperatura ambiente
possono essere lette e regolate.

• Gli attuatori per serratura/gli apriporta possono essere
controllati.

COMPATIBILE CON LA VOSTRA SMART HOME
L’apparecchio si integra perfettamente nella vostra zo-
na giorno e si accende non appena ci si avvicina. La lu-
minosità del display si adatta automaticamente alla lu-
ce dell’ambiente. L’interfaccia utente è disponibile in sei
lingue (tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano e
olandese).

MASSIMA FLESSIBILITÁ
L'apparecchio può essere utilizzato come attivatore per
le automazioni. In questo modo si possono combina-
re in modo efficace comando manuale e processi au-
tomatizzati. Tramite i pulsanti è possibile attivare diver-
si scenari e funzioni basate su orari o condizioni speci-
fiche. Questo sistema assicura un controllo flessibile e
comodo del sistema.

SI INSTALLA FACILMENTE
Il modulo di montaggio in dotazione è ottimizzato per
l'installazione rapida in una scatola di supporto appa-
recchi. Per il collegamento, oltre al conduttore di fase è
necessario anche un conduttore di neutro.

COMODO CONTROLLO DEGLI ACCESSI
Le soluzioni di accesso, come apriporta o commutazio-
ni giorno/notte, possono essere integrate direttamente
nel sistema. Il comando centrale avviene comodamente
tramite il display in vetro plus, che consente di gestire in
modo chiaro e intuitivo tutte le funzioni rilevanti. Que-
sto sistema consente una gestione semplice e un con-
trollo rapido delle funzioni di accesso tramite un'inter-
faccia centrale.

TEMPERATURA SEMPRE SOTTO CONTROLLO
Controllo della climatizzazione di fino a dieci stanze:
con il display in vetro Homematic IP , plus la tempera-
tura ambiente può essere adattata comodamente. I da-
ti aggiornati della climatizzazione, come l'umidità dell'a-
ria, la temperatura effettiva o lo stato di apertura del-
le finestre, rilevati in combinazione con altri prodotti
Homematic IP (ad es. HmIPW-WTH o HmIP-WTH-1),
possono essere visualizzati in modo chiaro sul display in
vetro.
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