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Fornitura

1 Fornitura
1× Display in vetro, plus
2 viti (3,2 × 15 mm)
2 viti (3,2 × 25 mm)
Istruzioni per l'uso

2 Indicazioni su queste
istruzioni

Leggere attentamente queste istruzioni
prima di mettere in funzione il dispositivo
Homematic IP. Conservare questo ma-
nuale per future consultazioni. Se si affi-
da l’utilizzo dell’apparecchio ad altre per-
sone, consegnare anche queste istruzio-
ni per l’uso.

Simboli utilizzati

Nei punti con questo simbolo viene
segnalato un pericolo.

Questo paragrafo contiene altre in-
formazioni importanti.

3 Indicazioni di pericolo
Si declina qualsiasi responsabilità
per danni causati da utilizzo impro-
prio, impiego non conforme alle di-
sposizioni o mancata osservanza
delle indicazioni di pericolo. In tali
casi decade il diritto alla garanzia. Si
declina qualsiasi responsabilità per
danni conseguenti.

Non utilizzare l'apparecchio in pre-
senza di danni visibili o di un guasto
funzionale. In caso di dubbi far con-
trollare l'apparecchio da un tecnico
specializzato e qualificato.

Per ragioni di sicurezza o di omo-
logazione (CE) non sono ammesse
modifiche costruttive o di altro ge-
nere del prodotto.

L'apparecchio non è un giocatto-
lo, evitare pertanto che bambini ne
facciano un tale uso.

Le pellicole e i sacchetti di plastica,
le parti di polistirolo, ecc. possono
essere fonte di pericolo per i bam-
bini. Tenere il materiale d'imballag-
gio fuori dalla portata dei bambini e
smaltirlo immediatamente.

Evitare di esporre l'apparecchio a
umidità, vibrazioni, radiazioni conti-
nue del sole o di altre fonti di calo-
re, freddo eccessivo e a sollecitazio-
ni meccaniche. Mettere in funzione
l’apparecchio solo in luoghi chiusi.

Eseguire l'installazione solo nelle
seguenti scatole di supporto appa-
recchio:

• in scatole per interruttori co-
munemente in commercio
(scatole di supporto apparec-
chio) secondo DIN 49073-1

• in scatole per interruttori pro-
dotte da Legrand modello Ba-
tibox

• in Agro Einlasskästen

Il funzionamento dell'apparecchio
è ammesso esclusivamente in reti a
corrente alternata da 230 V/50 Hz.
I lavori nella rete da 230 V devono
essere svolti soltanto da elettrici-
sti specializzati (come da normativa
VDE 0100).
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Indicazioni di pericolo

L’apparecchio si installa assieme
all’impianto dell’edificio. In fase di
progettazione e installazione rispet-
tare le normative pertinenti e le di-
rettive vigenti sul posto. Il funziona-
mento dell'apparecchio è ammes-
so esclusivamente in reti a corren-
te alternata da 230 V/50 Hz. I lavo-
ri nella rete da 230 V devono essere
eseguiti soltanto da elettricisti spe-
cializzati (come da normativa VDE
0100). In tal caso rispettare le nor-
me vigenti in materia di prevenzio-
ne degli infortuni. Per evitare scos-
se elettriche sull'apparecchio, disat-
tivare la tensione di rete (disinseri-
re il fusibile automatico). La manca-
ta osservanza delle avvertenze per
l’installazione può causare incendi o
altri pericoli.

I circuiti della corrente di carico de-
vono essere messi in sicurezza con
un interruttore magnetotermico
conforme alla norma EN 60898-1
(caratteristica di intervento di tipo
B o C, 16 A max. corrente nomina-
le, potere di interruzione min. 6 kA,
classe di limitazione dell'energia 3).

Klassifiziert nach DIN EN 60825-1:2015-07

LASER
1

Non rivolgere il raggio laser
verso le persone. Evitare di guardare
il raggio emesso o riflesso. Non so-
no ammesse manomissioni (modifi-
che) del dispositivo laser. Conserva-
re queste istruzioni per l’uso e con-
segnarle assieme al dispositivo laser
quando viene ceduto ad altre per-
sone.

Utilizzare l'apparecchio in applica-
zioni tecniche di allarme secondo
DIN EN 50130-4 solo in combina-
zione con un gruppo di continui-
tà (UPS) idoneo per bypassare un'e-
ventuale interruzione di corrente.

Quando si esegue l'allaccio ai mor-
setti dell'apparecchio tenere pre-
senti i tipi di cavi ammessi e la loro
sezione.

Pulire l'apparecchio solo con un
panno morbido, asciutto e privo di
pelucchi. Per rimuovere tracce di
sporco tenaci si può inumidire leg-
germente il panno con acqua tiepi-
da. Per la pulizia non utilizzare de-
tergenti a base di solventi poiché
potrebbero danneggiare le parti in
plastica e le scritte sull'apparecchio.
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Informazioni generali sul sistema

4 Informazioni generali sul
sistema

Questo apparecchio fa parte del si-
stema Homematic IP Smart Home e
comunica tramite il protocollo radio
Homematic IP. Tutti gli apparecchi del
sistema possono essere configurati co-
modamente e singolarmente trami-
te app Homematic IP. Per il funziona-
mento è richiesto il collegamento a un
Homematic IP Access Point o a una cen-
trale. Informazioni dettagliate sul sistema
e sulla combinazione con altri dispositi-
vi Homematic IP sono disponibili nel ma-
nuale dell’utente Homematic IP Manuale
d'impiego.

Tutta la documentazione tecnica e
gli aggiornamenti sono disponibili su 
www.homematic-ip.com.

5 Funzioni e vista d'insieme
dell'apparecchio

Il display in vetro Homematic IP , plus
consente un comando intuitivo e offre
una panoramica completa delle nume-
rose funzioni del sistema Homematic IP
Smart Home. Grazie al moderno sistema
a gesti tattili è possibile controllare co-
modamente numerosi apparecchi e fun-
zioni.

Tramite il display è possibile, tra l'altro,
accendere e spegnere le sorgenti lumi-
nose, attivare/disattivare la modalità Eco,
nonché alzare e abbassare gli avvolgibi-
li. Per le veneziane è inoltre possibile re-
golare l'inclinazione delle lamelle. In pre-
senza di lampadine compatibili è dispo-
nibile un color picker, che consente di
scegliere la temperatura del colore op-
pure un colore personalizzato della luce.

Nell'area di accesso il display in vetro of-
fre la possibilità di aprire comodamente

le porte e di sbloccare/chiudere la serra-
tura, per una gestione dell’accesso pra-
tica e sicura direttamente dal display. È
inoltre possibile passare dalla modalità
giorno alla modalità notte.

Mediante l’accoppiamento di termostati
a parete si possono visualizzare informa-
zioni importanti come la temperatura ef-
fettiva e quella da raggiungere, l’umidità
dell'aria e lo stato delle finestre. La tem-
peratura ambiente desiderata può essere
regolata direttamente dal display. Inoltre
sul display possono essere visualizzati in
modo chiaro fino a otto valori rilevati dai
sensori dei dati meteo.

Per un ulteriore comfort di comando, il
sensore di prossimità integrato attiva au-
tomaticamente la retroilluminazione del
display appena una persona si avvicina,
garantendo così in qualsiasi momento la
lettura ottimale di tutte le informazioni e
funzioni.
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Funzioni e vista d'insieme dell'apparecchio

Vista d'insieme dell'apparecchio

A) Modulo di montaggio
B) Morsetto di collegamento per L ↑

(conduttore esterno)
C) Morsetto di collegamento per N

(conduttore neutro)
D) Sensore di prossimità
E) Pannello touch
F) Slot per scheda SD
G) Tasto di sistema (LED dell’appa-

recchio)

A

D

E

N

L

B

C

F

G

Figura 1

6 Messa in funzione
6.1 Avvertenze per l'installazione

Leggere interamente questo para-
grafo prima di iniziare l'installazione
dell’apparecchio.

Prima dell'installazione annotare il
numero del dispositivo(SGTIN) e il
luogo di installazione del dispositivo
per facilitarne l'identificazione in se-
guito. Il numero del dispositivo è ri-
portato su di esso e sull'adesivo del
codice QR allegato.

Durante l'installazione rispettare le
avvertenze di pericolo vd. Indicazio-
ni di pericolo, pagina 3.

Tenere presente la lunghezza di
spelatura indicata sul dispositivo per
i conduttori da collegare.

Eseguire l'installazione solo nelle
seguenti scatole di supporto appa-
recchio:

• in scatole per interruttori co-
munemente in commercio
(scatole di supporto apparec-
chio) secondo DIN 49073-1

• in scatole per interruttori pro-
dotte da Legrand modello Ba-
tibox

• in Agro Einlasskästen

Se per montare o installare l'apparecchio
è necessario eseguire modifiche o inter-
venti sull'impianto di casa (ad es. amplia-
mento, bypass di inserti di prese o di in-
terruttori) o sulla distribuzione della bas-
sa tensione, tenere sempre presente l'av-
viso di sicurezza seguente:

L’installazione deve essere esegui-
ta esclusivamente da persone con
le necessarie conoscenze ed espe-
rienze elettrotecniche! *

Un’installazione eseguita in modo non
appropriato mette a rischio

• la propria vita;

• la vita delle persone che utilizzano
l’impianto elettrico.

Se l'installazione non viene eseguita in
modo appropriato, si rischiano gravi dan-
ni materiali, ad es. dovuti a un incendio.
In caso di danni a persone o cose si ri-
schia l’attribuzione di responsabilità per-
sonale.
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Messa in funzione

*Conoscenze tecniche necessarie per
l’installazione:
Per l'installazione sono necessarie in par-
ticolare le seguenti conoscenze tecni-
che:

• Le «5 regole di sicurezza» da appli-
care:

– togliere la tensione

– assicurarsi che non possa essere
riattivata

– accertarsi dell'assenza di tensione

– provvedere alla messa a terra e in
cortocircuito

– coprire o isolare le parti vicine
sotto tensione

• Selezionare l'utensile, gli strumenti
di misurazione adatti e gli eventuali
dispositivi di protezione individuale.

• eseguire un’analisi dei risultati delle
misurazioni;

• selezionare il materiale per l'installa-
zione elettrica in modo da garantire
le condizioni di disattivazione;

• gradi di protezione IP;

• montare il materiale per l’installa-
zione elettrica;

• tipo di rete di alimentazione (siste-
ma TN, sistema IT, sistema TT) e
conseguenti condizioni di allaccio
(classica messa a terra del neutro,
messa a terra di protezione, misure
supplementari necessarie, ecc.).

Misure ammesse per la sezione dei cavi
di collegamento al dispositivo:

Cavo rigido, 0,75 – 2,5 mm²
Cavo flessibile (senza guaina fili), 0,75 –
2,5 mm²

6.2 Inizializzazione a una centralina

Leggere fino alla fine questo para-
grafo prima di avviare l'inizializza-
zione.

Impostare la centralina
Homematic IP tramite l'app
Homematic IP per poter utilizzare
gli apparecchi Homematic IP nel si-
stema. Informazioni complete so-
no riportate nelle istruzioni per l'uso
della centralina.

Per accoppiare l'apparecchio alla propria
centralina:

• Aprire la Homematic IP App.

• Dalla schermata iniziale cliccare su
Altro.

• Cliccare su Accoppiamento
dell’apparecchio.

• Provvedere all’alimentazione di ten-
sione.

• La modalità Inizializzazione è attiva
per 3 minuti.

La modalità di inizializzazione può
essere avviata manualmente per al-
tri 3 minuti premendo brevemente il
tasto di sistema.

Figura 2
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Messa in funzione

Il tipo del tasto di sistema dipende
dal dispositivo. Ulteriori informazio-
ni sono disponibili nella panoramica
dei dispositivi.

• L'apparecchio compare automati-
camente nella app Homematic IP.

• Digitare nell’app le ultime quat-
tro cifre del numero dell’apparec-
chio (SGTIN) oppure eseguire una
scansione del codice QR. Il numero
dell'apparecchio è riportato nell'eti-
chetta adesiva inclusa nella fornitu-
ra o direttamente sull'apparecchio.

• Attendere che la procedura di ini-
zializzazione sia conclusa.

• Per confermare l’avvenuto accop-
piamento, il LED dell’apparecchio
diventa verde.

• L'apparecchio è pronto per l’uso.

Se il LED dell'apparecchio si accen-
de con luce rossa riprovare la pro-
cedura Codici lampeggio e visualiz-
zazioni sul display, pagina 11.

• Seguire le istruzioni nella app
Homematic IP.
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Modalità d’uso

7 Modalità d’uso
Se l'apparecchio è stato accoppiato a
una centralina Homematic IP, nelle im-
postazioni dell'apparecchio sono dispo-
nibili ulteriori configurazioni. Apportare
le necessarie modifiche direttamente tra-
mite Homematic IP App:

• Screen manager per configurare le
diverse schermate del display in ve-
tro.

• Quick-Action: Quick-Action indi-
ca la pressione simultanea di tutti i
pulsanti con il palmo della mano. La
funzione è disattivata per imposta-
zione predefinita. Dopo l'attivazio-
ne, Quick-Action è un altro canale
configurabile in gruppi.

• Luminosità della retroilluminazio-
ne per selezionare il tipo di retroil-
luminazione (attenuata o accesa).

– molto attenuata

– attenuata

– leggermente attenuata

– standard

– leggermente accesa

– accesa

– molto accesa

• Linguaper selezionare la lingua del
dispositivo.

– tedesco

– inglese

– francese

– italiano

– spagnolo

– olandese

• Durata accensione displayper se-
lezionare la durata di tempo in cui
il display deve restare acceso dopo
l'ultimo tocco.

– disattivato

– infinito

– 1 s – 4 min

• Sensibilità del sensore di prossimi-
tàper selezionare da quale distanza
il display deve accendersi.

– molto vicino

– vicino

– standard

– lontano

– molto lontano

8 Installazione degli
aggiornamenti
Homematic IP App segnala quando
è disponibile un aggiornamento del
firmware per l'apparecchio. L'ag-
giornamento comprende due pro-
cessi: l'aggiornamento del firmware
in Homematic IP App e l'aggiorna-
mento del firmware tramite sche-
da di memoria attraverso lo slot per
schede microSDHC.

Utilizzare esclusivamente i file indi-
cati per l’apparecchio e controllare i
numeri di versione inHomematic IP
App.

Dopo l’aggiornamento è possibile
rimuovere nuovamente la scheda
microSDHC.

Per installare un aggiornamento, proce-
dere come segue:

• In Homematic IP App viene visua-
lizzato un aggiornamento per il di-
splay in vetro.

• Utilizzare una scheda microSDHC
standard (non inclusa nella fornitu-
ra) e formattarla con il formato di
file FAT32. Le dimensioni massime
della memoria della scheda microS-
DHC non devono superare 32 GB.
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Installazione degli aggiornamenti

• Dopo aver effettuato il download
del file  www.homematic-ip.com/
de/downloads, copiare i due file
(assets.enc e app.enc) direttamente
sulla scheda microSDHC.

I file non devono trovarsi in una sot-
todirectory.

• Introdurre la scheda di memoria
nell’apposito slot per schede mi-
croSDHC e inserire il display sulla
piastra di montaggio.

• L'aggiornamento viene eseguito au-
tomaticamente.

9 Risoluzione dei guasti
9.1 Comando non confermato

Se almeno un ricevitore non conferma
un comando, alla fine della trasmissione
difettosa è acceso il LED rosso. La cau-
sa della trasmissione difettosa potrebbe
essere un disturbo radio vd. Informazio-
ni generali sul funzionamento via radio,
pagina 12. La trasmissione difettosa
può essere dovuta a:

• ricevitore non raggiungibile

• ricevitore che non può eseguire un
comando (interruzione di carico,
blocco meccanico, ecc.)

• ricevitore difettoso

9.2 Duty Cycle

Il Duty Cycle indica un limite disciplina-
to dalla legge e applicato al tempo di tra-
smissione degli apparecchi nella gamma
868 MHz. Lo scopo di questa regolazio-
ne è di garantire il funzionamento di tut-
ti gli apparecchi che operano nella gam-
ma 868 MHz. Nella gamma di frequenza
868 MHz da noi utilizzata, il tempo mas-
simo di trasmissione di ogni apparecchio

è dell'1% di un'ora (quindi di 36 secondi
in un'ora). Quando raggiungono il limite
dell'1%, gli apparecchi non possono più
trasmettere fino alla scadenza di questo
limite di tempo. Conformemente a que-
sta direttiva gli apparecchi Homematic IP
vengono sviluppati e prodotti nel rispetto
delle norme al 100 %. 
Nel normale funzionamento di solito non
si raggiunge il duty cycle. Tuttavia, que-
sto potrebbe accadere in casi singoli al-
la messa in esercizio o alla prima instal-
lazione di un sistema a causa di proces-
si di inizializzazione ripetuti o ad alta in-
tensità radio. Un superamento del limite
del ciclo di lavoro viene visualizzato me-
diante un lampeggio lungo del LED ros-
so per tre volte e può manifestarsi con
una funzione momentaneamente assen-
te dell'apparecchio. Trascorso un tempo
breve (max. 1 ora) si ripristina il funziona-
mento dell’apparecchio.
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Risoluzione dei guasti

9.3 Codici lampeggio e visualizzazioni
sul display

Codice lampeggio/visua-
lizzazione display

Significato Soluzione

1 luce arancione e 1 lu-
ce verde (dopo avere ge-
nerato l'alimentazione di
tensione)

Visualizzazione di prova Dopo che la visualizzazio-
ne di prova si è spenta, è
possibile proseguire.

Breve lampeggio arancio-
ne (ogni 10 s)

Modalità di accoppiamento
attiva

Digitare nell’app le ulti-
me quattro cifre del nu-
mero dell’apparecchio
(SGTIN) oppure eseguire
una scansione del codice
QR.

Luce arancione lampeg-
giante per breve tempo

Trasferimento dei dati di
configurazione

Attendere che la trasmis-
sione sia conclusa.

Breve lampeggio arancio-
ne (seguito da luce verde
fissa)

Procedura confermata Si può procedere all'utiliz-
zo.

Breve lampeggio arancio-
ne (seguito da luce rossa
fissa)

Procedura non riuscita o
raggiunto limite Duty Cycle

Riprovare vd. Coman-
do non confermato,
pagina 10o vd. Duty Cy-
cle, pagina 10.

6 lunghi lampeggi rossi Rilevato errore Prestare attenzione alle
indicazioni nell’app o ri-
volgersi a un rivenditore
specializzato.

Luce arancione che lam-
peggia a lungo e per bre-
ve tempo (alternate)

Aggiornamento del soft-
ware dell’apparecchio
(OTAU)

Attendere fino al termine
dell’aggiornamento.
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Ripristino delle impostazioni di fabbrica

10 Ripristino delle impostazioni
di fabbrica
L’utente può ripristinare le imposta-
zioni di fabbrica dell'apparecchio. Se
il dispositivo viene inizializzato con
una centralina, le configurazioni so-
no ripristinate automaticamente. Se
il dispositivo non viene inizializzato
con una centralina, tutte le imposta-
zioni vanno perse.

Per ripristinare le impostazioni di fabbri-
ca dell’apparecchio, procedere come se-
gue:

• Tenere premuto il tasto di sistema
per 4 secondi Fig. 2

• Il LED dell'apparecchio diventa
arancione e inizia a lampeggiare a
rapidamente.

• Rilasciare il tasto di sistema .

• Tenere premuto il tasto di sistema
per 4 s.

• Il LED dell’apparecchio diventa ver-
de.

• Rilasciare il tasto di sistema per
concludere il ripristino delle impo-
stazioni di fabbrica.

L'apparecchio esegue un riavvio.

Se il LED dell'apparecchio si accen-
de con luce rossa riprovare la pro-
cedura Codici lampeggio e visualiz-
zazioni sul display, pagina 11.

11 Manutenzione e pulizia
L’apparecchio non richiede manu-
tenzione Se è necessario un inter-
vento di manutenzione o riparazio-
ne rivolgersi a un tecnico specializ-
zato.

Pulire l'apparecchio con un panno mor-
bido, pulito, asciutto e privo di pelucchi.
Per rimuovere tracce di sporco tenaci si
può inumidire leggermente il panno con
acqua tiepida. Non usare detergenti che
contengono solventi. Prodotti di questo
tipo potrebbero danneggiare l'alloggia-
mento di plastica e le iscrizioni sull'appa-
recchio.

12 Informazioni generali sul
funzionamento via radio

La trasmissione radio viene attuata su
un canale di trasmissione non esclusivo,
pertanto non è possibile escludere inter-
ferenze. Altre interferenze possono esse-
re causate da processi di commutazione,
da motori elettrici o da apparecchi elet-
trici difettosi.

La portata del segnale all'interno
degli edifici può essere molto diver-
sa da quella all'aria aperta. Oltre alla
potenza di trasmissione e alle pro-
prietà di ricezione del ricevitore, an-
che alcuni fattori climatici come l'u-
midità dell’aria o le condizioni della
struttura sul posto sono importanti
per il segnale.

Dichiarazione di conformità

Con la presente la eQ-3 AG, Maiburger
Str. 29, 26789 Leer, Germania, dichiara
che l’apparecchio radio Homematic IP
HmIP-WGD-PL è conforme alla diret-
tiva 2014/53/UE. Il testo integrale del-
la dichiarazione di conformità UE è di-
sponibile al seguente indirizzo internet: 
www.homematic-ip.com
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Smaltimento

13 Smaltimento
Questo simbolo significa che l’ap-
parecchio non va smaltito con i ri-
fiuti domestici, nel bidone dei rifiu-
ti o nel bidone o sacco giallo. Ai fi-
ni della tutela della salute e dell’am-
biente, per un corretto smaltimen-
to siete tenuti a conferire il prodot-
to e tutte le parti elettroniche inclu-
se in dotazione presso un centro di
raccolta comunale per apparecchi
elettrici ed elettronici usati. Anche
i distributori di apparecchi elettri-
ci ed elettronici sono tenuti a ritira-
re gli apparecchi usati gratuitamen-
te. Con la raccolta differenziata date
un prezioso contributo per il riutiliz-
zo, il riciclo e altre forme di recupe-
ro di apparecchi usati. Ricordiamo
espressamente che l'utente finale è
responsabile personalmente della
cancellazione dei dati personali ne-
gli apparecchi elettrici ed elettronici
da smaltire.

Il marchio CE è un contrassegno del
mercato libero, che si rivolge esclu-
sivamente agli enti ufficiali e che
non rappresenta una garanzia delle
caratteristiche del prodotto.

In caso di domande tecniche
sull'apparecchio rivolgersi al proprio
rivenditore specializzato.
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Dati Tecnici

14 Dati Tecnici
Sigla del dispositivo HmIP-WGD-PL
Tensione di alimentazione 230V / 50Hz
Corrente assorbita 270 mA (max.)
Potenza assorbita 3 W (max.)
Potenza assorbita nel funzionamento a
riposo

< 0,5 W

Grado di contaminazione 2
Tipo di cavo e sezione cavo rigido Cavo rigido, 0,75 – 2,5 mm²
Tipo di cavo e sezione cavo flessibile Cavo flessibile (senza guaina fili), 0,75 –

2,5 mm²
Installazione in scatole per interruttori (scatole di

supporto apparecchio) secondo DIN
49073–1, in scatole per interruttori pro-
dotte da Legrand modello Batibox, in
scatole da incasso Agro

Grado di protezione IP20
Temperatura ambiente tra -5 e +40 °C
Dimensioni (L x A x P) 96 × 96 × 43 mm
Peso 160 g
Portata radio tipica in campo libero 190 m
Banda di frequenza radio 868,0–868,6 MHz / 869,4–869,65 MHz
Duty Cycle < 1 % per h / < 10 % per h
Categoria ricevitore dispositivo a corto raggio (SRD) cat. 2
Max. potenza di trasmissione radio 10 dBm

Con riserva di modifiche tecniche.
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Download gratuito

dell’app Homematic IP! 

Bevollmächtigter des Herstellers:
Manufacturer’s authorised representative:

eQ-3 AG
Maiburger Straße 29

26789 Leer / GERMANY
www.eQ-3.de

   


	1 Fornitura
	2 Indicazioni su queste istruzioni
	3 Indicazioni di pericolo
	4 Informazioni generali sul sistema
	5 Funzioni e vista d'insieme dell'apparecchio
	6 Messa in funzione
	6.1 Avvertenze per l'installazione
	6.2 Inizializzazione a una centralina

	7 Modalità d’uso
	8 Installazione degli aggiornamenti
	9 Risoluzione dei guasti
	9.1 Comando non confermato
	9.2 Duty Cycle
	9.3 Codici lampeggio e visualizzazioni sul display

	10 Ripristino delle impostazioni di fabbrica
	11 Manutenzione e pulizia
	12 Informazioni generali sul funzionamento via radio
	13 Smaltimento
	14 Dati Tecnici

