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Wandknop – 6-voudig, 230 V
HmIP-WRC6-230, HmIP-WRC6-230-A
 

De Homematic IP wandknop – 6-toetsen, 230 V beschikt
over zes toetsen en kan flexibel in het Homematic IP-
systeem worden gebruikt om apparaten en functies te
sturen.De toetsen zorgen voor de comfortabele bestu-
ring van apparaten of systeemfuncties in het smarthome:
bijv. lichtbronnen in- of uitschakelen, eco-modus active-
ren of deactiveren of rolluiken omhoog of omlaag bewe-
gen.
 

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning 230 V/50 Hz

Beschermingsklasse IP20

Omgevingstemperatuur -5 - +40 °C

Gewicht 110 g

Stroomopname 6 A (max.)

Max. schakelvermogen 1380 W

Opgenomen vermogen bij stand-by 0,65 W

Minimumbelasting bij kruis- en wis-
selschakeling

1 W

Relais 1× maakcontact

Kabeltype en -doorsnede starre ka-
bel

Starre kabel, 0,75-2,5 mm²

Kabeltype en -doorsnede flexibele
kabel

Flexibele kabel (zonder
en met adereindhuls),
0,75-2,5 mm²

Installatie in schakelaardozen (ap-
paraatdozen) volgens DIN
49073-1, in schakelaardozen
van de fabrikant Legrand ty-
pe Batibox

Typisch bereik in het vrije veld 120 m

Zendfrequentieband 868,0–868,6 MHz / 869,4–
869,65 MHz

HIGHLIGHTS
• Eenvoudige integratie in schakelaar-

series met 55mm-frame
• Zes knoppen voor handmatige be-

diening van apparaten of systeem-
functies

• Bediening meerdere apparaten en
functies met één druk op de knop

• Zes knoppen met meerkleurige led-
jes voor talloze functies

• Vervangbaar tekstveld

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Verwarming en binnenklimaat, Licht en
schaduw, Veiligheid en alarm, Toegang,
Weer en milieu

LEVERINGSOMVANG
Wandknop – 6-voudig, 230 V
2x schroeven (3,2 x 15 mm)
2x schroeven (3,2 x 25 mm)
1x montagemodule
1x wisselframe
Handleiding

LOGISTISCHE DATEN

Kleur Wit Antraciet

Artikelnummer 162015A0 162028A0

EAN-code 4047976620159 4047976620289

Apparaatcode HmIP-WRC6-230 HmIP-WRC6-230-A

Verpakkingseenheid 60 60

Afmetingen verpakking 122 × 112 × 73 mm 122 × 112 × 73 mm

Gewicht incl. verpakking 244,6 g 244,6 g
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DE JUISTE FUNCTIE VOOR ELKE TOEPASSING
De toetsen zorgen voor de comfortabele besturing van
apparaten of systeemfuncties in het smarthome: bijv.
lichtbronnen in- of uitschakelen, eco-modus activeren
of deactiveren of rolluiken omhoog of omlaag bewe-
gen.

VERLICHTE TOETSEN
Naast elk van de toetsen is een statusled geïntegreerd,
die in zeven verschillende kleuren kan branden, knippe-
ren of pulseren. Via de leds kunnen talrijke toestanden
van het systeem worden aangegeven, zoals bijv. de ac-
tuele beveiligingsmodus, ingeschakelde lampen of geo-
pende ramen.

INDIVIDUALISEERBAAR
De wandschakelaar beschikt over een verwisselbaar
tekstveld en maakt zo afzonderlijke schakelaarteksten
voor de gewenste functies mogelijk. Ook bij latere wij-
zigingen kunnen de teksten probleemloos worden aan-
gepast. Voor de opschriften vindt u diverse sjablonen in
het downloadgedeelte op www.homematic-ip.com.

EENVOUDIGE MONTAGE EN INSTALLATIE
De montage vindt zonder gereedschap plaats met
behulp van geïntegreerde veerklemmen. De voe-
dingsspanning wordt gerealiseerd via passende con-
nectoren, waardoor een efficiënte bedrading mogelijk
is.

GEMAKKELIJK TE INTEGREREN IN EEN BESTAAND ONT-
WERP
Dankzij het 55 mm-formaat is het mogelijk om het ap-
paraat te monteren met het meegeleverde verwisselba-
re frame evenals het te integreren in bestaande schake-
laarseries van toonaangevende fabrikanten. Een aparte
lijst van compatibiliteit met gangbare schakelaarseries is
hier te vinden: Overzicht van schakelaarseries

 

 

 

http://www.homematic-ip.com
https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/Uebersicht_Schalterserien-55er-Format.pdf

