
Actuador de riego
HmIP-WSM

El actuador de riego con función de medición permite la conexión y desconexión 
del riego del jardín a través de perfiles temporales individuales desde la 
aplicación Homematic IP o directamente desde el dispositivo. El sensor de 
medición integrado registra el caudal y la cantidad de agua. El actuador de 
riego es ideal para su uso en exteriores (IP44) y se puede montar fácilmente 
y sin mucho trabajo en un grifo.

PORQUE CADA GOTA 
CUENTA: 
RIEGO INTELIGENTE 
SISTEMATIZADO



Homematic IP es una marca de eQ-3 AG Salvo modificaciones. www.homematic-ip.com Versión 1.2 ES

RIEGO AUTOMÁTICO DEL JARDÍN A TRAVÉS DE 
UNA APLICACIÓN

El actuador de riego inteligente Homematic  IP 
permite el control automatizado del riego del jardín, 
cómodamente a través de un smartphone o una 
tablet, ya sea en casa o de viaje. Los perfiles temporales 
individuales pueden configurarse a través de la 
aplicación Homematic IP. El caudal de agua se inicia y 
se detiene automáticamente a las horas programadas, 
lo que permite un riego fiable y con ahorro de agua, 
incluso cuando no haya nadie.

MEDICIÓN DEL AGUA PARA UNA MEJOR VISIÓN DE 
CONJUNTO

El sensor integrado mide tanto el caudal actual 
como el volumen total de agua dispensada. Los 
valores registrados se transmiten periódicamente a la 
aplicación para permitir un seguimiento preciso del 
consumo y un control en función de las necesidades. 
También se pueden crear y visualizar estadísticas a 
largo plazo mediante la función de registro de datos 
de medición, que proporciona información sobre el 
consumo por día, semana, mes o año.

LISTO PARA SU USO INMEDIATO

Tras insertar las pilas, el dispositivo está 
inmediatamente listo para su uso, sin necesidad de 
ninguna configuración adicional. Se puede utilizar a 
través de la aplicación o directamente con el botón 
integrado en el dispositivo. Esto permite que el agua 
fluya incluso cuando se necesita con poca antelación.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Actuador de riego

Adaptador de válvula (para rosca de 3/4")

Pilas LR6/Mignon/AA de 1,5 V (2 uds.)

Manual de uso

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación 2 pilas LR6/Mignon/AA, 1,5 V

Duración de la pila en años (típ.) 1

Consumo 1000 mA máx./50 μA típ.

Rosca de conexión entrada de 

agua

33,3 mm (G1") (adaptador para 

26,5 mm —G3/4"— incluido)

Rosca de conexión salida de agua 26,5 mm (G3/4“)

Rango de medición del sensor de 

caudal
2-45 L/min

Presión máxima de trabajo máxi-

ma del la válvula
0,9 MPa/9 bar

Caudal mínimo de la válvula 30 L/h

Temperatura máxima del agua 50 °C

Tipo de protección IP44

Temperatura ambiente 5 - 55 °C

Dimensiones (A x H x P) 137 x 82 x 88 mm

Peso (incl. pilas) 365g

Banda de radiofrecuencia 868,0-868,6 MHz/869,4-869,65 MHz

Alcance típ. en campo abierto 440 m

FÁCIL MONTAJE SIN HERRAMIENTAS:

La instalación se realiza sin herramientas directamente 
en el grifo exterior mediante una rosca normalizada 
de 1". En el volumen de suministro se incluye un adap-
tador de válvula para roscas con rosca exterior de 3/4". 
El caudal mínimo para una función de conmutación 
segura del actuador de riego Homematic IP es de 30 
litros por hora.

USO FIABLE EN EXTERIORES

Con un tipo de protección IP44 y una carcasa robusta 
y resistente a los rayos UV, el actuador es ideal 
para su uso permanente en exteriores, incluso en 
condiciones meteorológicas cambiantes. Un sensor 
de temperatura integrado detecta automáticamente 
las heladas e impide la apertura de la válvula. 

RIEGO INTELIGENTE SISTEMATIZADO

El actuador puede integrarse en instalaciones 
Homematic  IP existentes y combinarse, p.  ej., con 
estaciones meteorológicas para un mantenimiento 
del jardín totalmente automatizado y controlado 
por demanda. De este modo, un perfil temporal de 
riego puede desactivarse automáticamente, p. ej., en 
cuanto se detecta lluvia.

Para el funcionamiento, se necesita un  
Homematic IP Access Point o una central.

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo 162114A0

Código EAN 4047976621149

Nombre abreviado HmIP-WSM

Unidad de embalaje 30

Medidas del embalaje 184 x 112 x 97 mm

Peso incl. embalaje 570,8 g

El caudal mínimo para una función de conmu-
tación segura del actuador de riego Homematic 
IP es de 30 litros por hora.


