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Binnencamera – basic
HmIP-CI-B

De binnencamera – basic zorgt voor betrouwbare video-
bewaking binnenshuis. Live video- en audiostreams kunnen 
altijd via de Homematic IP-app worden opgeroepen. De in-
telligente bewegingsdetectie registreert relevante gebeur-
tenissen automatisch en meldt deze via een pushmelding. 

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning netadapter 
(ingang)

100 V–240 VAC / 50 Hz

Opgenomen vermogen 
netadapter (max.)

4,5 W

Voedingsspanning 5 VDC (SELV)
Stroomopname 1.000 mA max.
Omgevingstemperatuur -20 tot +50 °C

Afmetingen (b × h × d) 55 × 45 × 88 mm
Kabellengte 200 cm ± 5 cm
Gewicht 91 g
Micro-SD-kaartslot tot max. 
(FAT32-formaat)

256 GB/S

WLAN-beveiliging 128-bit WPA/WPA2/WPA3,
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK

WLAN-frequenties 2412-2472 MHz
(max. power <20 dBm)
5150-5725 MHz
(max. power <23 dBm )

Resolutie 3 MP
Min. helderheid Kleur: 0,1 lux @ F2.0;

zwart/wit: 0,01 lux @ F2.0
Effectieve pixels 2304 (H) x 1296 (V)
Beeldsensor 1/2,8" 3 megapixel CMOS
Lens 3,6 mm @ F2.0, 85°/50°/100°
Bitsnelheid 32 Kbps - 2 Mbps
Framerate 1–25 fps
Compressiemethode H.264
2-weg audio Halfduplex
Opslag lokaal en cloud 256 GB, 6 s (event)

LOGISTIEKE GEGEVENS

Variant Wit
Artikelnummer 162941A0
EAN-code 4047976629411
Apparaatcode HmIP-CI-B
Verpakkingseenheid 20

84 x 84 x 153 mm
435 g

Afmetingen verpakking
Gewicht incl. verpakking

HIGHLIGHTS
• Livevideo en -audio oproepbaar via app
• Intelligente bewegingsdetectie met

push
• Duidelijke opnames dankzij dag- en

nachtmodus
• Lokale KI-detectie van geluiden en

bewegingen
• Flexibele positionering door magne

tische voet

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Veiligheid en alarm

LEVERINGSOMVANG
Binnencamera – basic
Handleiding
1x netadapter (uitgang: 5 V DC, 1 A), wit
1x USB‑C‑kabel, lengte: 2,00 m ± 0,05 m, 
wit
1x kleefpad
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REALTIME BEWAKING VIA APP
De camera biedt op ieder moment live toegang tot video- 
en audiostreams via de Homematic IP-app. Gebruikers 
kunnen op elk gewenst moment controleren wat er in hun 
huis gebeurt – ongeacht waar ze zich bevinden.

VIDEO'S SPIEGELEN
De camera past de beeldoriëntatie automatisch aan, zodat  
de video's correct worden weergegeven, ongeacht de 
montagepositie.

BETROUWBARE BEWEGINGSDETECTIE VOOR 
ONMIDDELLIJKE MELDING
De geïntegreerde bewegingsdetectie zorgt voor een con-
tinue bewaking van het binnenbereik en meldt gedetec
teerde activiteiten onmiddellijk via een pushmelding. Daar-
door ontvangen gebruikers veiligheidsrelevante informatie 
in realtime en kunnen ze onmiddellijk reageren.

FLEXIBELE REGISTRATIEOPTIES VOOR VERSCHILLENDE 
TOEPASSINGSDOELEINDEN
De camera kan 24 uur per dag op een SD-kaart registreren 
of korte gebeurtenisclips in de cloud opslaan. Gebruikers 
kunnen zo tussen permanente of gebeurtenisgebaseerde 
opslag kiezen. Beide varianten kunnen direct in de app 
worden opgeroepen, zodat belangrijke opnames op ieder 
moment beschikbaar zijn.

KRACHTIGE BEELDKWALITEIT OVERDAG EN ‘S NACHTS
De binnencamera levert ook bij zwakke of ontbrekende 
verlichting duidelijke en goed herkenbare opnames. Auto-
matisch wisselen tussen dag- en nachtmodus zorgt ervoor 
dat de beeldkwaliteit op elk moment van de dag constant 
hoog blijft – zonder de toepassing van aanvullende licht-
bronnen. Daardoor wordt een permanente en betrouw
bare bewaking gegarandeerd.

KI-ANALYSE VOOR INDIVIDUELE 
TOEPASSINGSDOELEINDEN
De lokale KI-detectie analyseert geluiden en bewegingen 
direct in het apparaat om relevante gebeurtenissen be-
trouwbaar te identificeren en het aantal valse alarmen te 
reduceren.

FLEXIBELE POSITIONERING DOOR MAGNETISCHE VOET
Dankzij de magnetische voet kan de camera eenvoudig op 
de gewenste plek worden geplaatst en op het te bewaken 
gebied worden gericht. 


