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Buitenlichtcamera
HmIP-COL, HmIP-COL-A

De buitenlichtcamera combineert betrouwbare videobewa-
king met intelligente aansturing van de verlichting buitens-
huis. Via de Homematic IP-app kunnen op ieder moment 
live video- en audiostreams worden opgeroepen. De intelli-
gente bewegingsdetectie registreert relevante gebeurtenis-
sen automatisch en meldt deze via een pushmelding. Het 
licht kan worden ingeschakeld wanneer beweging wordt 
gedetecteerd of automatisch worden bestuurd.

TECHNISCHE GEGEVENS
voedingsspanning 100 V–240 VAC / 50 Hz
Opgenomen vermogen netadapter 
(max.)

20 W

Beschermingsgraad IP65
omgevingstemperatuur -20 tot +50 °C
Afmetingen (b × h × d) 74 × 131 × 260 mm
Gewicht 800 g
Micro-SD-kaartslot tot max. 
(FAT32-formaat)

256 GB/S

WLAN-beveiliging 128-Bit WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK, 
WPA2-PSK, WPA3-PSK

WLAN-frequenties 2412-2472 MHz 
(max. power <20 dBm) 
5150-5725 MHz 
(max. power <23 dBm)

Resolutie 4 MP
Min. helderheid Kleur: 0,1 lux @ F2.0; 

zwart/wit: 0,01 lux @ F2.0
Effectieve pixels 2560(H) × 1440(V)
Beeldsensor 1/2,7" 4 megapixel CMOS
Lens 3,2 mm @ F2.0, 105°/55°/120°
Bitsnelheid 32 Kbps - 2 Mbps
Pan (zwenken) 0°–120°
Framerate 1–25 fps
Compressiemethode H.264
2-weg audio Halfduplex
Opslag lokaal en cloud 256 GB, 6 s (event)
Detectiebereik PIR-sensor 120 °, tot 10 m
Ledlamp
   Opgenomen vermogen 12 W
   Helderheid 1.800 lm, dimbaar
   Lichtkleur Wit, 3.100 K
   Levensduur 50.000 uur

LOGISTIEKE GEGEVENS

Variant Wit Antraciet
Artikelnummer 162947A0 162948A0
EAN-code 4047976629473 4047976629480
Apparaatcode HmIP-COL HmIP-COL-A
Verpakkingseenheid 4

300 x 120 x 183 mm
1275 g

Afmetingen verpakking
Gewicht incl. verpakking

HIGHLIGHTS
• Combineert buitenverlichting met

videobewaking
• Livevideo en -audio oproepbaar via app
• Intelligente bewegingsdetectie met

push
• Duidelijke opnames dankzij dag- en

nachtmodus
• Lokale AI-detectie van geluiden en

bewegingen
• Horizontaal instelbaar

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Veiligheid en alarm

LEVERINGSOMVANG
Buitenlichtcamera
Montagemateriaal
Handleiding
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REALTIME BEWAKING VIA APP
De camera biedt op ieder moment live toegang tot video- 
en audiostreams via de Homematic IP-app. Gebruikers 
kunnen op elk gewenst moment controleren wat er in hun 
huis gebeurt – ongeacht waar ze zich bevinden.

OPTIMAAL TE RICHTEN DANKZIJ ZWENKFUNCTIE
Met een veegbeweging in de app kunt u de camera hori-
zontaal laten zwenken, om altijd het gewenste gebied te 
kunnen bekijken en een volledig rondomzicht mogelijk te 
maken.

VIDEO'S SPIEGELEN
De camera past de beeldoriëntatie automatisch aan, zodat  
de video's correct worden weergegeven, ongeacht de 
montagepositie.

BETROUWBARE BEWEGINGSDETECTIE VIA PIR-SENSOR 
VOOR DIRECTE MELDING
De geïntegreerde bewegingsdetectie bewaakt het binnen-
bereik continu en meldt gedetecteerde activiteiten onmid-
dellijk via een pushmelding. Daardoor ontvangen gebrui-
kers veiligheidsrelevante informatie in realtime en kunnen 
ze onmiddellijk reageren. Bij gedetecteerde beweging kan 
het licht van de camera optioneel worden ingeschakeld.

FLEXIBELE REGISTRATIEOPTIES VOOR VERSCHILLENDE 
TOEPASSINGSDOELEINDEN
De camera kan 24 uur per dag op een SD-kaart registreren 
of korte gebeurtenisclips in de cloud opslaan. Zo kunnen 
gebruikers kiezen tussen een continue of een op gebeur-
tenissen gebaseerde opslag. Beide varianten kunnen direct 
in de app worden opgeroepen, zodat belangrijke opnames 
op ieder moment beschikbaar zijn.

KI-ANALYSE VOOR INDIVIDUELE 
TOEPASSINGSDOELEINDEN
De lokale KI-detectie analyseert geluiden en bewegingen 
direct in het apparaat om relevante gebeurtenissen be-
trouwbaar te identificeren en het aantal valse alarmen te 
reduceren.

INDIVIDUELE LICHTREGELING
Het licht kan automatisch worden ingeschakeld wanneer 
er beweging wordt gedetecteerd, via de app worden in- of 
uitgeschakeld of flexibel worden geregeld via automatise-
ringen.


