
 

 
 

Interface pour Linky
HmIP-ESI-Linky

 

L’interface Homematic IP pour compteur Linky permet
de garder l'œil sur sa consommation d’énergie et ain-
si sur ses frais d'électricité. Ce module s’enfiche tout
simplement et, combiné à une centrale Homematic IP,
transmet toutes les données de consommation perti-
nentes à l’application Homematic IP, où les relevés de
compteurs, la consommation actuelle ainsi que les don-
nées de tarif et de contrat peuvent être consultées à
tout moment. Parallèlement, cette interface connecte
également le compteur Linky à l’ensemble du système
Homematic IP permettant ainsi un réseau de smart home
intelligent.
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d’alimentation 6 V CA ± 600 mV/50 kHz

Courant absorbé 22 mA max.

Type de protection IP20

Type et section d’un câble rigide câble rigide, 0,2–1,5 mm²

Type et section d’un câble flexible câble flexible(avec et sans
embouts), 0,2–1,5 mm²

Installation dans les Linky Smart-Meter
suivants uniquement, Meter
Sagemcom S12C3 (mono-
phasé), Sagemcom S34C3
(triphasé), ainsi que modèles
de construction similaire

Température ambiante de –20 à +55 °C

Dimensions (l x H x P) 29 x 57 x 48 (sans broches de
raccordement) mm

Portée radio en champ libre typ. 210 m

Bande de fréquences radio 868,0-868,6
MHz/869,4-869,65 MHz

POINTS FORTS
• Toujours garder la consommation

d’énergie et les coûts à l'œil
• Données de tarif et de contrat indivi-

duelles intégrables
• Automatisations intelligentes dans la

smart home basées sur les données
énergétiques

• Informations sur les tarifs actuelles et
avertissements de charges

• Installation rapide et facile

DOMAINE D’APPLICATION
Gestion de l’énergie

CONTENU DE LA LIVRAISON
Interface pour Linky
Notice d‘emploi

 

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence 161527A0

Code EAN 4047976615278

Désignation abrégée HmIP-ESI-Linky

Unité de conditionnement 90

Dimensions de l’emballage 122 × 112 × 48 mm

Poids avec emballage 36 g
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TOUJOURS GARDER L'ŒIL SUR LA CONSOMMATION ET
LES COÛTS
L’application Homematic IP affiche toutes les données
de consommation essentielles du foyer de manière
claire et compréhensible. Ces valeurs sont mises à jour
régulièrement et aident ainsi à garder la consommation
d’énergie à l'œil à tout moment, de manière claire et
fiable.

CONSIGNER FACILEMENT SES DONNÉES DE TARIF
PERSONNELLES
Le tarif d’électricité et les données du contrat corres-
pondant peuvent être facilement consignés dans l’ap-
plication Homematic IP. Les coûts calculés reflètent
ainsi exactement les données de la consommation et
du contrat spécifiques du foyer et assurent une transpa-
rence totale des dépenses réelles.

ACTIONS INTELLIGENTES POUR LA SMART HOME
L’interface Homematic IP pour le compteur Linky per-
met d’utiliser les informations relatives à l’énergie direc-
tement dans la smart home. Le système peut prendre
les données de consommation et de tarif en compte
et permet ainsi d'effectuer des actions automatiques
variées, pour profiter d'une maison intelligente qui
s’adapte automatiquement aux exigences. Les appareils,
les scénarios et les déroulements peuvent être combi-
nés en toute flexibilité et s’adaptent de manière dyna-
mique aux données énergétiques et de tarif.

DES INFORMATIONS SUR LES TARIFS TOUJOURS À
JOUR
L’application renseigne en un coup d'œil sur le tarif ac-
tuellement en vigueur et le prochain à venir. En parti-
culier dans le cas du tarif TEMPO, les prochaines jour-
nées rouges sont affichées de manière sûre, ce qui per-
met une planification optimale de la consommation. Il
est ainsi possible d’éviter les coûts élevés et de toujours
rester informé au mieux

SURVEILLANCE PERMANENTE DE LA PUISSANCE IN-
CLUSE DANS L'ABONNEMENT – AVEC AVERTISSEMENT
AUTOMATIQUE
Un avantage particulièrement important pour de nom-
breux foyers : Homematic IP offre à tout moment un
aperçu de la puissance incluse dans l'abonnement.
L’application informe automatiquement dès que la
consommation se rapproche de la limite de puissance
définie dans le contrat. On évite ainsi les coupures in-
attendues du compteur avec un avertissement à temps
en cas de situations de charge critiques : une fonction
idéale pour les foyers qui utilisent souvent le maximum
de leur puissance contractuelle.

COMPRENDRE LES FLUX D’ÉNERGIE AVEC LE TABLEAU 
DE BORD ÉNERGÉTIQUE (HOME CONTROL UNIT) 
Une Homematic IP Home Control Unit permet d'accé-
der à un tableau de bord énergétique étendu. Les flux 
d’énergie y sont clairement visualisés, de la consom-
mation à l’alimentation et au surplus, en passant par le 
courant produit sur place.

INSTALLATION RAPIDE, GRANDE PORTÉE DE CONNEXION
Cette interface s’enfiche tout simplement et se 
connecte automatiquement à votre système 
Homematic IP. Grâce à sa grande portée radio allant 
jusqu’à 200 mètres, elle fonctionne également même 
loin des boîtiers de compteur.

FONCTION DE BOUCLAGE DE L'INTERFACE TIC
L'un des avantages particuliers de l'interface Homema-
tic IP pour Linky réside dans la fonction de bouclage in-
tégrée à l'interface TIC. Celle-ci permet aux appareils ou 
systèmes de gestion de l'énergie déjà en place de 
continuer à accéder aux données TIC du compteur Lin-
ky. L'installation existante peut ainsi continuer à être uti-
lisée sans nécessiter de répartiteurs supplémentaires ni 
de modifications du câblage existant.
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Installation d'un compteur intelligent mo-

nophasé
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Installation d'un compteur intelligent tri-

phasé




