
FÁCIL INSTALACIÓN A POSTERIORI

La interfaz de contacto es compatible con una ins-
talación a posteriori, por ejemplo, de pulsadores o 
interruptores convencionales sin potencial para un 
control inteligente individual por radio.

Para su uso es necesaria la conexión con uno 
de los siguientes sistemas:

 � Homematic IP Access Point con la app para 
teléfono móvil y servicio de nube gratuitos

 � Soluciones combinadas con sistemas de otras 
marcas

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP Interfaz de contacto empotrada – 1 entrada

Cable de conexión

Pila CR2032 3 V

Instrucciones de uso

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo 153489A0

Código EAN 4047976534890

Nombre abreviado HmIP-FCI1

Unidad de embalaje 144

Medidas del embalaje 122 x 93 x 36 mm

Peso incl. embalaje 77,0 g

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación 1 pila CR2032 de 3V

Duración de las pilas 2 años (típ.)

Tipo de protección IP20

Temperatura ambiente de 5 a 35 °C

Dimensiones (A x H x P) 41 x 12 x 35 mm

Peso 14,5 g (incl. las pilas)

Banda de radiofrecuencia
868,0-868,6 MHz

869,4-869,65 MHz

Alcance típ. en campo abierto 280 m
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�Con la interfaz de contacto se pueden integrar fácil-
mente los interruptores, pulsadores o contactos sin 
potencial en el sistema Homematic  IP para realizar, 
por ejemplo, las siguientes funciones:

	 Interruptor: Encender o apagar luces

	 Pulsador: Atenuar la luz, subir o bajar persianas

	 Contactos para controlar ventanas y puertas: 
Bajar la temperatura al ventilar, activar alarma, 
bloquear o desbloquear el accionamiento de 
cerradura

FÁCIL INSTALACIÓN

Como funciona con una pila de litio de larga dura-
ción, no es necesario conectarla a la corriente. Gra-
cias a su fino diseño, la interfaz de contacto se puede 
montar directamente detrás del elemento de conmu-
tación existente en un cajetín empotrado estándar.

Interfaz de contacto 
empotrada – 1 entrada
HmIP-FCI1

Hogar inteligente para disfrutar.

Homematic IP Interfaz de contacto se integra fácilmente en el sistema Homematic IP para 
controlar otros dispositivos Homematic IP cómodamente por radio a través de los pulsadores 
o interruptores convencionales. Gracias a su construcción especialmente fina y su funciona-
miento con pilas, la interfaz de contacto se puede instalar fácilmente en un cajetín empotrado.


