
SI INSTALLA FACILMENTE

Grazie alla batteria al litio di lunga durata non è ne-
cessario il collegamento alla rete elettrica. Per la sua 
struttura molto piatta l’interfaccia di contatto può 
essere installata direttamente dietro all’inserto per 
interruttore già montato nelle prese sotto intonaco 
standard.

Per il funzionamento è necessario il collega-
mento a uno dei seguenti sistemi:

 �Homematic IP Access Point con applicazione  
gratuita per smartphone e servizio Cloud 
gratis

 �sistemi abbinati di fornitori terzi

FORNITURA

Homematic IP Interfaccia di contatto da incasso – 1 canale

Cavo di collegamento

Batterie CR2032 da 3 V

Istruzioni per l'uso

DATI PRODOTTO

Codice articolo 153489A0

Codice EAN 4047976534890

Sigla HmIP-FCI1

Unità di imballaggio 144

Dimensioni imballaggio 122 x 93 x 36 mm

Peso, imballaggio compreso 77,0 g

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione 1 batteria CR2032 da 3 V

Durata batterie 2 anni (tip.)

Grado di protezione IP20

Temperatura ambiente tra 5 e 35 °C

Dimensioni (L x A x P) 41 x 12 x 35 mm

Peso 14,5 g (comprese batterie)

Banda di frequenza radio
868,0-868,6 MHz

869,4-869,65 MHz

Portata radio tipica in campo libero 280 m
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SI INSTALLA FACILMENTE IN IMPIANTI PRE-ESI-
STENTI

L’interfaccia di contatto consente di modernizzare ad 
es. i normali pulsanti privi di potenziale o gli interrut-
tori convenzionali per comandi via radio intelligenti e 
personalizzati.

INTEGRAZIONE SMART E USO UNIVERSALE

�L’interfaccia di contatto consente di integrare con 
estrema facilità nel sistema Homematic IP qualsiasi 
interruttore, pulsante o contatto privo di potenziale, 
per ottenere, ad es., le seguenti funzioni:

	 Interruttori: per accendere/spegnere le luci

	 Pulsanti: per regolare le luci o alzare/abbassare le 
avvolgibili

	 Contatti per il monitoraggio di finestre e porte: 
per abbassare la temperatura quando si arieggia, 
attivare l’allarme, chiudere a chiave/sbloccare 
l’attuatore per serratura

Interfaccia di contatto 
da incasso – 1 canali
HmIP-FCI1

L’interfaccia di contatto Homematic IP può essere facilmente integrata nel sistema Homema-
tic IP per comandare comodamente via radio gli altri dispositivi del marchio tramite i normali 
pulsanti o interruttori. Grazie alla sua struttura molto piatta e al funzionamento a batteria l’in-
terfaccia di contatto può essere facilmente installata in una presa sotto intonaco.


