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Propiedades del producto

  Señalización acústica y visual en caso de alarma a través del 

altavoz Piezo y los LED

  El potente sonido de ≥ 90 dB @ 1 m de distancia combina-

do con los LED rojos, garantizan la alerta rápida

  Se pueden configurar sonidos de activación y desactivación 

de la solución de seguridad

  Se puede elegir entre una variedad de sonidos y configurar 

la duración de la alarma

  Contacto de sabotaje contra los intentos de manipulación o 

desmontaje

  Se puede montar de manera cómoda y fácil en la pared o el 

techo, fuera del alcance del intruso, con los tacos y tornillos 

suministrados

  Tiene aspecto similar a un detector de humos

  El uso exige la conexión a uno de los siguientes sistemas:

 -  Homematic IP Access Point con la aplicación para 

smartphone y el servicio en la nube (Cloud) gratuitos

 -  Soluciones combinadas con sistemas de otras marcas

Sirena de alarma  

 N° de art.: 153825A0

Datos técnicos

Tensión de alimentación 3 pilas LR6/Mignon/AA, 1,5 V

Duración de las pilas 2 años (típ.)

Tipo de protección IP20

Temperatura ambiente de 5 a 35 °C

Dimensiones (Ø x H) 124 x 45 mm

Peso 136 g (incl. las pilas)

Banda de radiofrecuencia
868,0-868,6 MHz

869,4-869,65 MHz

Alcance típ. en campo abierto 250 m

Volumen de suministro

Homematic IP Sirena de alarma

Sujeción para el techo

3 pilas 1,5 V LR6/Mignon/AA

Material de montaje (2 tornillos y 2 tacos)

Instrucciones de uso

Datos logísticos

Número de artículo 153825A0

Código EAN 4047976538256

Nombre abreviado HmIP-ASIR-2

Unidad de embalaje 32

Medidas del embalaje 184 x 140 x 73 mm

Peso incl. embalaje 349,0 g

Versión 1.0 ES


