
Access Point
HMIP-HAP

El corazón del hogar inteligente: Access Point permite una cómoda ins-
talación y control del sistema Homematic IP mediante la app intuitiva para 
smartphone y conecta automáticamente todos los dispositivos de Home-
matic IP a través de una nube gratuita.

PRIMER PASO FÁCIL 
CON MUCHAS OPCIO-
NES DE AMPLIACIÓN

Hogar inteligente para disfrutar.



Homematic IP es una marca de eQ-3 AG Salvo modificaciones. www.homematic-ip.com Versión  2.1 ES

INSTALACIÓN FÁCIL E INTUITIVA

Access Point solo se tiene que conectar a la corriente 
y a un router convencional. ¡Y ya está!

La conexión de dispositivos Homematic IP permite la 
construcción de un sistema Smart-Home completo.

La app gratuita para smartphone con una interfaz 
intuitiva permite instalar y controlar los dispositivos 
fácilmente.

CÓMODO CONTROL DURANTE LOS 
DESPLAZAMIENTOS

La aplicación da acceso al sistema Smart-Home 
automáticamente a través de la nube, incluso estando 
fuera de casa.

GRAN SEGURIDAD DE ACUERDO CON LAS NORMAS 
DE CALIDAD ALEMANAS

 Encriptamiento AES 128 entre los dispositivos, la 
app y la nube

 El servidor está ubicado en Alemania

 Uso seguro sin registro

 Protocolo de radio seguro con 868/869,525 MHz

SMART-HOME DIRIGIDA CONTROL DE VOZ

Todos los dispositivos y funciones del sistema 
Homematic IP se pueden dirigir cómodamente por 
control de voz a través p.ej. de Amazon Alexa.

MONTAJE FÁCIL Y FLEXIBLE

Access Point puede funcionar sobre una mesa o 
colgado de la pared. Se facilitan los tacos y tornillos 
para el montaje.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP Access Point

Fuente de alimentación enchufable

Cable de red

Material de montaje (tornillos y tacos)

Instrucciones de uso

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo 140887A0

Código EAN 4047976408870

Nombre abreviado HMIP-HAP

Unidad de embalaje 32

Medidas del embalaje 184 x 140 x 73 mm

Peso incl. embalaje 448,0 g

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación 5 VDC

Tensión de alimentación  

Fuente de alimentación enchufable 

(entrada)

100 V-240 V/50 Hz

Potencia absorbida de la fuente de 

alimentación enchufable
2,5 W máx.

Consumo de corriente máx. 500 mA

Potencia absorbida en reposo 1,1 W

Tipo de protección IP20

Temperatura ambiente de 5 a 35 °C

Dimensiones (A x H x P) 118 x 104 x 26 mm

Peso 153 g

Banda de radiofrecuencia
868,0-868,6 MHz

869,4-869,65 MHz

Alcance típ. en campo abierto 400 m

Red 10/100 MBit/s, Auto-MDIX

Fácil instalación:

1. Conectar al router

2. Conectar a la corriente

3. Escanear el código QR

Terminado 


