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Produkteigenschaften

  Universeller Einsatz für die platzsparende Wandmontage 

von batterieversorgten Geräten im 55er-Format (z. B. 

Homematic IP Wandthermostat oder Homematic IP 

Wandtaster)

  Geräte im 55er-Format können einfach und ohne 

Werkzeug in den schmalen Wechselrahmen eingesetzt 

werden

  Flexible und einfache Montage durch mitgelieferte 

Klebestreifen oder Schrauben

  Montage auch an Positionen mit geringem Platzangebot 

möglich

Wechselrahmen – schmal  

 Artikel-Nr.: 151996A0

Technische Daten

Schutzart IP20

Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 bis 50 °C

Abmessungen (B x H x T) 60 x 60 x 12 mm

Gewicht 11 g

Lieferumfang

Homematic IP Wechselrahmen – schmal

Doppelseitige Klebestreifen (2x)

Schrauben 3,0 x 30 mm (2x) und Dübel 5 mm (2x)

Bedienungsanleitung

Logistische Daten

Artikelnummer 151996A0

EAN-Code 4047976519965

Kurzbezeichnung HmIP-SF-2

Verpackungseinheit 144

Maße Verpackung 122 x 93 x 36 mm

Gewicht inkl. Verpackung 72,8 g

Version   1.5 DE


