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BetaBeSmart homematic ®

1 BETABESMART

Herzlich Willkommen bei BetaBeSmart, dem Beta-Programm fur Ihre Smart Home Zentrale
CCU3 von Homematic IP!

In den nachfolgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie Ihre Homematic IP Gerate auf neu
verfugbare Beta-Gerate-Firmware upgraden, ein Backup lhrer Installation erstellen und Gerate-
Firmware wieder zurtucksetzen kdnnen.

Dieser Abschnitt enthalt zusatzliche wichtige Informationen. Bitte lesen Sie alle Hinweise,
die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sorgfaltig durch.

2 BETA-GERATE-FIRMWARE INTEGRIEREN

Eine Ubersicht der aktuell verfligbaren Beta-Gerate-Firmware finden Sie im Service-Bereich
.BetaBeSmart” unter www.homematic-ip.com.

Beachten Sie, dass Beta-Gerate-Firmware Ihnen nicht innerhalb der WebUI zum Upgrade
angeboten wird, so wie es bei einem herkdmmlichen Firmwareupdate der Fall ist.

2.1 Download der Beta-Gerate-Firmware
Stellen Sie zunachst sicher, dass sich das Gerat, fur welches eine Beta-Gerate-Firmware
verfugbar ist, in Inrem System befindet. Laden Sie anschlieRend das Datenpaket wie nachfolgend

beschrieben herunter:

« Offnen Sie die Homematic IP Website Uber www.homematic-ip.com.
« Navigieren Sie via ,Service” in der oberen Menubar direkt in den BetaBeSmart-Bereich.

homematic Anwendungen  Produkte  Service  Partner  Karriere & ot

BetaBeSmart

Home > Service > BetaBeSmart

SBETA

BE SMART

Abbildung 1: Website, BetaBeSmart-Bereich
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. Hier finden Sie alle Informationen rund um das Beta-Programm von Homematic IP
sowie eine Produktubersicht der Produkte, fur die Beta-Gerate-Firmware verfugbar ist.

* Mit Klick auf das gewunschte Produktbild, gelangen Sie in den jeweiligen Download-
bereich der Beta-Gerate-Firmware.

Beachten Sie die Hinweise zur Nutzung von Beta-Gerate-Firmware und lesen Sie diese
vor dem Download sorgfaltig durch.

» Klicken Sie auf die entsprechende Kachel, um den Download des Firmware-Daten-
pakets oder des Changelogs zu starten.

Download und Changelog

» Minimale CCU3 Firmware Version: 3.63.7

» Bitte beachten, dass bei einem Update von der 1.0.6 auf die 1.0.12 die an-
gelernten Wiegand-Codes geldscht und nicht wieder hergestellt werden.
Sie mussen nach dem Update erneut konfiguriert werden. Erst bei zukinf-

tigen Updates ist das dann nicht mehr erforderlich.

Wie Sie die aktuell verfligbare Gerate-Software wieder einspielen erfahren Sie in unserem WebU| Hand-

buch auf S. 332

wie es ist”, OHNE IRGENDEINE GARANTIE. Unsere ge-

Changelog Wiegand Beta-Firmware Wiegand
Interface Interface

D N
1.64 KB 91.85 KB

Abbildung 2: Download und Changelog

Beachten Sie, dass die Nutzung von Beta-Gerate-Firmware eine bestimmte Firmware-
Version der CCU3 bendtigt. Alle Systemvoraussetzungen finden Sie immer direkt in der
Beschreibung der jeweiligen Beta-Gerate-Firmware.
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Speichern Sie das Datenpaket im Dateisystem auf Ihrem PC ab.
Offnen Sie die WebUI Benutzeroberflache Ihres Smart Homes.

HomeMatic Admin
homematic@ Startseite

Keine Favoriten vorhanden v

Alarmmeldungen (0)

Servicemeldungen (0)

(oviteaernen L

Uhrzeit: 15:24

Datum: 11.04.2022

Sonnenaufgang: 06:17

Sonnenuntergang: 19:53

Aktuelle Firmw areversion: 3.63.8

Gerate-Update: eue Gerate-Firmware verfugbar (1)
1%

Duty Cycle CCU3: 1

Abbildung 3: Startseite WebUI

2.2 Upload der Beta-Gerate-Firmware in der WebUI

Navigieren Sie tUber ,Einstellungen” in die ,Gerate-Firmware-Ubersicht".

HomeMatic Admin
homematic® Startseite

Gerdte - Posteingang

Keine Favi vorhanden v

Gerdte-Firmware - Ubersicht

Benutzerverwaltung

Systemvariable

Favoriten

Systemsteuerung

Navigation Gerate-Firmware-Ubersicht

Alarmmeldungen (0)

Servicemeldungen (0)

Gerdte Uhrzeit: 15:26
- Datum: 11.04.2022
Houmg Sonnenaufgang: 06:17
Gewerke Sonnenuntergang: 19:53
Diagramme Aktuelle Firmwareversion: 3.63.8
Gerste-Update: Neue Gerste-Fi
Gruppen

Duty Cycle CCU3:

1%

Abbildung 4:

e amernen it
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. Klicken Sie auf die Schaltflache ,Gerate-Firmware”.

HomeMatic Admin Alarmmeldungen (D)

homematic Startseite > Einstellungen > Gerdte-Firmware - Ubersicht

Servicemeldungen (0)

Loerie onerne i

verfilghar
auf der CCU

Filter Filter Filter

R
FP100 002BDBE2DCEC3A HmIP-FWI i H|oozBDBEZDCEC3A
Lo
R
HF3 002BDBE2DC6F23 HmIP-FWI [{| coz2BDBEZDCEF23 1.0.12 1.0.12
»
HmIP-BSM 000855699C4B5D HmIP-BSM 000855699C4B5D 1.18.14 1.18.14
HmIP-WRC6 000B5D8995B818 HmIP-WRCE 000B5D8995B81B 2.2.14 -

Elltes Gerite-Firmware
zuriicksetzen

Abbildung 5: Ubersicht Gergte-Firmware

o Klicken Sie auf ,Neu” und wahlen Sie die zuvor heruntergeladene Beta-Gerate-
Firmware (.tgz Dateiformat) aus lhrer Dateiablage aus.

HomeMatic Admin Alarmmeldungen (0) :

homematic Startseite > Einstellungen - ate-Firmware

Servicemeldungen (0)

stz L stovs vt ndensn L pcaromne wnd vorsnitonge | iteongen (oo smese e

‘ HmIP-BSM 1.18.14 3.37.8
Changelog

—
J HmIP-HAP 2.1.132 3.32.0
=" Changelog
Lischen
- HmIP-WRC2 1.10.6 3.37.8 =
Changelog

Laschen

Changelog

Py
EE HmIP-FWI 1.0.12 3.61.5
-

T T

Abbildung 6: Neue Gerate-Firmware
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dhlen Sie die gewiinschte Firmware:

‘ | Durchsuchen... | Keine Datei ausgew 3hlt.

Abbrechen
fmﬁwﬁ% : idsthan ;
B o § Hepli-HAR A1 s - s

Changelog

HmiP-BEM

Abbildung 7: Upload-Datei auswahlen

¢« Per Klick auf die Schaltflache ,Hochladen” wird das Datenpaket direkt in Ihre Zentrale
geladen. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

erdte-Firmware

‘dhlen Sie die gewiinschte Firmware:

‘ \'Durchsuchen... | HMIP-WRC6_update_vz_2_14_220324.tgz ‘

g’t“ HinibHAR L1152 35240

Abbildung 8: Beta-Gerate-Firmware hochladen

Beachten Sie, dass beim erfolgreichen Hinzufugen der Beta-Gerate-Firmware ein
Hinweis mit der entsprechenden Bestatigung erscheint.

SLEFTTE
2 T

Info

[ Die Firmware wurde erfolgreich hinzugefugt. pBschen
ITLAL

AR e b

Abbildung 9: Hinweis Upload erfolgreich

2.2.1 Ubertragungsstatus

Sie finden die Beta-Gerate-Firmware jetzt im Bereich ,Gerate-Firmware” innerhalb der WebUI.
Die Ubertragung neuer Firmware kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

Es kann unter Umstanden bis zu 48 Stunden dauern, bis das Update am Gerat gestartet

@ werden kann, da das Update im Hintergrund an das Gerat Ubertragen wird. Wahrend
dieser Zeit wird in der WebUI die Meldung ,Die Updatedatei wird zum Gerat Ubertragen”
angezeigt. Wenn Sie gleichzeitig mehrere Firmware-Updates durchfUhren, kann es
vorkommen, dass das Duty-Cycle-Limit Uberschritten wird.

Sie konnen jederzeit den Status der Firmware-Ubertragung einsehen, indem Sie in die ,Gerate-
Firmware-Ubersicht” navigieren.

10
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HomeMatic Admin Alarmmeldungen (0)

hOT‘ﬂF)thiC@ Startseite > Einstellungen rite-Firmware - Ubersicht

Servicemeldungen (D)

stz L o= esena | poprmmeunt vrknionen | tengen Leeamene i

:".pe"be— Firmware

Filter Filter

Filter
FP100 00ZBDBEZDCGC3A HmIP-FWI E m 002BDBE2DCGC3A 1.0.12 1.0.12
%
N
HF3 D02BDBE2DCEF23 HmIP-FWI m 002BDBE2DC6F23 1.0.12 1.0.12
]
HmIP-BSM 000855699C4B5D HmIP-BSM 000855699C4B5D 1.18.14 1.18.14
Die Updatedatei
wird zum Gerat
HmIP-WRC6 000B5D8995B818 HmIP-WRCS 000B5D8295B81B 1.0.8 2.2.14 Ubertragen

2 Filter i =

Abbildung 10: Ubertragungsstatus Beta-Geréte-Firmware

2.2.2 Changelog anzeigen

Méchten Sie ndhere Informationen zu den enthalten Anderungen der Beta-Gerate-Firmware
erhalten, klicken Sie zunachst auf die Schaltflache ,Changelog” (s. Abbildung 6). Hier werden
Ihnen die gewunschten Informationen angezeigt.

Changelog

CHANGELOG

Please note: Only use the firmware file in connection with the current software-version of
the CCUx!

Device: HmIP-WRC6G - Homematic IP Wall-mount Remote Control 8 6 buttons

Company: eQ-3, Maiburger Str. 28, 26789 Leer, Germany

Version 2.2.14 - 2022-03-24

HenIP-HAR

== Bugfix

* General improvements - Code optimisation :
: Lisrhon
SRR Version 2.2.12 - 2021-10-04 s

Chamzelon

== Bugfix

smip = LED Sequence for LiveUpdate wrong

* First button press time at factory reset to long

Version 2.2.8 - 2020-08-07

o

i dinehan

Chungadon

Abbildung 11: Changelog
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3 BACKUP

Bevor Sie mit dem Testen der Beta-Gerate-Firmware beginnen, empfehlen wir ein Backup lhrer
laufenden Installation zu erstellen, welches Sie jederzeit wieder einspielen kbnnen.

3.1 Backup generieren
o Klicken Sie auf der Startseite der WebUI auf die Schaltflache ,Einstellungen” und

wahlen Sie ,Systemsteuerung” aus (s. Abbildung 4).
» Klicken Sie auf ,Sicherheit”.

HomeMatic Admin Alarmmeldungen (D)

homematic [Pl startseite > Einstellungen > Systemsteusrung Cab e e

| startseite | status und gedienung J rogramme und verkniiofungen J Einstellungen) e
Zentralen- ! Zeit, 1
0; Sicherheit d - i / a Netzwerkeinstellungen o
Wartung - _ Positionseinstellung 2
. LAN Gatewa Allgemeine )
Firewall konfigurieren a . b o Zusatzsoftware a d a
= Konfiguration i = Einstellungen -
Sicherheits- Access Points mit . \
_ Kopplungen ) i i ) CloudMatic )
Assistent _ - inkompatibler FW 4 B
NEQServer d;

Abbildung 12: Systemsteuerung - Sicherheit

«  Uber die Schaltfldche ,Backup erstellen”, wird ein Backup lhrer Installation generiert
und heruntergeladen (.sbk Dateiformat). Dies kann einige Minuten dauern.

12
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CCU-Sicherheit

System-Sicherheitsschllssel Eingabe
Sicherhe'\tsschlﬂs!;e\l

Sicherheitsschlissel
Wiederholung

Zenieaien Syt
e Sicherheitsschliissel

Achtung! Anbmaiden

1. Der System-Sicherheitsschliissel sollte
mindestens 5 Zeichen lang sein. Bitte vermeiden
Sie das Kaufmanns-UND ‘& Incl. dem '&' werden
alle nachfolgenden Zeichen ignoriert. Erlaubte
Zeichen sind A-Z a-z 0-9 und _

. Notieren Sie sich Ihren System-
Sicherheitsschliissel und bewahren Sie ihn an Y
einem sicheren Ort auf. cotslungnn |

Gerte anfernen @ il

~

Aus Sicherheitsgrinden besteht keine(!) ;
Méglichkeit, den System-Sicherheitsschlissel
zuriickzusetzen oder zu umgehen.

3. Fuhren Sie nach dem Andern des System- W ™
Sicherheitsschlissels ein neues System-Backup a :

durch, da ein altes Backup nicht mehr verwendet i
werden kann.

System-Backup erstellen

System-Backup einspielen:
Backup- Schritt 1: Datei wahlen

Verwaltung

Schritt 2: Datei
einspielen

| Durchsuchen . | Keine Datei ausgewahit.

et :
g

Hinw eis!
Sollten Sie einen System-Sicherheitsschlissel gesetzt
haben, wird er beim Einspielen des Backups bendtigt.

System-Reset

SRR durchfiihren

Achtung!

Die Werkseinstellungen der Zentrale werden
wiederhergestellt. Alle angelernten Gerdte und
erstellten Programme werden geldscht.

Alle Geratekonfigurationen und alle direkten
Gersteverknipfungen bleiben bestehen und sind
w eiterhin funktionsfahig.

MNach Ablauf dieser Zeit wird die Sitzung

Erhdhen Sie diese Zeit, wenn Sie die Meldung 'Sitzung
ist abgel ' erhalten.

abgebrachen.

Timeout Tmecit; ..
e

Abbildung 13:

Backup erstellen

3.2 Backup einspielen

Der Timeout-Wert kann frei zwischen 180 und 600

Sie haben jederzeit die Moglichkeit, ein Backup lhrer Installation einzuspielen und somit auf den
vorherigen Stand lhrer Installation zuruckzukommen.
e Klicken Sie auf der Startseite der WebUI auf die Schaltflache ,Einstellungen” und
wahlen Sie ,Systemsteuerung” aus (s. Abbildung 4).
 Wahlen Sie in der Auswahl ,Sicherheit” aus (s. Abbildung 12).
¢« Klicken Sie im Abschnitt ,Backup” die Schaltflache ,Durchsuchen” an und wahlen
aus lhrer Dateiablage die entsprechende Backup-Datei im .sbk Dateiformat aus (s.

Abbildung 13).

o Uber die Schaltflache ,Backup einspielen”, kann die zuvor ausgewahlte Backup-Datei
wiederhergestellt werden. Dies kann einige Minuten dauern.

13
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4 VORHERIGE GERATE-FIRMWARE-VERSION EINSPIELEN

Regular ist es nicht notwendig bei Verwendung von Beta-Gerate-Firmware auf die
vorgerige Firmware-Version zuruckzugehen.

Auf der Startseite der WebUI finden Sie im oberen rechten Abschnitt den Bereich ,Neue Gerate-
Firmware verfugbar” (s. Abbildung 3).

Per Klick auf die Schaltflache 6ffnet sich ein Hinweisfenster, das entsprechend der verwendeten
Gerate innerhalb einer Installation anzeigt, fur welche Gerate neue Firmware verfugbar ist. Im
Falle der Nutzung von Beta-Gerate-Firmware finden Sie hier in der Spalte ,Neu” die vorherige
Version zum Download.

Nach dem Download haben Sie die Mdglichkeit die Firmware eizuspielen (siehe Abschnitt ,2.2
Upload der Beta-Gerate-Firmware in der WebUI" auf Seite 8).

Bitte beachten Sie, dass ein Gerat zunachst abgelernt und erneut angelernt werden muss,

um die vorherige Gerate-Firmware nutzen zu kénnen. Hierbei gehen alle Einstellungen
verloren und mussen nach dem erfolgreichen Anlernen wieder eingerichtet werden.

14
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Homematic IP ist eine Marke der eQ-3 AG.

eQ-3 AG

Maiburger StraRe 29
26789 Leer
www.eqg-3.de
support@eQ-3.de

Tel.: +49 491 600 8 600
Fax: +49 491 600 899 600

Anderungen und Irrtimer vorbehalten.
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