
La telecamera giusta per il vostro sistema smart home Homematic IP
Qui potete scoprire le differenze tra le diverse telecamere intelligenti e qual è la soluzione giusta per la vostra smart home.

Criterio di confronto Telecamera per interni, basic Telecamera per interni, plus Telecamera da esterno Telecamera da esterno a batteria
Telecamera da esterno con luce 
integrata

Video campanello

Immagine del prodotto

Prezzo consigliato (lordo) 79,95 € 119,95 € 169,95 € 169,95 € 229,95 € 199,95 €

Sigla dell’apparecchio HmIP-CI-B HmIP-CI-PL HmIP-CO / HmIP-CO-A HmIP-COR HmIP-COL / HmIP-COL-A HmIP-CODB / HmIP-COBD-A

Rilevamento intelligente del 
movimento

Tracciamento automatico del 
movimento

- -  (solo orizzontale) -

Riconoscimento locale di persone/
rumori/movimenti basato su IA

– /  / – /  / – /  /  / – / – – /  /  / – / –

Specularità o rotazione dei video  (solo specularità) -

Visione notturna

Portata della visione notturna fino a 10 m fino a 10 m fino a 30 m fino a 30 m fino a 10 m fino a 10 m 

Vista live tramite app

Modalità privata meccanica - - - -

Funzione campanello con  
trasmissione video

- - - - -

Comando luci tramite app  
(illuminazione)

- - - - -

Alimentazione flessibile - - - - -

Supporto magnetico - - - -

Tensione di alimentazione / 
alimentatore a spina (in ingresso)

100–240 VAC / 50 Hz 100–240 VAC / 50 Hz 100–240 VAC / 50 Hz 100–240 VAC / 50 Hz 100–240 VAC / 50 Hz (fisso)
Ricarica tramite USB-C o 
permanente / 12–24 VAC

Potenza assorbita alimentatore  
a spina

4,5 W max. 4,5 W max. 4,5 W max. 2,5 W max. 20 W max. 2,0 W max.

Tensione di alimentazione 5 VDC (SELV) 5 VDC (SELV) 12 VDC (SELV) 5 VDC (SELV) 100 V – 240 VAC / 50 Hz 5 VDC

Capacità nominale della batteria - - - 5200 mAh - 5200 mAh

Durata di funzionamento in modalità 
stand-by

- - - fino a 6 mesi - fino a 6 mesi

Grado di protezione IP20 IP20 IP65 IP65 IP65 IP65

Temperatura ambiente tra -20 e +50 °C tra -20 e +50 °C tra -20 e +50 °C tra -20 e +50 °C tra -20 e +50 °C tra -20 e +50 °C

Dimensioni (L×A×P) 55 × 45 × 88 mm 59 × 63 × 110 mm 148 × 103 × 108 mm 38 × 93 × 79 mm 74 × 131 × 260 mm 57 × 41 × 145 mm

Peso 91 g 161 g 530 g 225 g 800 g 200 g

Slot per schede micro SD  
(formato FAT32)

256 GB max. 256 GB max. 256 GB max. 256 GB max. 256 GB max. 256 GB max.

Sicurezza WLAN
128 bit WPA/WPA2/WPA3,  
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK

128 bit WPA/WPA2/WPA3, 
WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-PSK

128 bit WPA/WPA2/WPA3,  
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK

128 bit WPA/WPA2/WPA3, 
WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-PSK

128 bit WPA/WPA2/WPA3, 
WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-PSK

128 bit WPA/WPA2/WPA3, 
WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-PSK

Frequenze WLAN
2412-2472 MHz (max. potenza <20 dBm) 
5150-5725 MHz (max. potenza <23 dBm)

2412-2472 MHz (max. potenza <20 dBm) 
5150-5725 MHz (max. potenza <23 dBm)

2412-2472 MHz (max. potenza <20 dBm) 
5150-5725 MHz (max. potenza <23 dBm)

2412-2472 MHz (max. potenza <20 dBm)
2412-2472 MHz (max. potenza <20 dBm)
5150-5725 MHz (max. potenza <23 dBm)

2412-2472 MHz (max. potenza <20 dBm)

Risoluzione 3 MP 4 MP 5 MP 3 MP 4 MP 3 MP

Luminosità minima
Colore: 0,1 Lux @ F2.0 
nero/bianco: 0,01 lux @ F2.0

Colore: 0,1 Lux @ F2.0 
nero/bianco: 0,01 lux @ F2.0

Colore: 0,1 Lux @ F1.8 
nero/bianco: 0,01 lux @ F1.8

Colore: 0,1 Lux @ F2.0 
nero/bianco: 0,01 lux @ F2.0 

Colore: 0,1 Lux @ F2.0 
nero/bianco: 0,01 lux @ F2.0

Colore: 0,1 Lux @ F2.0 
nero/bianco: 0,01 lux @ F2.0

Pixel effettivi (risoluzione di  
registrazione)

2304 (H) x 1296 (V) 2560 (H) × 1440 (V) 2880 (H) × 1600 (V) 2304 (H) × 1296 (V) 2560(H) × 1440(V) 1984 (H) × 1488 (V)

Sensore immagine 1/2,8" 3 Megapixel CMOS 1/3" 4 Megapixel CMOS 1/2,7" 5 Megapixel CMOS 1/2,8" 3 Megapixel CMOS 1/2,7" 4 Megapixel CMOS 1/2,8" 3 Megapixel CMOS

Obiettivo 3,6 mm @ F2.0, 85°/50°/100° 4,0 mm @ F2.0, 85°/45°/95° 3,6 mm @ F1.8, 90°/50°/105° 3,2 mm @ F2.0, 110°/60°/130° 3,2 mm @ F2.0, 105°/55°/120° 3,2 mm @ F2.0, 56°/104°/125°

Pan (rotazione) / Tilt (inclinazione) - 0–355° / da –30° a 77° 0–350° / da –90° a 30° - 0–120° / – -

Bit rate 32 Kbps – 2 Mbps 32 Kbps – 2 Mbps 32 Kbps – 2 Mbps 32 Kbps – 2 Mbps 32 Kbps – 2 Mbps 32 Kbps – 2 Mbps

Frame rate 1–25 fps 1–25 fps 1–25 fps 1–25 fps 1–25 fps 1–25 fps

Metodo di compressione H.264 H.265 H.265 H.264 H.264 H.265

Audio a 2 vie Semiduplex Semiduplex Semiduplex Semiduplex Semiduplex Full duplex

Memoria locale e in cloud 256 GB, 6 s (evento) 256 GB, 6 s (evento) 256 GB, 6 s (evento) 256 GB, 6 s (evento) 256 GB, 6 s (evento) 256 GB, 6 s (evento)

Campo di rilevamento PIR - - - 110°, fino a 10 m 120°, fino a 10 m 100°, fino a 5 m V
1.

0
 (

0
3

/2
0

2
6

)

Confronto telecamere Homematic IP


