
De juiste camera voor uw Homematic IP-smarthomesysteem
Ontdek hier hoe de slimme camera’s verschillen en welke de juiste is voor uw smarthome.

Vergelijkingscriterium Binnencamera – basic Binnencamera – plus Buitencamera Buitencamera op accu Buitenlichtcamera Video deurbel

Productafbeelding

Adviesprijs (bruto) 79,95 € 119,95 € 169,95 € 169,95 € 229,95 € 199,95 €

Korte benaming apparaat HmIP-CI-B HmIP-CI-PL HmIP-CO / HmIP-CO-A HmIP-COR HmIP-COL / HmIP-COL-A HmIP-CODB / HmIP-COBD-A

Intelligente bewegingsdetectie

Automatische bewegingstracering - -  (alleen horizontaal) -

Lokale KI-detectie van personen/
geluiden/bewegingen

– /  / – /  / – /  /  / – / – – /  /  / – / –

Video spiegelen of draaien  (alleen spiegelen) -

Nachtzicht

Nachtzicht-reikwijdte max. 10 m max. 10 m max. 30 m max. 30 m max. 10 m max. 10 m 

Live-app-weergave

Mechanische privémodus - - - -

Deurbelfunctie met video-overdracht - - - - -

Lichtbesturing via app (verlichting) - - - - -

Flexibele voeding - - - - -

Magnetische houder - - - -

Voedingsspanning /  
netadapter (ingang)

100– 240 VAC/ 50 Hz 100– 240 VAC/ 50 Hz 100– 240 VAC/ 50 Hz 100– 240 VAC/ 50 Hz 100–240 VAC / 50 Hz (vast)
Laden via USB-C of permanent / 
12–24 VAC

Opgenomen vermogen netadapter 4,5 W max. 4,5 W max. 4,5 W max. 2,5 W max. 20 W max. 2,0 W max.

Voedingsspanning 5 VDC (SELV) 5 VDC (SELV) 12 VDC (SELV) 5 VDC (SELV) 100 V – 240 VAC / 50 Hz 5 VDC

Nominale capaciteit van de accu - - - 5200 mAh - 5200 mAh

Bedrijfsduur in de stand-bymodus - - - tot 6 maanden - tot 6 maanden

Beschermingsgraad IP20 IP20 IP65 IP65 IP65 IP65

Omgevingstemperatuur -20 tot +50 °C -20 tot +50 °C -20 tot +50 °C -20 tot +50 °C -20 tot +50 °C -20 tot +50 °C

Afmetingen (b × h × d) 55 × 45 × 88 mm 59 × 63 × 110 mm 148 × 103 × 108 mm 38 × 93 × 79 mm 74 × 131 × 260 mm 57 × 41 × 145 mm

Gewicht 91 g 161 g 530 g 225 g 800 g 200 g

Micro-SD-kaartslot. (FAT32-formaat) 256 GB max. 256 GB max. 256 GB max. 256 GB max. 256 GB max. 256 GB max.

WLAN-beveiliging
128-bit WPA/WPA2/WPA3, 
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK

128-bit WPA/WPA2/WPA3,  
WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-PSK

128-bit WPA/WPA2/WPA3, 
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK

128-bit WPA/WPA2/WPA3,  
WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-PSK

128-bit WPA/WPA2/WPA3,  
WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-PSK

128-bit WPA/WPA2/WPA3,  
WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-PSK

WLAN-frequenties
2412-2472 MHz (max. power <20 dBm) 
5150-5725 MHz (max. power <23 dBm)

2412-2472 MHz (max. power <20 dBm) 
5150-5725 MHz (max. power <23 dBm)

2412-2472 MHz (max. power <20 dBm) 
5150-5725 MHz (max. power <23 dBm)

2412-2472 MHz (max. power <20 dBm)
2412-2472MHz (max. power <20 dBm)
5150-5725MHz (max. power <23 dBm)

2412-2472MHz (max. power <20 dBm)

Resolutie 3 MP 4 MP 5 MP 3 MP 4 MP 3 MP

Min. helderheid
Kleur: 0,1 lux @ F2.0 
zwart/wit: 0,01 lux @ F2.0

Kleur: 0,1 lux @ F2.0 
zwart/wit: 0,01 lux @ F2.0

Kleur: 0,1 lux @ F1.8 
zwart/wit: 0,01 lux @ F1.8

Kleur: 0,1 lux @ F2.0 
zwart/wit: 0,01 lux @ F2.0 

Kleur: 0,1 lux @ F2.0 
zwart/wit: 0,01 lux @ F2.0

Kleur: 0,1 lux @ F2.0 
zwart/wit: 0,01 lux @ F2.0

Effectieve pixels (opnameresolutie) 2304 (H) x 1296 (V) 2560 (H) × 1440 (V) 2880 (H) × 1600 (V) 2304 (H) × 1296 (V) 2560(H) × 1440(V) 1984 (H) × 1488 (V)

Beeldsensor 1/2,8" 3 megapixel CMOS 1/3" 4 megapixel CMOS 1/2,7" 5 megapixel CMOS 1/2,8" 3 megapixel CMOS 1/2,7" 4 megapixel CMOS 1/2,8" 3 megapixel CMOS

Lens 3,6 mm @ F2.0, 85°/50°/100° 4,0 mm @ F2.0, 85°/45°/95° 3,6 mm @ F1.8, 90°/50°/105° 3,2 mm @ F2.0, 110°/60°/130° 3,2 mm @ F2.0, 105°/55°/120° 3,2 mm @ F2.0, 56°/104°/125°

Pan (zwenken) / Tilt (kantelen) - 0–355° / –30° tot 77° 0–350° / –90° tot 30° - 0–120° / – -

Bitsnelheid 32 Kbps - 2 Mbps 32 Kbps - 2 Mbps 32 Kbps - 2 Mbps 32 Kbps - 2 Mbps 32 Kbps - 2 Mbps 32 Kbps - 2 Mbps

Framerate 1–25 fps 1–25 fps 1–25 fps 1–25 fps 1–25 fps 1–25 fps

Compressiemethode H.264 H.265 H.265 H.264 H.264 H.265

2-weg audio Halfduplex Halfduplex Halfduplex Halfduplex Halfduplex Volledig duplex

Opslag lokaal en cloud 256 GB, 6 s (event) 256 GB, 6 s (event) 256 GB, 6 s (event) 256 GB, 6 s (event) 256 GB, 6 s (event) 256 GB, 6 s (event)

PIR-detectiebereik - - - 110 °, tot 10 m 120 °, tot 10 m 100 °, tot 5 m V
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Vergelijking Homematic IP-camera's


